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Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A
Specyfikacja na aparat do elektroforezy poziomej z wyposażeniem
Aparat do elektroforezy poziomej:
1. Komora elektroforetyczna z kablami o wymiarach (celi size) 18 x 40.5 x 9.4 cm
2. Pojemność buforu (base buffer volume) ok. 1l
3. Elektrody platynowe o średnicy 0,25 mm
4.. Prędkość migracji barwnika bromofenolu blue ok. 3.0 cm/h (75V) 
Konieczne wyposażenie aparatu: 
Sanki (gel tray) o wymiarach:
1. podstawa 15 cm, bok 10 cm z dwoma slotami na grzebienie -1 szt.
2. podstawa 15 cm, bok 20 cm z min., czterema slotami na grzebienie - 1 szt.,.
Sanki powinny być wykonane z przezroczystego materiału przepuszczającego UV i powinny być wyposażone we fluorescencyjną podziałkę
Grzebienie (combs):
1.15'-dołkowy grzebień, kompatybilny z sankami 15 x 10 cm, 14 cm długi, 1,5 mm grubości, o

ustalonej wysokości - 2 szt.

2. 20-dołkowy grzebień, kompatybilny z sankami 15 x 10 cm, 14 cm długi, 1,5 mm grubości, o ustalonej wysokości - 2 szt.
3. 30-dołkowy grzebień, kompatybilny z sankami 15 x 10 cm, 14 cm długi, 1,5 mm grubości,
o ustalonej wysokości -1 szt.

4.10-dołkowy grzebień, kompatybilny z sankami 15 x 10 cm, 14 cm długi, 1,5 mm grubości, o ustalonej wysokości - 1 szt.

