D/24/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




ZAŁĄCZNIK NR 1A


	Nr zadania
	Przedmiot zamówienia
	Jed. miary
	Planowana ilość zakupów
	Nazwa zaoferowanego produktu
	Cena jednostkowa Netto
	Wartość netto
	Podatek Vat
	Wartość brutto

	    ZAD.NR.           MATERIAŁY  INSTALACYJNE  WEW.  PCV

	1.
	0,5m  rura kanalizacyjna wew.  Śr.110mm   VALSIR lub równoważne,gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 2,7 mm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	2.
	1,0m rura kanalizacyjna wew.  Śr. 110mm  VALSIR lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 2,7 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	3.
	2,0m rura  kanalizacyjna wew. śr.110 mm VALSIR lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 2,7 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	4.
	0,5m rura  kanalizacyjna wew. Śr.75 mm.  VALSIR lub równoważne gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,9 mm, 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	5.
	1,00m rura  kanalizacyjna wew.śr. 75mm VALSIR lub równoważne, gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,9 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	6.
	2,00m rura kanalizacyjna wew.śr. 75mm  VALSIR lub równoważne gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,9 mm, 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	7.
	0,5m rura kanalizacyjna wew. śr.50 mm  VALSIR lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	8.
	1,0m rura kanalizacyjna wew. Śr.50mm   VALSIR lub równoważne gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm, 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	9.
	2,0m rura  kanalizacyjna wew. śr.50 mm  VALSIR lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	10.
	0,5m rura kanalizacyjna wew.  Śr.32mm  VALSIR lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	11.
	1,0m rura kanalizacyjna wew. Śr.32 mm  VALSIR lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	12
	2,0m rura  kanalizacyjna wew. Śr/32 mm VALSIR lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	13.
	Kolano kanalizacyjne wew.  kąt 30o VALSIR śr.110mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 2,7 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	14.
	Kolano  kanalizacyjne wew.  kąt 45o VALSIR śr.75mm  lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,9 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	15.
	Kolano  kanalizacyjne wew.  kąt67o  VALSIR śr.50mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	16.
	Kolano kanalizacyjne wew.    kąt 90o VALSIR śr.32mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	17.
	Kolano kanalizacyjne wew.  kąt 45o VALSIR śr.110mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	18.
	Kolano kanalizacyjne wew.  kąt 45o VALSIR śr.75 mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	19.
	Kolano kanalizacyjne wew.   kąt 45o VALSIR śr.50mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	20.
	Kolano kanalizacyjne wew.    kąt 45o VALSIR śr.32mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	21.
	Kolano kanalizacyjne wew.  kąt 67o VALSIR śr.110 mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	22.
	Kolano kanalizacyjne wew.  kąt 67o VALSIR śr.75mm  lub równoważne ., gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	23.
	Kolano kanalizacyjne wew.   kąt 67o VALSIR śr.50mm  lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	24.
	Kolano kanalizacyjne wew.  kąt 67o VALSIR śr.32mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	25. 
	Kolano kanalizacyjne wew.   kąt 90o VALSIR śr.110mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10 
	
	
	
	
	

	26.
	Kolano kanalizacyjne wew.  kąt 90o VALSIR śr.75mm  lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	27.
	Kolano kanalizacyjne wew.   kąt 90o VALSIR śr.50mm lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	28.
	Kolano kanalizacyjne wew.   kąt 90o VALSIR śr.32mm  lub równoważne , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10 
	
	
	
	
	

	29.
	Trójnik kanalizacyjny wew.  kąt 45o VALSIR śr.32mm lub równoważny 

gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samogaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	30.
	Trójnik kanalizacyjny wew.   kąt 67,30o VALSIR śr.32mm lub zamiennik  , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	31
	Trójnik kanalizacyjny wew.   kąt 87,30o VALSIR śr.32mm  lub zamiennik , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	32.
	Trójnik kanalizacyjny wew.   kąt 87,30o VALSIR śr.100 mm  lub zamiennik , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	33.
	Trójnik kanalizacyjny wew.   kąt 87,30o VALSIR śr.50mm  lub zamiennik , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	34.
	Trójnik kanalizacyjny wew.   kąt 67,30o VALSIR śr.50mm lub zamiennik  , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	35.
	Trójnik kanalizacyjny wew.   kąt 67,30o VALSIR śr.100 mm lub zamiennik  , gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	36.
	Trójnik kanalizacyjny wew.  kąt 45o VALSIR śr.50mm lub równoważny 

gęstość 0,9/0,95 g/cm3

Samo gaszenie <12sec.

Grubość ścianki 1,8 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	37.
	Kolano kanalizacyjne wew.  materiał PP-HT  śr.50mm. odporność na ścieki  pH2 –

pH 12 temp. czynnika do 75stopni C. PipeLifelub zamiennik równoważny pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	38.
	Złączka przejsciowa kanalizacja wew. materiał PP- HT śr. 50mm. odporność na ścieki  pH2 –pH 12 temp. czynnika do 75stopni C. PipeLife lub zamiennik równoważny pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	39.              


	Podgrzewacz wody elektryczny /80 l/ zbiornik emaliowany z anodą, pionowy, przyłącze wody1/2” temp. regulowana, izolacja poliuretanowa, zasilanie elektryczne 230V               
	Szt..
	2
	
	
	
	
	

	40.         


	Ogrzewacz wody elektryczny .60  l, pionowy, zbiornik emaliowany z anodą, przyłącze wody ½” ,temp. regulowana,  

  zasilanie~230V, izolacja pianka poliuretanowa, ciś. robocze 0,6Mpa

Neptun lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych               
	Szt..
	2
	
	
	
	
	

	41.
	Bojler ciśnieniowy podumywalkowy/10 l/ zbiornik emaliowany temp. regulowana , przyłącze wody ½”, zasilanie elektryczne 230V,              
	Szt.
	 2
	
	
	
	
	

	42.
	Bojler ciśnieniowy podumywalkowy/5 l/ zbiornik emaliowany temp. regulowana , przyłącze wody ½”, zasilanie elektryczne 230V,              
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	43.
	Bojler bezciśnieniowy /10 l Galmet z baterią, przyłącze wody ½”  zaś. elektryczne 230V lub zamiennik równoważny pod względem parametrów przeznaczenia i zastosowania                   
	Szt. 
	3
	
	
	
	
	

	44.
	Bojler bezciśnieniowy /5 l Galmet z baterią, przyłącze wody ½”  zaś. elektryczne 230V lub zamiennik równoważny pod względem parametrów przeznaczenia i zastosowania                   
	Szt. 
	6
	
	
	
	
	

	45.
	Przepływowy podgrzewacz wody 3,5KW nadumywalkowy, bateria w komplecie, przyłącze wody ½” , zaś. elektryczne230V, elektroniczny system sterujący pracą ogrzewacza , PERFECT lub zamiennik równoważny pod względem parametrów przeznaczenia i zastosowania                 
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	46.
	Przepływowy podgrzewacz wody 5 KW nadumywalkowy, bateria w komplecie, przyłącze wody ½” , zaś. elektryczne230V, elektroniczny system sterujący pracą ogrzewacza , PERFECT lub zamiennik równoważny pod względem parametrów przeznaczenia i zastosowania                 
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	47.
	Syfon umywalkowy PVC  z sitkiem , natynkowy, butelkowy, 5/4”x32mm VIEGA lub zamiennik równoważny pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	48.
	Syfon zlewozmywakowy PVC podwójny   śr . przyłącza do kanalizacji 50mm do zlewozmywaków podwójnych,
z tworzywa sztucznego,
z odprowadzeniem mimośrodowym,
z elementem do wyrównania wysokości,
ze zdejmowanym kołpakiem gwintowym
z podłączeniem do węża odprowadzającego
wodę odpływową,
z syfonem rurowym, z odprowadzeniem
poziomym, 
o jakości kontrolowanej
wg PN-EN 274, z sitkami VIEGA lub zamiennik równoważny pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	49.
	Rura spustowa prosta PCVśr.50mm,dł.2m 

Gęstość 0,9-0,95 gr/cm2  temp. mięknienia  90o   lub równoważna pod względem parametrów składu chemicznego i przeznaczenia
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	50.
	Rura spustowa prosta PCVśr.90mm,dł2m   temp. mięknienia -90oC gęstośc 0,9-0,95gr/cm3lub równoważna pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	51.
	Kolano PCV kąt45o śr.90mm  temp. mięknienia -90oC gęstośc 0,9-0,95gr/cm3llub równoważne pod względem parametrów i przeznaczenia
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	52.
	KolanoPCV kąt90o śr.90mm. temp. mięknienia -90oC gęstośc 0,9-0,95gr/cm3l lub równoważne pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	53.
	Spłuczka dolnopłuk ,natynkowa, kolor biały, wymiary 450x350x120 przyłącze wody ½”-rura spustowa w komplecie, klawisz start-stop, mocowanie na kołki,  Adriatyk-Wawin lub  zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	54.
	Syfon brodzikowy wysokośc 80mm syfon wyjmowany,łuk odpływowy 45o , do brodzików z otworem odpływowym O65 , VIEGA lub zamiennik równskoważny pod względem parametrów technicznych

i przeznaczenia
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	55.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2"-3/8" nakrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:
• max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint wewnętrzny 1/2" x 3/8" GW
• długość - 30 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	56.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2"-1/2" nakrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne: • max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa 
• gwint wewnętrzny 1/2" x 1/2" GW
• długość - 30 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	57.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2"-3/4" nakrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:
• max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint wewnętrzny 1/2" x 3/4" GW
• długość - 30 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	58.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2"-3/8" nakrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:
• max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint wewnętrzny 1/2" x 3/8" GW
• długość - 50 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	59.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2"-1/2" nakrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:

• max. temperatura   robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint wewnętrzny 1/2" x 1/2" GW
• długość - 50 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	60.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2"-3/4" nakrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:
• max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint wewnętrzny 1/2" x 3/4" GW
• długość - 50 cm 
	Szt,
	10
	
	
	
	
	

	61.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 3/4"-3/4" nakrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:
• max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa 
• gwint wewnętrzny 3/4" x 3/4" GW     długość - 50 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	62.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej M10 -1/2" wkrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:
• max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint  M10 GZ x 1/2" GW
• długość - 60 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	63.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej M10 -1/2" wkrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:                                • max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint  M10 GZ x 1/2" GW
• długość - 100 cm 
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	64.
	Wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej M10 -3/8" wkrętno-nakrętny stosowany do połączeń w instalacjach wodociągowych.
Parametry techniczne:
• max. temperatura robocza - 90ºC
• max. ciśnienie robocze - 1,0MPa
• gwint  M10 GZ x 3/8" GW
• długość - 60 cm 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	65.
	Rura miedziana twarda Cu 15x1

zastosowanie :    instalacje sanitarne do

wody i gazu , instalacje ogrzewania , 

przeciwpożarowe systemy zraszania
	mb.
	20
	
	
	
	
	

	66.
	Rura miedziana twarda Cu 18x1

zastosowanie :    instalacje sanitarne do

wody i gazu , instalacje ogrzewania , 

przeciwpożarowe systemy zraszania
	mb.
	20
	
	
	
	
	

	67.
	Rura miedziana twarda Cu 22x1

zastosowanie :    instalacje sanitarne do

wody i gazu , instalacje ogrzewania , 

przeciwpożarowe systemy zraszania
	mb.
	20
	
	
	
	
	

	68.
	Rura miedziana twarda Cu 28x1

zastosowanie :    instalacje sanitarne do

wody i gazu , instalacje ogrzewania , instalacje sprężonego powietrza ,

przeciwpożarowe systemy zraszania
	mb.
	40
	
	
	
	
	

	69.
	kolanko miedziane 15mm K2-450 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych  , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	70.
	kolanko miedziane 18mm K2-450 do rur miedzianych
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych  , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	71.
	kolanko miedziane 22mm K2-450 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	72.
	kolanko miedziane 28mm K2-450 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych  , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	73.
	kolanko miedziane 15mm K2 -900do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	74.
	kolanko miedziane 18mm K2 -900do rur miedzianych
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	75.
	kolanko miedziane 22mm K2-900 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	76.
	kolanko miedziane 28mm K2-900 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                       łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	77.
	kolanko miedziane 15mm K7-450 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	78.
	kolanko miedziane 18mm K7-450 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	79.
	kolanko miedziane 22mm K7-450 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych i medycznych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	80.
	kolanko miedziane 28mm K7-450 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                       łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	81.
	kolanko miedziane 15mm K7-900 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                       łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	82.
	kolanko miedziane 18mm K7-900 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                       łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	83.
	kolanko miedziane 22mm K7-900 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                        łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	84.
	kolanko miedziane 28mm K7-900 do rur miedzianych 
Zastosowanie:                         łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	85.
	Trójnik miedziany 15x15x15 mm Zastosowanie:                       łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	86.
	Trójnik miedziany 18x18x18 mm Zastosowanie:                       łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	87.
	Trójnik miedziany 22x22x22 mm Zastosowanie:                      łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	88.
	Trójnik miedziany 28x28x28 mm Zastosowanie:                       łącznik rur miedzianych w instalacjach - wody ciepłej i zimnej , instalacje CO, instalacje gazowe i wodne , instalacje gazów ciekłych , systemy klimatyzacyjne i chłodnicze , instalacje sprężonego powietrza
	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	89.
	Pasta lutownicza z pędzlem , Zastosowanie:    do lutowania miękkiego rur miedzianych w instalacjach wody zimnej i ciepłej. Temperatura topnienia: 230-250 °C. Zawartość metalu: 60%.

Masa: 100 g


	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	90.
	konopie uszczelniające -pakuły lniane
waga 100 g.

zastosowanie : do połączeń gwintowych

do wody i gazy
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	91.
	Taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowych materiał PTFE
Wymiar :19mmx15mbx0,2mm
Max.temp. robocza  2600  C
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	92.
	pasta do gwintów -spoiwo organiczne 
z wypełniaczami 250g max. temp. robocza 1350C
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	93.
	uchwyt metalowy do rur z izolacją  1/2"    do wszystkich rodzajów rur przy montażu pionowym i poziomym , śruba dł. 80mm kołek -tworzywo
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	94.
	uchwyt metalowy do rur z izolacją 3/4"        do wszystkich rodzajów rur przy montażu pionowym i poziomym , śruba dł. 80mm kołek -tworzywo
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	95.
	uchwyt metalowy do rur z izolacją  1"       do wszystkich rodzajów rur przy montażu pionowym i poziomym , śruba dł. 80mm kołek -tworzywo
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	96.
	uchwyt metalowy do rur z izolacją  5"       do wszystkich rodzajów rur przy montażu pionowym i poziomym , śruba dł. 80mm kołek -tworzywo
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	97.
	rura stalowa ocynkowana 1/2" przeznaczenie: instalacje wodne i gazowe
	mb.
	20
	
	
	
	
	

	98.
	rura stalowa ocynkowana 3/4" przeznaczenie: instalacje wodne i gazowe
	mb.
	20
	
	
	
	
	

	99.
	rura stalowa ocynkowana 1" przeznaczenie: instalacje wodne i gazowe
	mb.
	10
	
	
	
	
	

	100.
	rura stalowa ocynkowana 5/4" przeznaczenie: instalacje wodne i gazowe
	mb.
	10
	
	
	
	
	

	101.
	rura stalowa ocynkowana 6/4" przeznaczenie: instalacje wodne i gazowe
	mb.
	10
	
	
	
	
	

	102.
	Kurek kombinowany ½”x3/4”x3/8”a.9026 – pralka, zmywarka, bateria PERFEXIM lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych


	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	103.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,         ocynkowane nyplowe 1/2"              Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿     
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	104.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,         ocynkowane nyplowe 3/4"            Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,         ocynkowane nyplowe 1"      .                               ﻿Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	106.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,         ocynkowane nyplowe 5/4"      .        ﻿Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	107.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,           ocynkowane K-6  1/2" .                    ﻿                        Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿     
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	108.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,           ocynkowane K-6 3/4" .                     ﻿                   Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	109.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,          ocynkowane K-6 1" .                        ﻿Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	110.
	Kolano z żeliwa ciągliwego,           ocynkowane K-6 5/4" .                       ﻿Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	111.
	Nypel  ocynkowany                                    z żeliwa ciągliwego  1/2"               Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	112.
	Nypel  ocynkowany                                    z żeliwa ciągliwego  3/4"               Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	113.
	Nypel cynkowany                                      z żeliwa ciągliwego  1"                 Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	114.
	Nypel  ocynkowany                                    z żeliwa ciągliwego  5/4"               Łączniki stosowane są w rurociągach przeznaczonych do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	115.
	Zawór czerpalny chromowany 1/2"x 3/4" chromowany , głowica z pokrętłem motylkowym , nakrę LISTNUM cana końcówka na wąż 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	116.
	Nypel mosiężny wzmacniany do uszczelki płaskiej  GZ 1/2"
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	117.
	Nypel mosiężny wzmacniany do uszczelki płaskiej  GZ 3/8"
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	118.
	Nypel mosiężny wzmacniany do uszczelki płaskiej  GZ 3/4"
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	119.
	Mufa mosiężna GW 3/8"
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	120.
	Mufa mosiężna GW 1/2"
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	121.
	Mufa mosiężna GW 3/4"
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	122.
	Mufa mosiężna GW 1"
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	123.
	Przedłużka mosiężna 3/8" GZ/GW          dł. 20mm
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	124.
	Przedłużka mosiężna 1/2" GZ/GW          dł. 40mm                 
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	125.
	Przedłużka mosiężna 3/4" GZ/GW          dł. 40mm                 
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	126.
	Przedłużka mosiężna 1" GZ/GW            dł. 40mm                 
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	127.
	  Kolano mosiężne nyplowe 3/8" GZ/GW
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	128.
	Kolano mosiężne nyplowe 1/2" GZ/GW
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	129.
	Kolano mosiężne nyplowe 3/4" GZ/GW
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	130.
	Kolano mosiężne nyplowe 1" GZ/GW
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	131.
	Redukcja mosiężna 3/4"x1/2"  GW/GZ
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	132.
	Redukcja mosiężna 1/2"x3/8" GW/GZ
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	133.
	Redukcja mosiężna 1"x 3/4"
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	134.
	Dwudzielna żeliwna  obejma remontowa  do uszczelniania dziur , pęknięć i miejsc korozji w rurach stalowych w instalacjach wodnych  oraz sprężonego powietrza  max. temp. czynnika 900C  rozmiar 1/2"
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	135.
	Dwudzielna żeliwna  obejma remontowa  do uszczelniania dziur , pęknięć i miejsc korozji w rurach stalowych w instalacjach wodnych  oraz sprężonego powietrza  max. temp. czynnika 900C  rozmiar 3/4"
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	136.
	Dwudzielna żeliwna  obejma remontowa  do uszczelniania dziur , pęknięć i miejsc korozji w rurach stalowych w instalacjach wodnych  oraz sprężonego powietrza  max. temp. czynnika 900C  rozmiar 1"
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	137.
	Dwudzielna żeliwna  obejma remontowa  do uszczelniania dziur , pęknięć i miejsc korozji w rurach stalowych w instalacjach wodnych  oraz sprężonego powietrza  max. temp. czynnika 900C  rozmiar 2"
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	138.
	Zawór przelotowy ocynkowany 1/2" materiał: żeliwo , głowica wzniosowa z pokrętłem , GW/GW przeznaczony do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	139.
	Zawór przelotowy ocynkowany 3/4" materiał: żeliwo , głowica wzniosowa z pokrętłem , GW/GW przeznaczony do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	140.
	Zawór kulowy pełno przepływowy 1/2"materiał : mosiądz ,element sterujący -dzwignia przeznaczony do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	141.
	Zawór kulowy pełno przepływowy 3/4"materiał : mosiądz ,element sterujący -dzwignia przeznaczony do przesyłania nieagresywnych cieczy i gazów o ciśnieniach i temperaturach wg normy PN-EN 10242.﻿
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	142.
	AKCES złącze elastyczne uniwersalne WC fi-110 L=450       Zastosowanie - Podłączenie odpływu muszli WC z kanalizacją - w instalacjach do usuwania wody     Dane techniczne: - średnica fi-110 - materiał polipropylen lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i uzytkowych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	143.
	 Złącze elastyczne wieloredukcyjne fi-50 / 50, 40,32  L-500 z  kielichem       Zastosowanie - bezpośrednie podłączanie odpływów do kanalizacji bez użycia kolanek. - omijanie przeszkód w ciągach kanalizacji wewnętrznej, - uelastycznianie wszelkich połączeń sztywnych - likwidacja naprężeń, formowanie elastycznego odejścia do odpływów - tworzenie zasyfonowania do odpływów , materiał

	Szt.
	10
	
	
	
	
	


	                    CERAMIKA                

	1. 
	Umywalka ceramiczna naścienna, kolor biały, z przelewem, wymiary 500x420mm

Rozstaw śrub 230mm. Koło/   21150 lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych  
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	2. 
	Zlewozmywak /1komorowy/-met.

gr. blachy 1,1 mm rozmiar 800x600 mm

EBL1-1-0 lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	3. 
	Zlewozmywak /2-komorowy/-met. 

gr , blachy 1,1mm rozmiar 800x600mm

EAO-1-1-0 lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych  emaliowany
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	4. 
	Syfon umywalkowy PVC  z sitkiem , natynkowy, butelkowy, 5/4”x32mm VIEGA lub zamiennik równoważny pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	5. 
	Zlewozmywak 2-komorowy  800x600 ze stali nierdzewnej nakładany na blat , wykończenie -jedwab, możliwość wykonania otworu pod baterię
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	6. 
	Pisuar ceramiczny , kolor biały, wymiary 445x320x275 dopływ wody z góry, odpływ pionowy ,mocowanie na śruby, kształt zaokrąglony, President  CER-P.S.P lub równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	7. 
	Miska klozetowa ceramiczna, stojąca ,lejowa, kolor biały , spłukiwanie 6l, z odpływem poziomym, mocowanie na śruby, kształt zaokrąglony,  M13000 Idol lub zamiennik równoważny pod względem parametrów  i przeznaczenia
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	8. 
	Śruby montażowe do armatury sanit.
	Kpl.
	100
	
	
	
	
	

	9. 
	Zestaw montażowy do umywalki

śruby M8x140        


	Kpl.
	100
	
	
	
	
	

	10. 
	Zlewozmywak granitowy 2-komorowy wpuszczany wym.760x480 deklaracja zgodności z norma PN-EN 13310:2005
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	11. 
	Brodzik kwadratowy akrylowy biały 90x90x15 wraz z płytą stabilizacyjną
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	12. 
	Brodzik kwadratowy akrylowy biały 80x80x15 wraz z płytą stabilizacyjną
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	13. 
	Podstawa pod  brodzik  akrylowy z regulowanymi nóżkami materiał:stal
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	14. 
	Brodzik met.80x80x16/emaliowany biały gr. Stali 1,25mm Olkusz lub zamiennik równoważny pod względem parametrów  technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	15. 
	Brodzik met.90x90x16 emaliowany/ gr. Stali 1,25mm OLB-90/biały lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych 
	 Szt.
	6
	
	
	
	
	

	16. 
	Muszla kompaktowa ceramiczna              z odpływem poziomym ze zbiornikiem ,deską sedesową twardą i armaturą 3/6l Roca Dama -N biały lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	17. 
	Muszla kompaktowa ceramiczna              z odpływem poziomym ze zbiornikiem owalnym deska sedesową twardą              i armaturą 3/6l Koło Nova Pro biały lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	18. 
	Muszla kompaktowa ceramiczna              z odpływem poziomym ze zbiornikiem deską sedesowa twardą i armaturą 3/6 l. Koło Idol biały lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	19. 
	Drzwi przesuwne trójelementowe       DTr-c80-90 z wypełnieniem z polistyrenu  System jezdny oparty jest na rolkach ślizgowych oraz suwakach. 3 suwane na całej długości drzwi elementy umożliwiają wejście zarówno z lewej jak i prawej strony . Lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	20. 
	Drzwi przesuwne trójelementowe       DTr-c 90-100 z wypełnieniem                   z polistyrenu . System jezdny oparty jest na rolkach ślizgowych oraz suwakach. 3 suwane na całej długości drzwi elementy umożliwiają wejście zarówno z lewej jak i prawej strony . Lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	21. 
	Drzwi przesuwne trójelementowe DTr/ASPII90w0 z wypełnieniem z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 4 mm. System jezdny oparty jest o rolki łożyskowe oraz wypinane suwaki dolne. Szczelność zapewniają transparentne uszczelki na ściankach oraz uszczelka magnetyczna. 3, suwane na całej długości drzwi, elementy umożliwiają wejście zarówno z lewej jak i prawej strony. Lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych


	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	22. 
	Drzwi przesuwne trójelementowe DTr/ASPII80w0 z wypełnieniem z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 4 mm. System jezdny oparty jest o rolki łożyskowe oraz wypinane suwaki dolne. Szczelność zapewniają transparentne uszczelki na ściankach oraz uszczelka magnetyczna. 3, suwane na całej długości drzwi, elementy umożliwiają wejście zarówno z lewej jak i prawej strony. Lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych


	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	23. 
	Kabina narożna-trójelementowa/dwie stałe części i przesuwne drzwi KT/DTr-c 90 kolor biały, profil aluminiowy,  wypełnienie polistyren, system jezdny -rolki ,lub zamiennik  równoważny pod względem parametrów technicznych 

i zastosowań użytkowych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	24. 
	 Kabina prysznicowa przyścienna kwadratowa z drzwiami rozsuwanymi trójelementowymi KT/DTr-c 90w4          z wypełnieniem z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 3 mm. System jezdny oparty jest na rolkach ślizgowych oraz suwakach. 3 suwane na całej długości drzwi elementy umożliwiają wejście zarówno z lewej jak i prawej strony. Lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych


	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	25. 
	kabina natryskowa narozna wym. 900x900mm,profil aluminiowy ,wypełnienie szkło hartowane ,kolor srebrny błyszczący,rolki łożyskowe,  Aspira  KP4/ASP-

90-S sbWO lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	26. 
	Bateria umywalkowa ścienna, materiał mosiądz, kolor chrom,/bez mieszacza/ wylewka typu U,  

KFA Standart lub zaminnik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	27. 
	Bateria zlewozmywakowa /bez mieszacza/ ścienna ,wylewka typu S, materiał mosiądz, kolor chrom,

KFA Standart lub  zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	28. 
	Bateria prysznicowa ścienna ,materiał mosiądz, kolor chrom, /bez słuchawki KFA Standard  lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	29. 
	Wąż prysznicowy   długość min. 150 cm.
	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	30. 
	Słuchawka  prysznicowa
	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	31. 
	Stelarz  podtynkowy ze spłuczką , Duofix Basic do zabudowy uniwersalnej z zestawem montażowym lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	32. 
	Klawisz do spłuczki podtynkowej Duofix Basic biały Delta 21 spłukiwanie dwódzielne lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	33. 
	Miska wisząca ceramiczna lejowa biała Koło Idol dostosowana do spłukiwania 3/6l lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	34. 
	Deska Sedesowa uniwersalna twarda zawiasy metalowe tworzywo ABS Sanit 1502 lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	15
	
	
	
	
	

	35. 
	Deska Sedesowa uniwersalna miękka zawiasy z tworzywa Koło Idol lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	36. 
	Deska Sedesowa uniwersalna twarda tworzywo Duroplast zawiasy metalowe Koło Idol lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	25
	
	
	
	
	

	37. 
	Głowica do baterii /109094/ Głowica baterii 1/2'' standardowa do baterii na pokrętła. Uniwersalna na zimną i ciepłą wodę na śrubkę   lub równoważna pod względem przeznaczenia zastosowania i parametrów
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Zawór grzejnikowy termostatyczny ME-ZA-15P (1/2”) Temperatura pracy: 120°C
Ciśnienie nominalne: 1 MPa
Czynnik grzewczy: woda
Ciśnienie próbne: 1,5 MPa z półśrubunkiem, kątowy ,bez nastaw, lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych


	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	39. 
	Głowica termostatyczna cieczowa do zaworu grzejnikowego z ogranicznikami sparclip, maksymalne i minimalne ograniczenie wzgl. oznaczenie zakresu temperatury lub blokowanie ustawienia za pomocą dwóch klipsów. (współpracująca z zaworem z poz. 66) ME-Gnp.HEIMAIER  

lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.


	10


	
	
	
	
	

	40. 
	Zestaw natryskowy LIVINGSTONE-S  kolor -chrom , uchwyt przesuwny obrotowy , materiał -ABS/Mosiądz , owalna rączka natryskowa, 3 rodzaje strumieni, dł. drażka 82,5cm wąż prysznicowy dł. 175 cm. lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	41. 
	 bateria zlewozmywakowa scienna  materiał:mosiądz
element sterujący: regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz: tak
przepływ wody [l/min]: 14
ciśnienie robocze [atm]: 3
temperatura wody [°C] maks.: ≤90
grupa akustyczna: II
rozstaw przyłączy [mm]: 150±20
wylewka: obrotowa
długość wylewki [mm]: 200 Rodon
lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.

	4

	
	
	
	
	

	42. 
	Pokrętło do głowicy kolor chrom Oras Alsace 201150 ID produktu: 76430 lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	43. 
	 Głowica do baterii 1/2" chrom Oras 109089V lub zamiennik równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych


	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	44. 
	Uchwyt prysznicowy przegubowy krótki materiał mosiądz kolor chrom
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	45. 
	Bateria umywalkowa stojąca , jednouchwytowa, jednootworowa, kolor chrom ,materiał mosiądz, głowica ceramiczna,wylewka stała,z korkiem automatycznym, przewidziane  do współpracy z wodą o ciśnieniu do 1,0 MPa i temp. 90 st. C
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	46. 
	Bateria zlewozmywakowa stojąca , jednouchwytowa, jednootworowa, kolor chrom ,materiał mosiądz, głowica ceramiczna,wylewka obrotowa,z korkiem automatycznym, przewidziane  do współpracy z wodą o ciśnieniu do 1,0 MPa i temp. 90 st. C
	Szt.
	10
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