Załącznik 1C
część 3 „Dostawa kamer cyfrowych wraz z wyposażeniem dla uczelnianego studia telewizji wysokiej 
rozdzielczości – Seta TV”




 „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Lokalnych Sieci Komputerowych (LAN/MAN) wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w 2015 roku”


	
	Nazwa przedmiotu zamówienia
(wymagana ilość)
	Opis techniczny

(minimalne wymagania)
	Typ……………………………, model ……………………

oferowana konfiguracja, parametry

	1. 
	Kamera cyfrowa 

(wymagana ilość: 
3 sztuki)
	· Rozmiar i typ  matrycy: 1/ 2.84 CMOS

· Nosnik danych na film i zdjęcia:  Dwa gniazda kart SDXC/SDHC/SD umożliwiajace równoczesny zapis  w dwóch formatach  dwóch gniazdach i zapis z przełączeniem

· Ogniskowa kamery i aparatu: 26,8–576 mm (odpowiednik formatu 35 mm / 28,8–576 mm z włączonym dynamiczną stabilizacją)

· Jasność obiektywu: 1.8-8

· Stabilzacja obiektywu

· Zoom: optyczny minimum 20x, cyfrowy

· Monitor: nie mniej niz 3.5 cala, rozdzielczość przynajmniej 92200 pikseli, regulacja jasności, funkcja ekranu dotykowego

· Wizjer: tak

· fokus: automatyczne i ręczne

· Format nagrywanych filmów:  AVCHD (zmienne parametry transmisji we wszystkich trybach, próbkowanie kolorów 4:2:0): 1920x1080: 50p (28 Mb/s, dostępny format dźwięku Linear PCM) 1920x1080: 50i/PF25 (24 Mb/s, 17 Mb/s) 1440x1080: 50i/PF25 (5 Mb/s) MP4 (zmienne parametry transmisji we wszystkich trybach, próbkowanie kolorów 4:2:0): 1920x1080: 50p (35 Mb/s) 1920x1080: 25P (24 Mb/s, 17 Mb/s) 1280x720: 25P (4 Mb/s)640x360: 25P (3 Mb/s)

· Mozliwosc wstępnego nagrywnia do pamięci podręcznej – 3s bufor

· Migawka 1/6-1/2000 s

· Filtr ND- tak

· Balans mieli: nie mniej niż  automatyczne, światło dzienne, cień, chmury, światło żarowe, światło jarzeniowe ½

· Nagrywany dźwięk: Dolby Digital 2ch (AC-3 2ch)

· Złącze audio: dwa wejścia XLR zasilane fantomowo 48 v, gniazdo mikforonowe 3,5 mm

· Wejście słuchawkowe gniazdo stereo 3,5 mm

· Wyjście HDMI: tak mini HDMI

· Wyjście HD SD-SDI: tak (576 i, 720p, lub 1080i, zagnieżdżony dźwięk i kod czasowy)

· Waga: do 800 g samo body bez wyposażenia

· Dołączone aksesoria: osona obiektywu z pokrywą, uchwyt mikforonu, pilot bezprzewodowy, kabel HDMI High Speed (HTC100/S), zasilacz kompaktowy, przewód zasilającyk, kabel interfejsu, sterefoniczny kabel wideo, kopaktybilny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2670 mAh

· Gwarancja min. 36 miesięcy


	

	2. 
	Akumulator litowo-jonowy 
(wymagana ilość: 3 sztuki)
	· Kompaktybilny z kamerą akumulator litowo-jonowy 

· pojemnosc nie mniejsza niz 2670 mAh

· brak efektu pamięci


	

	3. 
	Ładowarka do akumulatora 
(wymagana ilość: 3 sztuki)
	· kompaktybilna z akumulatorem ładowarka akumulatorowa

· w zestawie zasilacz sieciowy oraz wtyczka pozwalająca na podłączenia ładowarki do gniazda zasilacza w samochodzie

· 
	

	4. 
	 Karty pamieci
(wymagana ilość: 6   sztuk)
	· rodzaj karty: SDHC

· pojemność: 32 GB

· prędkość zapisu i odczytu: 60 MB/s

· temperatura robocza: od -25  do 85 stopni celsjusza 
	

	5. 
	Statyw
(wymagana ilość: 3 sztuki)
	· długość po złożeniu: 78 cm

· wysokość maksymalna: 156 cm

· wysokość minimalna 73 cm

· waka: maksymalnie 3,5 kg

· materiał wykonania: aluminium

· typ blokady nóg: dźwignia zaciskowa

· liczba sekcji nóg: 3

· maksymalne obciążenie : 10 kg

· głowica: olejowa  z 75 mm półkulą do wypoziomowania, szbkozłączka, poziomica

· nylonowy pokrowiec na statyw,
	

	6. 
	Lampa LED do kamery
(wymagana ilość: 3 sztuki)
	· minimum 300 sztuk diód LED

· możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie 3200-5500

· możliwość zmiany natężenia światłą

· kąt padania światła 55 stopni

· pilot bezprzewodowego sterowania

· gwint statywowy ¼“

· cztery dyfuzory w zestawie: rozpraszający, dwa ocieplacjące i oziębiający

· lampa posiada wrota do kontroli padania światła

· waga do 750 g

· zasilanie: akumulatory litowo-jonowe

· gwarancja min. 36 miesięcy
	

	7. 
	Akumulatory do lamp z pozycji nr 6

(wymagana ilość: 6 sztuk)
	· akumulatory litowo-jonowe kompaktybilne z lampką LED do kamery

· napięcie 7,2 V

· Pojemność 2400 mAh

· brak efektu pamięci
	

	8. 
	Ładowarki  akumulatorów  do lamp LED z pozycji nr 7 
(wymagana ilość: 3 sztuki)
	· kopaktybilne z akumulatorami do lamek

· prąd ładowania do 600 mAh

· dwukolorowa dioda sygnalizacyjna

· w zestawie zasilacz sieciowy oraz wtyczka pozwalająca na podłączenia ładowarki do gniazda zasilacza w samochodzie

· gwarancja min. 36 miesięcy
	

	9. 
	Plecak na kamerę i akcesoria
(wymagana ilość: 3 sztuki)
	· wymiary wewnętrzne 26,6 x 16,5 x 10,8 cm

· wymiary zewnętrzne 34,5x25,5x10,8 cm

· liczne kieszenie

· przednia ściana z podwójnym  zamkiem błyskawicznym pozwalajacym na swobodny dostęp do wnętrza

· materiał: Polyester odporny na wilgoć

· dwa pasy na rzepy na zamocowanie statywu na zewnątrz
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