Załącznik 1C

część 3 „Dostawa kamer cyfrowych wraz z wyposażeniem dla uczelnianego studia telewizji wysokiej 
rozdzielczości – Seta TV”




 „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Lokalnych Sieci Komputerowych (LAN/MAN) wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w 2015 roku”


	
	Nazwa przedmiotu zamówienia

(wymagana ilość)
	Opis techniczny

(minimalne wymagania)
	Typ……………………………, model ……………………

oferowana konfiguracja, parametry

	
	Kamera cyfrowa 

(wymagana ilość: 
3 sztuki)
	Rozmiar i typ  matrycy: CMOS Exmor R typu 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm)
Nosnik danych na film i zdjęcia: Zgodność z Memory Stick Pro Duo™ i SD/SDHC/SDXC x1, SD/SDHC/SDXC x1
 umożliwiajace równoczesny zapis  w dwóch formatach  dwóch gniazdach i zapis z przełączeniem

Ogniskowa kamery i aparatu: f = 9,3–111,6 mm 
odpowiednik f = 29,0–348,0 mm dla obiektywu 35 mm (16:9) 
Stabilzacja obiektywu

Zoom: optyczny minimum 12x, cyfrowy

Monitor: nie mniej niz 8,8 cm (3,5 cala) ok. 1, 56 mln punktów
Wizjer: tak

fokus: automatyczne i ręczne

XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile
XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile
Plik proxy w formacie XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile
AVCHD: Zgodność z formatem MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0
DV
Migawka 1/8 – 1/10 000 s

Filtr ND- tak

Balans mieli: Ustawienia zaprogramowane (wewnątrz: 3200K, na zewnątrz: 5600K ± 7 kroków, zakres ustawiania temperatury kolorów: 2300–15 000K) 
Złącze audio: dwa wejścia XLR zasilane fantomowo 48 v, gniazdo mikforonowe 3,5 mm

Wejście słuchawkowe gniazdo stereo 3,5 mm

Wyjście HDMI: tak mini HDMI typ A

Wyjście HD SD-SDI: BNC (x1), 3G/HD/SD
Standardy SMPTE 424M/292M/259M
Waga: do 1400 gramów z wyposażeniem

Dołączone aksesoria: Moduł uchwytu XLR (1), osłona przeciwsłoneczna obiektywu (1), pokrywka obiektywu (1), duża muszla oczna (1), zestaw stopki (1), kabel USB (1) 
akumulator (NP-FV70) (1), zasilacz prądu przemiennego (AC-L200D) (1), przewód zasilania (1) 
pilot zdalnego sterowania (RMT-845) (1), bateria litowa (CR2025) do pilota (1), 
zainstalowana w pilocie, 
podręcznik użytkowania (2), płyta CD-ROM „Podręczniki do kamery z pamięcią półprzewodnikową“ (1), gwarancja (1)
Gwarancja min. 24 miesiące

////////////


	

	
	Akumulator litowo-jonowy 

(wymagana ilość: 6 sztuki)
	Kompaktybilny z kamerą akumulator litowo-jonowy 

pojemnosc nie mniejsza niz 3900 mAh

brak efektu pamięci


	

	
	Ładowarka do akumulatora 

(wymagana ilość: 3 sztuki)
	kompaktybilna z akumulatorem ładowarka akumulatorowa

w zestawie zasilacz sieciowy 
	

	
	 Karty pamieci

(wymagana ilość: 6   sztuk)
	rodzaj karty: SDHC

pojemność: 32 GB

prędkość zapisu i odczytu: minimum 60 MB/s

temperatura robocza: od -25  do 85 stopni celsjusza 
	

	
	Czytnik kart pamięci: 1 sztuka
	
	

	
	Statyw

(wymagana ilość: 3 sztuki)
	- Udźwig (kg): 3

-  Kąt wychylenia: +90°/-70°

- Stopnie siły: FIX

- Opór głowicy: stały

- Maks. wysokość (mm): 1500

- Min. wysokość (mm): 700

- Kula głowicy (mm): 65

= Sekcje nóg: Trzy


	

	
	 Torba na kamerę: 3 sztuki
	dwoe kieszenie zewnętrzne zamykane na zamek

dwie kieszenie zewnę†rzne, plus siatkowe kieczenie boczne do przenoszenia podręcznych przedmiotów

cztery kieszenie wewnętrzne

dodatkowe przegródki wewnątrz torby

regulowany pasek naramienny z metalowymi klamrami 

uchwyt do noszenia

wymiary zewnętrzne: w 26 cm, szer. 47 cm, głęb: 34 cm
wymiary wewnętrzne: 23 cm/43 cm/24 cm
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