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	PROTOKÓŁ  OKRESOWEJ  KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO SPRAWNOŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO

	CYKL 1-roczny 
Podstawa prawna PRAWO BUDOWLANE art.62 ust.1 




	Obiekt
	BUDYNEK DYDAKTYCZNY 

	Adres obiektu 
	45-342 Opole, ul. Oleska 48

	Zamawiający
	Uniwersytet Opolski, pl. M. Kopernika 11A, 45-040 Opole

	Data wykonania:     2015-11-23.                         
	Protokół numer: 1




             DANE OGÓLNE
	Nazwa obiektu
	Budynek Collegium Civitas
Uniwersytetu Opolskiego

	Adres obiektu
	45- 048  Opole, ul. Oleska 48 

	Działka numer
	12/7

	Funkcja obiektu
	DYDAKTYCZNY

	Rodzaj zabudowy
	Użyteczności publicznej

	Rok budowy
	2004-2006r.

	Powierzchnia zabudowy
	1.236,10m2

	Powierzchnia użytkowa
	 4.465,00m2

	Kubatura
	19.917,00m3

	Liczba kondygnacji
	     4 

	Podpiwniczenie
	60%

	Rodzaj dachu
	płaski + wielospadowy

	Wyposażenie instalacyjne
	Elektryczne, odgromowe, sanitarne ( c.o., wod-kan. kan.san.,), wentylacji, teletechniczne, niskoprądowe.



PODSTAWA PRAWNA:
1/ Prawo budowlane, Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
    ( Dz. U. nr 3 poz.414 z późn. zmianami D. U. z 29 listopada 2013r. poz. 1409; z 2014r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200 z 2015r. poz. 151,200, 443, 528,774.), Art. 62.1.1.a.b.
2/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. 
3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005r.
5/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 04.2003r.
6/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.




	Lp
	Element obiektu
	Opis stwierdzonych usterek – uszkodzeń
	Lokalizacja usterek - uszkodzeń
	Stan techniczny elementu

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Fundamenty i ściany fundamentowe
	Miejscowe spękania i zawilgocenia 
	Piwnice 
	Zadawalający

	2
	Ściany konstrukcyjne
	Zarysowania i spękania poziome oraz pionowe
	Ściany piwnic parteru, Ip, IIp, IIIp. 
	Zły


	3
	Ściany działowe
	Zarysowania i spękania poziome i pionowe

	Ściany piwnic parteru, Ip, IIp, IIIp
	Zły


	4
	Stropy, balkony
	Brak dostępu na korytarzach – spękane płyty g-kcna sufitach w  pom. adm. i dydakt. odspojenie stropów od ścian działowych i nośnych

	Budynek
	Zły

	5
	Balustrady
	Ślady korozji


	Podjazd dla niepełnosprawnych oraz na elewacji

	Zadawalający


	6
	Więźba dachowa
	Brak
	Brak
	Zadawalajacy 

	7
	Dach
	Brak
	Brak 
	Zadawalający


	8
	Pokrycie dachowe
	Brak
	Brak
	Zadawalający


	9
	Obróbki blacharskie
	Zacieki spod obróbek gzymsu 
	Okna korytarza, daszek nad wejściem od str. boiska
	Zadawalający


	10
	Tynki i okładziny zewnętrzne
	Liczne spękania poziome i pionowe

	Na wszystkich elewacjach wraz z cokołem

	Zły


	11
	Tynki i okładziny wewnętrzne
	Liczne spękania poziome i pionowe

	Ściany piwnic parteru, Ip, IIp, IIIp
	Zły


	12
	Podłogi i posadzki
	Ubytki na połączeniach wykładzin PCV- brak sznura
	Wszystkie kondygnacje
	Zadawalający


	13
	Stolarka okienna
	Brak

	Brak
	Zadawalający


	14
	Stolarka drzwiowa zewnętrzna
	Brak
	Brak.
	Zadawalający


	15
	Stolarka drzwiowa wewnętrzna
	Brak samozamykaczy i kratek nawiewnych
	WC
	Zadawalający


	16
	Urządzenia zamocowane do ścian i dachu 
	Brak
	Brak
	Zadawalający


	17
	Schody zewnętrzne
	Obniżenie schodów wejściowych 
	Od str. boiska i ul. Grunwaldzkiej
	Zadawalający


	18
	Schody wewnętrzne
	Brak
	Brak
	Zadawalający


	19
	Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
	Brak negatywnego oddziaływania na środowisko



Uwaga:
w związku z występowaniem licznych spękań poziomych oraz pionowych na ścianach wewnętrznych działowych oraz elewacji, odspojenie konstrukcji stropów od ścian oraz pęknięcia płyty G-K zabudowy stropów na wszystkich kondygnacjach proponuje się wykonanie ekspertyzy budowlanej wraz z badaniem warunków gruntowo – wodnych.
Kontrolę przeprowadził, protokół sporządził:
20.11.2015 Andrzej Lamenc nr upr. 203/90/PW                                                              Protokół sporządzono w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu umieszczenia w Książce obiektu budowlanego, drugi dla osoby, która prowadziła kontrolę. Do protokołu nie dołączono dokumentacji fotograficznej.
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