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	Specyfikacja techniczna wideoprojektora

ilość –  1 szt.
	


.
	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

NAZWA, MODEL, SERIA, PRODUCENT

	A
	Wideoprojektor któtkoogniskowy                                            

                                                                                               .................................................................................

	1
	Technologia
	DLP
	

	2
	Jasność (ANSI lumenów)****
	2500
	

	3
	Kontrast****
	5000:1
	

	4
	Rozdzielczość  rzeczywista (pix)
	800x600
	

	5
	Format obrazu
	4:3
	

	6
	Współczynnik projekcji**
	0,9-1,08:1
	

	7
	Zoom optyczny
	1,20:1
	

	
	Obiektyw 
	F=2,6-2,78, f=10,2-12,24 mm
	

	8
	Min wielkość obrazu
	0,64 m
	

	9
	Korekcja zniekształceń obrazu pion 
	Tak +/- 400 
	

	10
	Żywotność lampy standard / Eco / SmartEco (godz.)****
	4500 / 6000
	

	11
	Maksymalny poziom hałasu standard / eco (dB)
	29 / 26
	

	12
	Wbudowane głośniki
	1x10W
	

	13
	Inne: 
	

	
	Złącza
	

	14
	D-sub x 1, HDMI x 1,   USB Type B x 1, RS232 x 1, S-Video, audio mini jack
	

	
	Inne cechu urządzenia / dodatkowe wyposażenie
	

	15
	Waga 2,5 Kg,  kabel HDMI , kabel VGA , pilot ze wskaźnikiem laserowym (lub dołączony osobny wskaźnik zasilany standardowymi bateriami AA lub AAA)

GWARANCJA (MIN. 24 MIESIĄCE)
	


*
Podanie informacji umożliwiającej jednoznaczną weryfikację parametrów urządzenia/podzespołu (np. model) lub w odpowiedniej rubryce obecność danego elementu (np. gniazda, podzespołu) w oferowanym urządzeniu

**
Stosunek przekątnej obrazu do odległości od ekranu

***
Torba  – konstrukcyjnie przeznaczona do przenoszenia i przechowywania urządzenia wraz z akcesoriami i dostosowana wymiarami do konkretnego sprzętu

****
wartości minimalne
.

	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnieniowego – wzmacniacz

ilość – 1 szt
	


.
	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

NAZWA, MODEL, SERIA, PRODUCENT

	
	System nagłośnieniowy – wzmacniacz                                 .....................................................................................

	
	Moc wyjściowa max
	2x50 W
	

	
	Wejścia liniowe stereo
	3 szt
	

	
	Wejścia mikrofonowe mono
	3 szt
	

	
	Diodowe wskaźniki poziomu i aktywności wejść
	tak
	

	
	Regulacja głośności, barwy i balansu
	tak
	

	
	Wyjście liniowe do nagrywania stereo
	tak
	

	
	Obciążenie do wyboru 
	4 lub 8 Ω
	

	
	Pasmo przenoszenia 
	20-20000 Hz
	

	
	Gniazda połączeniowe 
	RCA i Jack 6,3 mm, sprężynowe do głośników
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	
	Możliwość montażu w racku 19” , 1U (dodatkowe uchwyty), waga do 4 Kg, cicha praca (bez wentylatora chłodzącego)

GWARANCJA (MIN. 24 MIESIĄCE)
	


*
Podanie informacji umożliwiającej jednoznaczną weryfikację parametrów urządzenia/podzespołu (np. model) lub w odpowiedniej rubryce obecność danego elementu (np. gniazda, podzespołu) w oferowanym urządzeniu

**
rozumiane jako wartość standardowo dostępna (możliwa do osiągnięcia) bez stosowania dodatkowych zabiegów. Dostawca może zaoferować urządzenie o korzystniejszych z punktu widzenia funkcjonalności parametrach

x
brak wymagań

	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnieniowego – głośniki

ilość – 2 szt
	


.

	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

NAZWA, MODEL, SERIA, PRODUCENT

	
	System nagłośnieniowy – głośniki                                         ....................................................................................

	
	Budowa głośnika
	Dwudrożna z głośnikiem wysokotonowym 
	

	
	Moc wyjściowa max
	45 W
	

	
	Impedancja 
	4 Ω
	

	
	SPL (1W/1m)
	87 dB
	

	
	Waga
	Do 1,5 Kg
	

	
	Rozmiar**
	135x200x120
	

	
	Pasmo przenoszenia 80-20000 Hz
	tak
	

	
	Gniazda połączeniowe 
	sprężynowe
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	
	Dołączony dedykowany uchwyt ścienny z możliwością montażu w narożnikach, kolor obudowy biały

GWARANCJA (MIN. 24 MIESIĄCE)
	


*
Podanie informacji umożliwiającej jednoznaczną weryfikację parametrów urządzenia/podzespołu (np. model) lub w odpowiedniej rubryce obecność danego elementu (np. gniazda, podzespołu) w oferowanym urządzeniu

**
objętość do 3,5 L

x
brak wymagań

	
	Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego

ilość – 1 szt
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	Ekran projekcyjny                                                                  .....................................................................................

	
	Rozmiar
	200x200 cm
	

	
	Format obrazu 
	1:1
	

	
	Powierzchnia projekcyjna
	Matt White 
	

	
	Współczynnik odbicia
	1,0
	

	
	Mechanizm rozwijania/zwijania
	ręczny
	

	
	Regulacja położenia dolnej krawędzi
	tak
	

	
	Mechanizm uniemożliwiający niekontrolowane szybkie zwinięcie ekranu
	tak
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	
	Dołączony dedykowany uchwyt ścienny/sufitowy, kolor obudowy ekranu biały

GWARANCJA (MIN. 24 MIESIĄCE)
	


.
*
Podanie informacji umożliwiającej jednoznaczną weryfikację parametrów urządzenia/podzespołu (np. model) lub w odpowiedniej rubryce obecność danego elementu (np. gniazda, podzespołu) w oferowanym urządzeniu

	
	Inne elementy i montaż instalacji AV
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	Instalacja AV                                                                           ....................................................................................

	
	Uchwyt sufitowy do projektora
	1 szt
	

	
	Kabele sygnałowe HDMI i VGA do projektora*
	Tak (długość zależna od warunków montażu
	

	
	Kabele sygnałowe audio (połączenie ze wzmacniaczem i głośnikami)
	Tak (długość zależna od warunków montażu
	

	
	Ścienny panel przyłączeniowy AV z gniazdami HDMI, VGA i RCA
	1 szt
	

	
	Kable zasilające, przedłużacze, korytka ścienne
	Wg potrzeb
	

	
	Inne:
	

	
	Kompletna instalacja urządzeń w sali 339 Studium Języków Obcych U.O. oraz ich uruchomienie w obecności pracownika S.J.O.

GWARANCJA (MIN. 24 MIESIĄCE)
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