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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego
	Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę

	1. Biurko C3 - na czterech nogach okrągłych, 4 sztuki
Biurko prostokątne ramowe o wymiarach: szer. 140 cm, gł. 60 cm, wys. 72 cm

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Kolor blatu: klon

Mebel ma posiadać następujące atesty:

1. EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

2. EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

3. EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

4. EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

5. Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
6. potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

2. Kontener podbiurkowy na kółkach KP1, 1 sztuka
Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Kolor: klon

Mebel ma posiadać następujące atesty:

1. EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

2. EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

3. EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

4. Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
5. potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

3. Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, 
1 sztuka
Typ ProfiM Playa 11SL P54PU*

Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 102 cm – 120 cm 

· szerokość 68 cm

· głębokość 64 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego 

- mechanizm wysuwu siedziska

· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm)

· oparcie: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 75 kg/m3

· siedzisko: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 80 kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni miękkich

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 
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Kolor tapicerki: ciemna zieleń

*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

4. Szafka wisząca z montażem o wymiarach 120 cm x 37 cm x 38 cm 4 sztuki
Kolor frontu i korpusu – klon. 
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Zdjęcie poglądowe szafki wiszącej


	


_____________________

                                                 
             Miejscowość, data
______________________________________

Podpis (imię i nazwisko)Wykonawcy lub podpis(imię i nazwisko)
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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