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D/20/2016	                                                                                                               Załącznik nr 1C										     
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Aparat do chromatografii średniociśnieniowej (1 sztuka)
	
………………………………………
(nazwa sprzętu)

	1. 
	System chromatograficzny dedykowany do analizy, rozdziału i oczyszczania białek
	

	2. 
	System modułowy, zawierający poniższe moduły: pompa - dwa moduły, dynamiczny mieszalnik gradientu, zawór do podawania próbek, detektor UV, detektor konduktometryczny, kolektor frakcji, oraz dotykowy monitor kontrolny, oprogramowanie, komputer stacjonarny 
	

	3. 
	System powinien posiadać wspomaganie instalacji przez wskazywanie podświetlaniem odpowiednich połączeń układu hydraulicznego
	

	4. 
	Konstrukcja musi umożliwiać łatwą rozbudowę 
o dodatkowe moduły takie jak moduł mieszalnika buforów typu in-line, monitor pH, pompa do podawanie próbek, zawór do przełączania kolumn, zawory do przełączania eluentów oraz wymianę na wielowiązkowy detektor  przez użytkownika bez udziału serwisu producenta
	

	5. 
	Poszczególne moduły muszą być automatycznie rozpoznawalne przez system – Plug-and-Play system
	

	6. 
	Pompa dwutłokowa wykonana z materiałów biokompatybilnych 
	

	7. 
	Zakres natężenia przepływu od 0,001 do 10 ml/min z regulacją co 0,001 ml/min
	

	8. 
	Ciśnienie do 3 650 psi (25,2 MPa)
	

	9. 
	Wyświetlacz parametrów LED na panelu przednim modułów pompy i module detektora
	

	10. 
	Wysokociśnieniowy dynamiczny mikser gradientu o objętości 263 µl lub 750 µl
	

	11. 
	Dokładność tworzenia gradientu nie gorsza niż  0,5%
	

	12. 
	Musi być możliwość rozbudowy systemu 
o pHmetr mierzący pH w zakresie 0-14
	

	13. 
	System musi posiadać automatyczny zawór do nastrzyku próbki sterowany z oprogramowania
	

	14. 
	Zawór do nastrzyku próbki musi posiadać możliwość podawania próbki strzykawką oraz podłączenia opcjonalnego autosamplera, lub opcjonalnej pompy do automatycznego podawania próbek
	

	15. 
	Pętla o pojemności 1 ml
	

	16. 
	Adaptor do kolumn niskociśnieniowych 
o średnicy 1,5 i 2,5 cm, który eliminuje niewypełnioną złożem przestrzeń w kolumnie
	

	17. 
	Opcjonalnie muszą być dostępne pętle o zmiennej pojemności do co najmniej 90 ml
	

	18. 
	System musi posiadać moduł detektora UV 
i detektora konduktometrycznego 
	

	19. 
	Detektor UV o długości fali 280 nm i 255 nm wybieranej z oprogramowania. Pomiar musi być prowadzony przy jednej z wybranych długości fali
	

	20. 
	Detektor konduktometryczny musi umożliwiać pomiar przewodnictwa w zakresie 0,01 do 999 mS/cm
	

	21. 
	Opcjonalna możliwość doposażenia systemu 
w moduł pompy do nakładania próbek 
o wydajności 100 ml
	

	22. 
	Opcjonalna możliwość doposażenia systemu 
w niskociśnieniowy moduł mieszania 4 składników fazy ruchomej zwiększającego maksymalną szybkość przepływu do 20 ml/min umożliwiający tworzenie buforów o zadanym pH in-line
	

	23. 
	Magnetyczne mocowanie kolumn z możliwością mocowania kolumn z lewej i z prawej strony oraz na ścianie frontowej urządzenia
	

	24. 
	System powinien wskazywać aktualna drogę przepływu eluentów poprzez wskazywanie podświetlaniem odpowiednich połączeń układu hydraulicznego
	

	25. 
	System musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem, akwizycję danych  oraz analizę wyników
	

	26. 
	Program musi umożliwiać tworzenie metod na podstawie powszechnie używanych szablonów dla chromatografii powinowactwa, jonowymiennej, interakcji hydrofobowych, oddziaływań mieszanych, filtracji żelowej, chromoogniskowania
	

	27. 
	Program musi zawierać bibliotekę parametrów kolumn różnych producentów
	

	28. 
	Program musi umożliwiać nakładanie wielu chromatogramów umożliwiające porównanie eksperymentów prowadzonych w różnych warunkach pH, poziomu przepływu, gradientu buforów itp.
	

	29. 
	Program musi umożliwiać identyfikację frakcji 
w kolektorze frakcji
	

	30. 
	Program musi umożliwiać integrację powierzchni pików wielu chromatogramów jednocześnie.
	

	31. 
	Oprogramowanie do obsługi i analizy bez konieczności aktywacji licencyjnej
	

	32. 
	Stacja robocza PC z parametrami, które są konieczne do prawidłowego działania oprogramowania oraz do prawidłowej współpracy z urządzeniem do chromatografii:
Procesor o wydajności min. 3500 pkt. wg testu PassMark CPU i możliwości jednocześnie przetwarzanych 4 wątkach, nie starszy niż 1Q 2014, ze zintegrowaną grafiką, pamięć operacyjna 4 GB RAM, Dysk 500 GB, System operacyjny Windows 8,1, Interfejsy: 2 porty USB 3.0, 4 porty USB 2.0, port RJ-45, VGA, HDMI, Monitor 21 cali, myszka, klawiatura
	

	33. 
	Kolektor frakcji musi być wyposażony w dwa statywy każdy na 90 probówek o średnicy 13 mm
	

	34. 
	Kolektor musi umożliwiać zbieranie frakcji 
w czasie od 0,02 min – 99 999 min, zbieranie od 1-99 999 kropli lub zbieranie frakcji o objętości 0,02-99 999 ml
	

	35. 
	Maksymalne natężenie przepływu dla kolektora 100 ml/min
	

	36. 
	Kolektor musi pracować w trybach: czas, krople, okna czasowe (do 20), wykrywanie pików (treshold), okna czasowe/treshold
	

	37. 
	Kolektor frakcji musi mieć możliwość programowania i pracy, jako samodzielne urządzenie
	

	38.
	Dostawca zapewnia bezpłatne wsparcie aplikacyjne 
w języku polskim w okresie trwania gwarancji na system
	




Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest także przeprowadzić instruktaż z zakresu obsługi systemu, czynności konserwatorskich i eksploatacyjnych przedmiotu zamówienia w wymiarze pięciu 
[ 5 ] godzin lekcyjnych. Instruktaż odbędzie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia, w miejscu jego przeznaczenia, po jego uprzednim uruchomieniu.

	PODATEK VAT**
	0%



** Zerowy podatek VAT dotyczy jedynie stacji roboczej PC i monitora 

Z ceny ryczałtowej brutto za całość przedmiotu zamówienia, proszę o wyszczególnienie cen za:

	Cena netto za stację roboczą PC
	Podatek VAT
	Cena brutto za stację roboczą PC

	
	0%
	



	Cena netto za monitor
	Podatek VAT
	Cena brutto za monitor

	
	0%
	





                                                                                              ……………..……………………
                                                                                              Pieczęć i podpis uprawnionego
                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy
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