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	Specyfikacja techniczna komputera  All-in-one
ilość – 15 szt.
	220616BGp1


	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	
	Desktop All-in-one

	1
	Procesor** (wartości minimalne)

	
	Wydajność PassMark CPU
	1696pkt
	

	
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	4
	

	
	Inne:  procesor nie starszy niż Q1 2015 r
	

	2
	Ekran (wartości minimalne)

	
	Przekątna ekranu
	15,6”
	

	
	Rozdzielczość
	1366x768
	

	
	Inne:
	

	3
	Pamięć (wartości minimalne)

	
	RAM 
	4 Gb
	

	
	HD
	500 Gb 
	

	
	Inne: 
	

	4
	Płyta główna złącza/łączność***

	
	USB 3.0
	

	
	Gigabit ethernet
	

	
	WiFi
	a/b/g/n
	

	
	Inne: Bluetooth
	

	5
	Grafika**** (wartości minimalne)

	
	Wydajność PassMark G3D
	300 pkt
	

	
	Zintegrowane złącza grafiki
	HDMI, VGA
	

	
	Inne: grafika zintegrowana z procesorem
	

	6
	Obudowa

	
	Inne: All-In-One, zintegrowane: kamera internetowa, mikrofon, głośniki, czytnik kart
	

	7
	System operacyjny*****

	
	Windows 10 PRO 64 BIT OEM
	

	8
	Dodatkowe wyposażenie/funkcje

	
	1 - mysz optyczna z rolką pracująca na dowolnej powierzchni, pełnowymiarowa, ergonomiczny kształt
2 - klawiatura pełnowymiarowa QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną i elementami zabezpieczającymi przed ślizganiem się po powierzchni biurka
3 - przedłużacz minimum 1,5 mb, 5 gniazd z zabezpieczeniem warystorowym, czasem odpowiedzi <25 ns 
	


*
Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**
- Wynik testu publikowany bezpośrednio na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

- Ilość wątków - rozumiane jako ilość jednocześnie przetwarzanych wątków każdy widziany i przedstawiany przez menadżer zadań/zasobów jako osobny „procesor”

- Turbo - zwiększanie podstawowej szybkości rdzeni procesora lub zmiana ilości wykorzystanych  rdzeni zależnie od chwilowego zapotrzebowania aplikacji

- Data wprowadzenia procesora na rynek wg informacji na stronie producenta lub informacji o pojawieniu się w testach na stronie www.cpubenchmark.net 
***
- Wynik testu publikowany bezpośrednio na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

- Każda z kart zdolna do płynnego wyświetlenia obrazu Full HD 1920x1080 30f/PS, pasywne chłodzenie grafiki na karcie lub wentylator z regulacją obrotów

- Przynajmniej po jednym stałym (nie przejściówka) złączu analogowym i cyfrowym
****
Cichy zasilacz z zapasem mocy, konstrukcja obudowy nie emitująca dodatkowych dźwięków i wibracji
*****
Dołączony nośnik z wersją instalacyjną systemu lub partycja z wersją do odzyskiwania systemu z możliwością utworzenia płyty ratunkowej
PODATEK VAT – 0%
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podpis i pieczęć wykonawcy



