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                       Załącznik nr 1A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA       
Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej UHPLC typu dual gradient z możliwością pracy w trybie równoległym 
z dwoma detektorami i dwiema kolumnami równocześnie, w tandemie z dwiema kolumnami, w trybie on-line SPE-LC oraz z możliwością prowadzenia analiz chromatografii wielowymiarowej, w pełni zautomatyzowanego
 i skomputeryzowanego
Zestaw musi zawierać elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych: 

	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Zestaw do chromatografii cieczowej UHPLC 
	_______________________________
nazwa (model) sprzętu

	1
	Odgazowanie eluentu (minimum 6-kanałowy degazer membranowy, próżniowy wraz z butelkami i podłączeniami)
	

	2
	Podwójną dwutłokową pompę gradientową, biokompatybilną (podwójny trójskładnikowy gradient) 
w jednym bloku

· formowanie gradientu po stronie niskiego ciśnienia

· ilość rozpuszczalników: 6, po 3 na każdy blok pompy

· kontrolowana szybkość przepływu eluentu: od 0.001 do 8.000 ml/min z krokiem 0,001 ml/min,
· zakres ciśnień roboczych: do min. 1030 bar w zakresie przepływu do 5ml/min i min. 800 bar w zakresie przepływu do 8ml/min 

· precyzja przepływu < 0.05% RSD

· dokładność przepływu nie gorsza niż ±0.1%,

· dokładność formowania gradientu: ±0,5%

· pełna kontrola z oprogramowania

· automatyczne przemywanie tłoków w standardzie
	

	3
	Autosampler z funkcją kolekcji frakcji – automatyczny podajnik próbek, który jest jednocześnie kolektorem frakcji
· cykl nastrzyku autosamplera poniżej 60 s.

· zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 ul do 250 
ul

· pojemnik na min. 100 fiolek o obj. do 2 ml oraz opcjonalnie możliwość pracy z płytkami typu-deep well plate

· termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C 
do +45 °C

· precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,3% RSD dla nastrzyku 5 µl

· możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki

· pozostałość po poprzednim nastrzyku „carryover”: <0,02%

· wbudowane funkcje walidacyjne

· pełna kontrola z poziomu oprogramowania  
	

	4
	Termostat do kolumn:

· termostat do kolumn na min. 6 kolumn o długości do 30 cm

· termostatowanie kolumn w zakresie min. +5 do + 110 °C,

· stabilność temperatury: mniejsza lub równa ± 0,1 °C,

· dokładność temperatury: mniejsza lub równa ± 0,5 °C,

· wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę

· chłodzenie eluentu po wyjściu z kolumny

· dwa zawory wysokociśnieniowe dwupozycyjne, 10-portowe

· wbudowane funkcje walidacyjne,

· pełna kontrola z poziomu oprogramowania
	

	5
	Detektor UV-VIS z matrycą diodową

· zakres długości fali co najmniej 190-800 nm

· ilość elementów światłoczułych: min. 1024 

· częstotliwość zbierania danych: min. 200 Hz

· dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła 
w całym zakresie długości fali.

· dokładność długości fali: ±1.0 nm, 

· automatyczna kalibracja liniami D2, weryfikacja za pomocą wbudowanego filtra z tlenku holmu.

· szum: <±8 × 10–6AU, przy 254 nm,

· dryft: <5×10–4 AU/h

· rozdzielczość widmowa: < 1 nm

· wbudowane funkcje walidacyjne
· celka przepływowa o drodze optycznej 10 mm i objętości max. 13 µl
· celka przepływowa o drodze optycznej 7mm i objętości max. 2.5µl
	

	6
	Detektor fluorescencyjny
· źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa

· częstotliwość błysków lampy: regulowana w zakresie nie mniejszym niż od 20 do 300 Hz

· zakres wzbudzenia obejmujący przedział nie węższy niż 
od 200do 630 nm

· zakres emisji obejmujący przedział nie węższy niż od 220 do 650 nm

· szerokość szczeliny wzbudzenia i emisji nie większa niż 20 nm

· dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż ±2 nm

· powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ±0,2 nm

· co najmniej 4 filtry światła emitowanego przełączane 
za pomocą oprogramowania

· co najmniej 4 kanały pomiarowe

· czułość: Raman S/N: > 550 ASTM 

· możliwość skanowania widma emisji i wzbudzenia

· cela pomiarowa o objętości nie większej niż 8 µl, odporna na ciśnienie 20 barów

· cela pomiarowa termostatowana w zakresie: minimum temp. otoczenia +10oC do +50oC

· zbieranie danych z częstotliwością regulowaną w zakresie do 200 Hz
	

	7
	Pełne oprogramowanie

· pracujące pod systemem operacyjnym minimum Microsoft Windows 7

· oprogramowanie typu klient-serwer 

· kontrola wszystkich modułów chromatografu

· opcja 3D oprogramowania – umożliwiająca zbieranie 
i obróbkę widm 3D

· wbudowana baza danych

· opcja kolekcji frakcji umożliwiająca stosowanie autosamplera jako kolektora frakcji  

· opcja umożliwiająca współpracę ze spektrometrami mas różnych producentów

· wbudowany moduł tworzenia raportów.

· wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ
	

	8
	Komputer nie gorszy niż Procesor o wydajności min. 3500 pkt. wg testu PassMark CPU i możliwości jednocześnie przetwarzanych 4 wątkach z opcją turbo, nie starszy niż 1Q 2014, ze zintegrowaną grafiką, pamięć operacyjna 8 GB RAM, Dysk 1 TB, System operacyjny Windows 8,1, Interfejsy: 2 porty USB 3.0, 4 porty USB 2.0, port RJ-45, VGA, HDMI, napędy CD/DVD-RW , monitorem LCD 21” i drukarką laserową.
	

	9
	Zestaw połączeń typu VIPER do chromatografii wielowymiarowej, do pracy w tandemie, do pracy równoległej i on-line SPE-LC
	

	10
	Dwie kolumny chromatograficzne C18 typu Core shell 
o wymiarach 2,6um, 100x2,1 mm 
	

	11
	Fiolki do autosamplera o objętości 1,5-2ml, min. 100 szt. 
z nakrętkami i septami
	


	PODATEK VAT**
	- 0 PLN


** Zerowy podatek VAT dotyczy jedynie komputera PC, monitora i drukarki laserowej.

Wykonawca zobowiązany jest z kwoty zaoferowanej za całość przedmiotu zamówienia wyszczególnić wartości dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia:
	Cena netto za komputer
	Podatek VAT
	Cena brutto za komputer
	Nazwa (model) sprzętu

	
	0%
	
	


	Cena netto za monitor
	Podatek VAT
	Cena brutto za monitor
	Nazwa (model) sprzętu

	
	0%
	
	


	Cena netto za drukarkę laserową
	Podatek VAT
	Cena brutto za drukarkę laserową
	Nazwa (model) sprzętu

	
	0%
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