
	D/43/2016 				                                                                                             Załącznik nr 1A
Opis przedmiotu zamówienia
	




	Kompleksowa dostawa i instalacja w zastanej infrastrukturze technicznej, aparatury i sprzętu AV, stanowiącej jednolity system umożliwiający obsługę multimediów w Auli Wydziału Ekonomicznego

	
	Specyfikacja techniczna projektora multimedialnego do instalacji 
w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 1



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	A
	Projektor multimedialny                                                        
 ………………….…………………………………………….

	1 
	Technologia
	3LCD
	

	2 
	Jasność (ANSI lumenów)****
	5000
	

	3 
	Kontrast**** (pełna biel/pełna czerń)
	2000:1
	

	4 
	Rozdzielczość  rzeczywista (pix) WUXGA
	1920x1200
	

	5 
	OBRAZ
	

	6 
	Format obrazu
	16:10
	

	7 
	Współczynnik projekcji** dla obiektywu standardowego
	1,39:1–2,23:1
	

	8 
	Współczynnik projekcji** dla obiektywu dodatkowego
	3,18:1-4,84:1
	

	9 
	Zoom optyczny
	Tak regulowany elektrycznie
	

	10 
	Korekcja zniekształceń obrazu
	

	11 
	Funkcja Lens Shift pion/poziom
	+60%/-5% / 
+/- 32%
	

	12 
	Optyka urządzenia powinna umożliwiać uzyskanie obrazu na ekranie o wymiarach 4x2,5 m z odległości ok. 11 m***
	

	13 
	INNE
	

	14 
	Żywotność lampy standard  (godz.)****
	4000
	

	15 
	Cykl czyszczenia filtra (godz.)
	20000
	

	16 
	Złącza (ilości minimalne)
	

	17 
	D-sub
	1
	

	18 
	HDMI / DVI-D
	1 /1
	

	19 
	Composite (BNC)
	1 
	

	20 
	HDBaseT
	1
	

	21 
	USB Type B / RS232
	1 / 1
	

	22 
	Inne cechu urządzenia / dodatkowe wyposażenie
	

	23 
	Nadajnik i odbiornik HDBaseT wspierające nieskompresowaną transmisję AV (do 10,2 Gbps) 4K/2K po kablu CAT5e/6 do 70 m
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące) do której należy przyłączyć powyższy sprzęt


*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	Stosunek przekątnej obrazu do odległości od ekranu (ekran 4x2,5m odległość 11m)
***	ze względu na dostosowanie do istniejącej infrastruktury, istniejącego okablowania i rozmiarów pomieszczenia
****	wartości minimalne

	
	Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego do instalacji 
w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 2



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	B
	Ekran projekcyjny
……………………………………………………………...

	1
	Rozmiar (szerokość podstawy)
	390-410 cm
	

	2
	Format obrazu 
	16:10
	

	3
	Powierzchnia projekcyjna
	Do prezentacji przedniej
	

	4
	Współczynnik odbicia**
	1,2
	

	5
	Kąty widzenia **
	150 stopni
	

	6
	Mechanizm rozwijania/zwijania
	elektryczny
	

	7
	Automatyczne zatrzymywanie przy końcu rozwijania / zwijania
	

	8
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	9
	- aluminiowa obudowa
- waga do 30 kg
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne


	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia do instalacji 
w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – wzmacniacz akustyczny
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 3



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	C
	System nagłośnieniowy – wzmacniacz 
……………………………………………………………...

	1
	Typ wzmacniacza
	Instalacyjny
	

	2
	Moc wyjściowa max RSM
	250 W
	

	3
	Wejście symetryczne XLR
	0 dBu / 10 KΩ
	

	4
	Wyjście  Link symetryczne XLR
	

	5
	Wyjście niskoimpedacyjne
	4 Ω
	

	6
	Wyjścia wysokoimpedacyjne 
	100 V / 70 V
	

	7
	Pasmo przenoszenia**
	60-15000 Hz
	

	8
	Stosunek S/N***
	90 dB
	

	9
	Zniekształcenia THD+N***
	1 %
	

	10
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	11
	- zabezpieczenia przed zwarciem wyjść, termiczne, przeciążeniowe, limiter
- możliwość montażu w systemie rack 19”
- dostępne rodzaje złącz XLR i Euroblock
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące), do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne
***	nie gorzej niż



	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia do instalacji w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – głośniki instalacyjne
ilość –  8 szt.
	Pozycja nr 4



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	1
	System nagłośnieniowy – głośniki 
……………………………………………………………...

	2
	Moc RMS**
	60 W
	

	3
	Skuteczność**
	89 dB
	

	4
	Pasmo przenoszenia*** (+/- 3dB)
	65-15000 Hz
	

	5
	Kąt promieniowania**
	120 stopni
	

	6
	Przełącznik pracy 8 Ω / 100 V
	

	7
	Inne parametry / cechy urządzenia:
	

	8
	- uchwyt ścienny
- możliwość pochylenia w uchwycie dół 30 stopni, boki +/- 30 stopni
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące) do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne
***	nie gorzej niż


	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia do instalacji w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – mikrofon bezprzewodowy
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 5



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	E
	Mikrofon bezprzewodowy
……………………………………………………………...

	1
	Rodzaj
	ręczny
	

	2
	Charakterystyka
	Kardioidalny
	

	3
	Pasmo przenoszenia*** (+/- 3dB)
	65-15000 Hz
	

	4
	Moc nadajnika RF**
	10 mW
	

	5
	Zasięg w otwartej przestrzeni**
	90 m
	

	6
	Zniekształcenia THD***
	0,5%
	

	7
	Zasilanie
	2 x bateria AA
	

	8
	Ilość kanałów**
	140
	

	9
	Automatyczne ustawienia
	

	10
	Wyświetlacz LCD (kanał, poziom sygnału, poziom baterii)
	

	11
	Odbiornik
	Do montażu w systemie rack 19”
	

	12
	Złącza sygnałowe XLR
	-20,5 dBV / 100 kΩ
	

	13
	Złącze sygnałowe 6,35 mm
	-13 dBV / 100 kΩ
	

	14
	Inne parametry / cechy urządzenia:
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące), do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne
***	nie gorzej niż



	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia do instalacji 
w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – mikrofon przewodowy
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 6



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	F
	Mikrofon przewodowy 
……………………………………………………………...

	1
	Rodzaj
	ręczny
	

	2
	Charakterystyka
	Kardioidalny
	

	3
	Pasmo przenoszenia*** (+/- 3dB)
	65-15000 Hz
	

	4
	Czułość (1 kHz)***
	-54,5 dBV
	

	5
	Złącza sygnałowe
	XLR
	

	6
	Inne parametry / cechy urządzenia:
	

	7
	- wytrzymała konstrukcja, stalowa siatka ochronna, antywstrząsowe zawieszenie przetwornika
- waga max 300 g
- kabel XLR 5 mb
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące) do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne
***	nie gorzej niż

	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia do instalacji w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – procesor/przełącznik Audio
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 7



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	G
	Procesor/przełącznik Audio (zintegrowany z innym urządzeniem systemu lub jako samodzielne urządzenie)

…...………………………………………………………...

	1
	Możliwość podłączenia mikrofonu dynamicznego lub pojemnościowego (phantom)***
	1 złącze symetryczne**
	

	2
	Możliwość podłączenia źródła sygnału liniowego (w tym odbiornika mikrofonu bezprzewodowego)***
	2 złącza asymetryczne
	

	3
	Możliwość ustawienia indywidualnej czułości każdego 
z wejść Audio
	

	4
	Funkcja eliminacji sprzężeń akustycznych
	

	5
	Automatyczna regulacja wzmocnienia
	

	6
	Filtry parametryczny, pasmowoprzepustowy
	

	7
	Wyjście Audio o parametrach dostosowanych do zaoferowanego wzmacniacza akustycznego
	

	8
	Zdalne sterowanie (wybór źródła sygnału, poziomu sygnału wyjściowego) za pomocą magistrali umożliwiającej komunikację wszystkich komponentów systemu (RS232 lub Ethernet)
	

	9
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	10
	- możliwość instalacji w systemie rack 19”
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące), do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	możliwość zastosowania zewnętrznego urządzenia umożliwiającego podłączenie mikrofonów do wejścia liniowego procesora (w tym przypadku wymagane jest 6 szt wejść liniowych)
***	podane ilości minimalne

	
	Specyfikacja techniczna systemu video do instalacji w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – procesor/przełącznik Video
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 8



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	H
	Procesor/przełącznik Video (zintegrowany z innym urządzeniem systemu lub jako samodzielne urządzenie)

……………………………………………………………...

	1
	Wejście Video RGB (D-SUB)****
	1
	

	2
	Wejście Video HDMI****
	1
	

	3
	Rozdzielczość sygnałów Video**
	1920x1200
	

	4
	Wyjście Video HDMI****
	1
	

	5
	Rozdzielczość wyjściowych sygnałów Video***
	1920x1200
	

	6
	Sterowanie (wybór źródła sygnału, jakości sygnału wyjściowego) za pomocą magistrali umożliwiającej komunikację wszystkich komponentów systemu (RS232 lub Ethernet)
	

	7
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	8
	- możliwość instalacji w systemie rack 19”
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące), do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	dla sygnału RGB D-SUB od 640x480 do 1600x1200, dla HDMI 1920x1200 (zamawiający dopuszcza wyższe rozdzielczości)
***	skanowane rozdzielczości od 640x480 do 1920x1200, HDTV, dopasowanie parametrów sygnału dla zaoferowanego projektora w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu zależnie od źródła sygnału
****	ilości minimalne


	
	Specyfikacja techniczna systemu sterowania aparaturą AV 
w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – kontroler sterujący
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 9




	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	I
	Kontroler sterujący – integrujący elementy wykonawcze (przełączniki, regulatory, wyłączniki z panelem sterującym)

……………………………………………………………...

	1
	Sterowanie systemem audio (wybór źródeł sygnału, regulacja głośności, wyciszanie, włączanie/wyłączanie systemu)
	

	2
	Sterowanie systemem Video (wybór źródeł sygnału, włączanie/wyłączanie projektora – z zabezpieczeniem umożliwiającym prawidłowe schłodzenie lampy)
	

	3
	Sterowanie oświetleniem (włączanie/wyłączanie grup oświetlenia)
	

	4
	Sterowanie roletami
	

	5
	Komunikacja ze wszystkimi komponentami systemu za pomocą magistrali RS232 lub Ethernet
	

	6
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	7
	- możliwość instalacji w systemie rack 19”
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące) do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)


	
	Specyfikacja techniczna systemu sterowania aparaturą AV 
w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – panel sterujący
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 10




	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	J
	System sterowania AV – panel sterujący
……………………………………………………………...

	1
	Panel umożliwiający intuicyjne sterowanie wszystkimi dostępnymi w systemie funkcjami
	

	2
	Technologia ekran dotykowy LCD 7” LUB dedykowane klawisze fizyczne z trwałym, czytelnym opisem i optyczną sygnalizacją włączenia wybranej funkcji
	

	3
	Możliwość oprogramowania panela do obsługi wymaganych funkcji
	

	4
	Komunikacja przewodowa panela za pomocą magistrali odpowiedniej dla zastosowane kontrolera sterującego
	

	5
	Możliwość bezprzewodowego sterowania systemem za pomocą tableta w wydzielonej sieci WiFi**
	

	5
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	6
	Montaż na katedrze wykładowcy
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące), do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	dołączone oprogramowanie dla systemu Android


	
	Specyfikacja techniczna systemu  AV w infrastrukturze Auli Wydziału Ekonomicznego – inne elementy systemu
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 11



	L.p.
	ZAMAWIAJĄCY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	K
	Inne elementy systemu

	1
	Szafa rackowa 19” z przyłączami zasilającymi o wymiarach umożliwiających zainstalowanie wszystkich dostosowanych do takiej instalacji urządzeń systemu
	1 szt.
	

	2
	Przyłącze stołowe z chowanymi kablami VGA, HDMI, Audio mini jack i zasilaniem 230V
	1 szt.
	

	3
	Tablet 10”, 1280x800 z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym systemem
	1 szt.
	

	4
	Router WiFi generujący zabezpieczoną sieć do obsługi bezprzewodowej systemu
	1 szt.
	

	5
	Inne parametry/cechy urządzenia
	

	
	
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kable zasilające, sygnałowe i sterujące) do której należy przyłączyć powyższy sprzęt

*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)



Ze względu na złożoną funkcjonalność wymaganego systemu i konieczność wpasowania się w istniejącą infrastrukturę techniczną pomieszczenia, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Wniosek z prośbą o przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z zapisami pkt. 12 SIWZ.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania to jest; koszty wyszczególnionych w powyższym załączniku urządzeń, elementów instalacyjnych niezbędnych do realizacji zadania, robocizny, dojazdów.
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