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1. Dane wyjściowe

1.1. Charakterystyka ogólna
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla przebudowywanych   budynków dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Opolskiego – segment „E” i G” , przy ul Oleskiej 48 w Opolu.
Obiekt: 
budynki  dydaktyczno-naukowe  Uniwersytetu Opolskiego



Segment „E” i „G”
 

ul. Oleska 4



Opole
Inwestor: 
Uniwersytet Opolski



45-040 Opole 



Plac Kopernika 11A
1.2.  Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią:

· umowa i zlecenie

· projekt architektoniczno-budowlany 

· uzgodnienia międzybranżowe

· obowiązujące normy i przepisy, m. in.:

[1]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690), „W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).”

[2]
PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania w projektowaniu.”

[3]
PN-92/B-01706 "Instalacje wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu"

[4]
PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe
i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”

[5]
PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe
i  kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania.”
1.3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

a) instalację wewnętrzną wody zimnej

b) instalację wewnętrzną ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

c) instalację wewnętrzną hydrantową p.poż.

d) instalację kanalizacji sanitarnej

e) instalację kanalizacji deszczowej
2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowe obiekty będą  zasilane w wodę zimną z istniejącej instalacji  wody zimnej włączenie w segmencie E na parterze.

Ciepła woda przygotowywana jest w projektowanym węźle cieplnym,  zlokalizowanym w segmencie E (wg odrębnego opracowania).

Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę zimną na cele p.poż. z istniejącej instalacji wody w segmencie E i G.

Ścieki sanitarne i wody deszczowe z dachu odprowadzane będą do zewnętrznej kanalizacji na terenie Inwestora.
3. Instalacja wodociągowa
3.1.
Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Instalacja zimnej wody użytkowej, c.w.u. i cyrkluacji zasilana będzie istniejącej instalacji wody – z istniejącego segmentu E. Miejsce wpięcia do istniejącej instalacji wody zimnej przewiduje się w  kanale technicznym na parterze budynku E. Woda zimna doprowadzona będzie do pomieszczenia

węzła cieplnego znajdującego się na parterze segmentu ,,E” , zapewniająca wodę dla przebudowy  segmentu ,,R” ( odrębne opracowanie) oraz  ,,E” i ,,G''. Ciepła woda dla potrzeb budynku ,,E” i „G”  przygotowywana będzie w projektowanym węźle cieplnym (wg odrębnego opracowania).  

Doprowadzenie wody do projektowanego segmentu ,, E”  i ,,G” pionem wody wychodzącym bezpośrednio  z  pomieszczenia węzła cieplnego a  rozprowadzenia pod sufitem parteru i 2 piętra. 

Doprowadzenie wody do projektowanego segmentu ,,G”  pionem wody pomiędzy 2 i 3 piętrem , rozprowadzenie na 3 piętrze pod sufitem.

Pomiar zużycia zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji realizowany będzie poprzez dwa  zestawy wodomierzowe: pierwszy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym wymiennikowi dla  segmentu ,, E” i ,,G” oraz dla segmentu ,,G” w pomieszczeniu gospodarczym na 3 piętrze.

Instalację wykonać z rur wielowarstwowych np. prod. Tweetop,  łączonych przy pomocy złączek systemowych. Wodę należy doprowadzić do projektowanych pionów, doprowadzających wodę na pozostałe kondygnacje budynku. Projektowane przewody wody zimnej zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm. Projektowane przewody c.w.u. i cyrkulacji zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubości:

	Średnica przewodu

[mm]
	Grubość izolacji 

[mm]

	Ø 16-20
	20

	Ø 25
	25

	Ø 32
	30

	Ø 40
	40

	Ø 50
	50

	Ø 63
	60


Mocowania przewodów – poprzez zawiesia systemowe, np. HILTI.

Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi dla przewodu z rur wielowarstwowych:
	Średnica przewodu

[mm]
	Maksymalna odległość

	Ø 16
	120 cm

	Ø 20
	130 cm

	Ø 25
	150 cm

	Ø 32
	160 cm

	Ø 40
	170 cm

	Ø 50
	200 cm


Podejścia do armatury czerpalnej prowadzić w bruzdach ściennych lub pod obudową z płyt G-K. Połączenia z armaturą  wykonać za pomocą kształtek systemowych.

Na rozgałęzieniach przewodów zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody dla całej instalacji. Na rozgałęzieniach przewodów cyrkulacyjnych zamontować termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV typu B (z funkcją automatycznej dezynfekcji termicznej) prod. Danfoss. Wymagane jest okresowe dostarczanie wody o temperaturze 70°C z węzła cieplnego w godzinach nocnych w celu dezynfekcji.

Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych niepalnym materiałem uszczelniającym. 
Przejścia rur instalacji wodociągowej o średnicy powyżej 40mm przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych (ściany i stropy stref pożarowych określonych w warunkach ochrony przeciwpożarowej) prowadzić w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
UWAGA: Podczas prac montażowych dokładną lokalizację przyborów sanitarnych należy określać na podstawie projektu architektury.
Trasy prowadzenia przewodów – wg części rysunkowej.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla budynku – SEGMENT E
Obliczeniowy przepływ wody zgodnie z normą PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:

q=0,682(Σqn) 0,45– 0,14
Obliczeniowy przepływ wody zimnej: 

	Nazwa przyboru
	Ilość
	qn
	Suma  w [l/s]

	bateria umywalkowa
	43
	0,07
	3,01

	płuczka zbiornikowa
	30
	0,13
	3,9

	                                                                                                                6,91


q = 0,682(6,91) 0,45– 0,14
q = 1,49 l/s = 5,36 m³/h
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla budynku – SEGMENT G
Obliczeniowy przepływ wody zgodnie z normą PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:

q=0,682(Σqn) 0,45– 0,14
Obliczeniowy przepływ wody zimnej: 

	Nazwa przyboru
	Ilość
	qn
	Suma  w [l/s]

	bateria umywalkowa
	23
	0,07
	1,61

	płuczka zbiornikowa
	8
	0,13
	1,04

	                                                                                                                2,65


q = 0,682(2,65) 0,45– 0,14
q = 0,92 l/s = 3,30 m³/h
3.2. Kompensacje wydłużeń cieplnych
W instalacjach c.w.u. wykonywanych z rur wielowarstwowych wydłużenia występujące na skutek wpływu zmieniających się temperatur są porównywalne do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. 

Dla rur, które są wmurowane w ścianie pod tynkiem, zakłada się, że przyrost długości przejmowany jest przez rurę osłonową typu peszel lub izolację.

W przypadku swobodnego układania rur PE z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktów stałych. 
4. Instalacja hydrantowa p.poż
Instalacja wody przeciwpożarowej zasilać będzie 3 hydranty wewnętrzne DN25 np. typu HW-25-W30-K wnękowe. Na przewodzie zasilającym hydranty (oprócz zaworu hydrantowego) nie instalować zaworów odcinających. 
Przyłącze hydrantu na wysokości 1,35m od  poziomu posadzki.
Instalacja rozprowadzająca hydrantowa prowadzona będzie pod stropem I piętra, równolegle do rur wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, przewodami z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych, wg wg. PN-74/H-74200. 

Minimalne ciśnienie na hydrancie wynosić 0,2 MPa.

Wydajność hydrantów Ø 25 wynosi - qp = 1,0 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poż. = 2,0 dm3/s przy dwóch jednocześnie działających hydrantach wewnętrznych DN25.

Mocowania przewodów – poprzez zawiesia systemowe, np. HILTI. Rurociągi łączyć za pomocą typowych łączników gwintowanych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ. Grubość izolacji wynosi 9 mm.

Maksymalne odległości pomiędzy podporami przesuwnymi dla przewodu stalowego:

	Średnica przewodu

[mm]
	Maksymalna odległość

	DN32
	200 cm

	DN50
	250 cm


Przejścia rur instalacji wodociągowej przeciwpożarowej o średnicy powyżej 40mm  przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych (ściany i stropy stref pożarowych określonych w warunkach ochrony przeciwpożarowej) prowadzić w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
5.    Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z budynku ,,G” odprowadzane będą poprzez 1 projektowany odpływ kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160 mm PVC-U do zewnętrznej się kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora. Wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej. 

Ścieki sanitarne z budynku ,,E” odprowadzane będą poprzez 2 projektowane odpływy kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160 mm PVC-U i Ø200 mm PVC-U do zewnętrznej się kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora. Wpięcie do istniejących studni kanalizacyjnych. 
Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U/HT w zakresach średnic 50  200 mm z wydłużonym kielichem. 

Piony prowadzone będą w szachtach instalacyjnych lub osłonięte konstrukcją z użyciem płyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenia pionów kanalizacyjnych należy wyposażyć w rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku lub odpowietrzyć poprzez połączenie z sąsiednimi pionami lub poprzez zabudowę zaworów napowietrzających. Piony kanalizacyjne należy podłączyć do projektowanej instalacji podposadzkowej. 

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Podejścia odpływowe z urządzeń do pionów prowadzić w ścianach działowych, posadzce i pod stropem niższej kondygnacji.
Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-syfony.

Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizję o średnicy zgodnej ze średnicą pionu.

Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. 

Obejma uchwytu powinna mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a przewodem należy stosować podkładkę elastyczną.

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych i pionowych:
	Średnica przewodu
	Max. odległość pomiędzy mocowaniami

	[mm]
	Przewody poziome
	Przewody pionowe

	Ø 50
	60 cm
	-

	Ø 75
	80 cm
	200 cm

	Ø 110
	110 cm
	200 cm

	Ø 160
	150 cm
	200 cm


Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury.
Przejścia rur instalacji kanalizacyjnej o średnicy powyżej 40mm  przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych (ściany i stropy stref pożarowych określonych w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w opisie technicznym części architektonicznej) prowadzić w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych przewiduje się wpusty podłogowe zwykłe.
5.1.
Ilość ścieków bytowo-gospodarczych  
Ilość ścieków bytowo-gospodarczych segment E 
Obliczona według normy PN-92/B-01707

qs = K
[image: image1.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0
 [image: image2.wmf]AWs
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K – 0,7 [dm3/s]

AWs = równoważnik 
	Wyszczególnienie
	Ilość/szt.
	AWs
	qn

	umywalka
	43
	0,5
	21,5

	miska ustępowa 
	30
	2,5
	70

	Wpust podłogowy
	11
	1,5
	16,5

	 
	113,0


qs = 0,7 x
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 = 7,44 dm3/s
Ilość ścieków bytowo-gospodarczych segment G

Obliczona według normy PN-92/B-01707

qs = K
[image: image4.wmf]

 EMBED Microsoft Equation 3.0
 [image: image5.wmf]AWs

å


K – 0,7 [dm3/s]
AWs = równoważnik 
	Wyszczególnienie
	Ilość/szt.
	AWs
	qn

	umywalka
	23
	0,5
	11,5

	miska ustępowa 
	8
	2,5
	20

	 
	31,5


qs = 0,7 x
[image: image6.wmf]5
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 = 3,93 dm3/s
6. Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe z dachu oraz z odpływów  odwodnień liniowych  poprzez  projektowane odpływ kanalizacji deszczowej o średnicy Ø200 mm oraz  Ø200 mm do istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 
Wody z dachu odprowadzane będąca pomocą systemu podciśnieniowego odwodnienia dachów np. Pluvia prod. Geberit. Instalacje projektuje się z rur HDPE, zgrzewanych doczołowo.

Wody deszczowe odprowadzane będą z dachu poprzez 4 ( po dwa na każdym segmencie dachu) podgrzewane wpusty dachowe pionami spustowymi, do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 

Przewody poziome instalacji będą prowadzone pod stropem 3 piętra, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rura spustowa montowana będzie w szachcie instalacyjnym. Rurę spustową należy wyposażyć w rewizję przed połączeniem z przewodem odpływowym. Rurociągi montować za pomocą systemowych elementów mocujących. 

Przewiduje się montaż podgrzewanego wpustu dachowego. Typ kołnierza przyłączeniowego należy dostosować do pokrycia dachowego. 

Przejście systemu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej na kanalizację konwencjonalną realizowane będzie poprzez zwężkę zamontowaną na odpływie kanalizacji deszczowej z budynku, pod posadzką przyziemia.

Instalacje zaizolować zimnochronnie w celu uniknięcia wkrapiania pary wodnej na przewodach np. otuliną THERMOCOMPACT AS 9mm.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury.
Przejścia rur instalacji kanalizacyjnej o średnicy powyżej 40mm  przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych (ściany i stropy stref pożarowych określonych w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w opisie technicznym części architektonicznej) prowadzić w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
Dodatkowo zaprojektowano system awaryjny w systemie Pluvia. Wpusty awaryjne, zlokalizowane w pobliżu wpustów instalacji głównej, wyposażone będą w element spiętrzający. Wody deszczowe z systemu awaryjnego będą odprowadzane bezpośrednio na teren. 

Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych wokół projektowanego segmentu „E”. Odwodnienie terenu będzie realizowane poprzez wpusty uliczne. Odpływy z wpustów ulicznych należy wpiąć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, na terenie Inwestora, rurami PVC-U Lite o średnicy Ø200 mm.
7. Próby szczelności
Wykonaną instalację wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji          w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:
ppróby = 2 x probocze
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotniej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać           0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.          W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą próbę od początku.

Dla instalacji wody ciepłej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu zimną wodą oraz wodą o temperaturze 55oC. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą wodociągową. Wodę z instalacji po zakończeniu prób należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.

Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające ścieki należy napełnić całkowicie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem a następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności. 

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne wynoszące 50 kPa. 

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.
8. Wytyczne BHP  i  p. poż 

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.
9. Uwagi końcowe
· Projekt rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami

· Dokładna lokalizacja i typ przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego

· Część opisowa i rysunkowa stanowią jedną nierozłączną całość projektu. Projekt nie może być rozpatrywany częściowo.

· Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem. 

· Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

· Dokładna lokalizacja i typ przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego

· Mocowania przewodów wodnych i kanalizacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydana przez producenta
10. Założenia branżowe
Branża budowlana
· wykonanie przebić przez stropy i ściany oraz, po wykonaniu instalacji, właściwe zabezpieczenie przejść w zależności od wymagań p.poż. i szczelności,
· wykonanie otworów rewizyjnych do czyszczaków w posadzkach i w przegrodach,

· wykonanie bruzd ściennych i wypełnienie ich pianką po ułożeniu przewodów wodnych, kanalizacyjnych i skroplin oraz wykonanie tynków,

· zapewnienie dostępu do armatury instalacji wodnych,

· zapewnienie dostępu do rewizji instalacji kanalizacyjnych,
· obudowy i osłony instalacji sanitarnych powinny posiadać gładką powierzchnię, 
a elementy instalacji nie mogą wystawać poza obudowę lub osłonę,
· wszystkie urządzenia jak umywalki czy zlewozmywaki powinny być dokładnie wypoziomowane i spoinowane,
Branża elektryczna
· należy doprowadzić zasilanie elektryczne do elementów grzejnych wpustów deszczowych 
11. Założenia branżowe
	L.p.
	Pozycja
	Jedn.
	Ilość
	Producent

	Instalacja zimne wody, c.w.u. i cyrkulacji

	1
	Rury wielowarstwowe typu PERT/Al/PERT wraz z izolacją typu THRMAFLEX 
	
	

	
	16x2,0
	m
	540
	

	
	20x2,0
	m
	270
	

	
	25x2,5
	m
	95
	

	
	32x3,0
	m
	110
	

	
	40x4,0
	m
	140
	

	
	50x4,5
	m
	35
	

	
	63x6,0
	m
	45
	

	2
	Zawór odcinający ćwierćobrotowy DN15 (podłączenie WC, baterii sztorcowych) 
	 
	

	
	DN15
	szt.
	161
	

	3
	Zwór kulowy odcinający gwintowany,  PN10, tmax=100°C
	 
	

	
	DN15
	szt
	46
	

	
	DN20
	szt.
	13
	

	
	DN25
	szt
	7
	

	
	DN32
	szt
	8
	

	
	DN40
	szt
	3
	

	
	DN50
	szt
	2
	

	4
	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa, przyłącza DN15
	szt.
	62
	

	5
	Bateria zlewozmywakowa naścienna jednouchwytowa, z ruchomą wylewką, przyłącza DN15 
	szt.
	3
	

	6
	Stelaż podtynkowy do WC ze spłuczką  i przyciskiem uruchamiającym 
	kpl.
	37
	

	7
	Zawór cyrkulacyjny typ  Alwa -kombi DN15
	szt.
	18
	

	8
	Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy do wody zimnej WS10 DN50
	szt.
	1
	

	9
	Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy do wody zimnej WS 3.5 DN32
	szt.
	1
	

	10
	Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy do wody ciepłej WS10 DN50
	szt.
	1
	

	11
	Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy do wody ciepłej WS 6  DN32
	szt.
	1
	

	12
	Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy do wody ciepłej WS 3.5  DN32
	szt.
	1
	

	13
	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody ciepłej (cyrkulacja) JS1,5 DN15
	szt.
	1
	

	14
	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody ciepłej (cyrkulacja) JS 0,6 DN15
	szt.
	1
	

	15
	Pompa cyrkulacyjna  Q= 0.25 l/s  Dn32
	szt.
	1
	

	16
	Pompa cyrkulacyjna  Q= 0.15 l/s  Dn25
	szt.
	1
	

	17
	Zasobnik c.w.u.   500 l z podwójną wężownicą
	szt.
	2
	

	18
	Piana ogniochronna np. CP 620
	szt.
	wg technologii robót
	


	L.p.
	Pozycja
	Jedn.
	Ilość
	Producent

	Instalacja solarna

	1
	Kolektor płaski  Basic 2.51
	szt.
	2
	

	2
	Zestaw montażowy na dach płaski dla 2 kolektorów  Basic 2.51  , dach płaski
	kpl.
	1
	

	3
	System połączeń dwóch kolektorów  Basic 2.51


	kpl.
	1
	

	4
	Kolektor próżniowy select 2.09
	
	2
	

	5
	Zestaw montażowy na dach płaski dla 2 kolektorów  Basic 2.51  , dach płaski
	kpl.
	1
	

	6
	System połączeń dwóch kolektorów  select


	kpl.
	1
	

	7
	Regulator solarny RSS 2
	szt.
	2
	

	8
	Płyn do układów solarnych 10l 
	szt.
	1
	

	9
	Płyn do układów solarnych 20 l 
	szt.
	1
	

	10
	Naczynie przeponowe solar 24l  
	szt.
	2
	

	11
	Naczynie przeponowe c.w.u.  refix  10bar
	szt.
	2
	

	12
	Grupa pompowa podwójna GPSN z rotametrem 

2-12 l/min
	kpl.
	2
	

	13
	Zawór mieszający DN25 termostatyczny 35º-60º
	szt.
	2
	

	14
	Zawór bezpieczeństwa 3/4” membranowy do c.w.u.
	szt.
	2
	

	15
	Odpowietrznik automatyczny solarny
	szt.
	2
	

	16
	Ciepłomierz Q 1.5 DN15
	szt.
	2
	

	17
	Rura miedziana x1,0mm 

izolowana PipeSection g=30mm
	 m
	150
	


	L.p.
	Pozycja
	Jedn.
	Ilość
	Producent

	Instalacja  hydrantowa 

	1
	Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane średnie wg. PN-74/H-74200 wraz z izolacją
	 
	

	
	DN32
	m
	24
	

	
	DN50
	m
	20
	

	2
	Hydrant wnękowy „KOMBI” HW-25W-30-K z wężem gumowym półsztywnym dł. 30m na zwijadle 
	szt.
	5
	

	3
	Piana ogniochronna np. CP 620
	szt.
	wg technologii robót
	


	L.p.
	Pozycja
	Jedn.
	Ilość
	Producent

	Instalacja kanalizacji sanitarnej – SEGMENT E

	1
	Umywalka wisząca z syfonem umywalkowym
	szt.
	16
	

	2
	Umywalka owalna, wpuszczana w blat, z syfonem umywalkowym
	szt,
	20
	

	3
	Umywalka wisząca dla niepełnosprawnych, z syfonem umywalkowym
	szt.
	2
	

	4
	Miska ustępowa wisząca ceramiczna
	szt.
	26
	

	5
	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych
	szt.
	2
	

	6
	Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN50
	szt.
	13
	

	7
	Odwodnienie liniowe niskie 
	szt.
	1
	

	7
	Rura kanalizacyjna PVC-HT/PVC-U
	 
	

	
	50 
	m
	56
	

	
	75
	m
	67
	

	
	110
	m
	250
	

	
	160
	m
	130
	

	8
	Kształtki kanalizacyjne PVC HT (kolana trójniki, redukcje, korki zamykające)
	szt.
	wg technologii robót
	

	9
	Rura wywiewna, z dołącznikiem 110, daszkiem ochronnym i kominkiem
	szt.
	9
	

	10
	Czyszczak 75, PVC- HT
	szt.
	4
	

	11
	Czyszczak 110, PVC- HT
	szt.
	12
	

	12
	Zawór napowietrzający DN75
	szt.
	4
	

	13
	Czyszczaki odcinków poziomych kanalizacji – odcinek rur 160 + korek z uszczelką 
	szt.
	3
	

	13
	Pokrywa rewizji kanalizacji podposadzkowej  
	szt.
	3
	


	L.p.
	Pozycja
	Jedn.
	Ilość
	Producent

	Instalacja kanalizacji sanitarnej – SEGMENT G

	1
	Umywalka wisząca z syfonem umywalkowym
	szt.
	7
	

	2
	Umywalka owalna, wpuszczana w blat, z syfonem umywalkowym
	szt,
	13
	

	3
	Umywalka narożna, z syfonem umywalkowym
	szt.
	1
	

	4
	Miska ustępowa wisząca
	szt.
	8
	

	5
	Zlew gospodarczy prostokątny, z syfonem
	szt.
	1
	

	6
	Umywalka  2-komorowa ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, z syfonem
	szt.
	1
	

	7
	Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN50
	szt.
	4
	

	8
	Rura kanalizacyjna PVC-HT/PVC-U
	 
	

	
	50 
	m
	32
	

	
	75
	m
	40
	

	
	110
	m
	115
	

	
	160
	m
	75,5
	

	9
	Kształtki kanalizacyjne PVC HT (kolana trójniki, redukcje, korki zamykające)
	szt.
	wg technologii robót
	

	10
	Rura wywiewna, z dołącznikiem 110, daszkiem ochronnym i kominkiem
	szt.
	8
	

	11
	Czyszczak 75, PVC- HT
	szt.
	1
	

	12
	Czyszczak 110, PVC- HT
	szt.
	5
	

	13
	Zawór napowietrzający DN75
	szt.
	2
	

	14
	Czyszczaki odcinków poziomych kanalizacji – odcinek rur 160 + korek z uszczelką 
	szt.
	1
	

	15
	Pokrywa rewizji kanalizacji podposadzkowej  
	szt.
	1
	


 Kanalizacja deszczowa zewnętrzna
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn. Miary
	Ilość
	Producent

	1.
	2.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Rura kielichowa z wydłużonym kielichem  lita, klasy S (SN8,SDR34) Ø200mm e=5,9mm
	mb.
	109,00

	

	2.
	Rura kielichowa z wydłużonym kielichem  lita, klasy S (SN8,SDR34) Ø160mm e=4,7mm
	mb.
	9,0


	

	3.
	Studnia z tworzywa sztucznego Ø425 z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typu lekkiego A15(15T) do rury teleskopowej
	szt.
	2
	

	4.
	Studnia z tworzywa sztucznego Ø600 z  pokrywą żeliwną typu ciężkiego D400
	szt.
	2
	

	5.
	Studnia żelbetowa Ø1000 z włazem żeliwnym klasy D400
	szt.
	5
	

	6.
	Rura ochronna stalowa Ø300, L=1,5m
	szt.
	2
	

	6.
	Rura ochronna stalowa Ø250, L=1,5m
	szt.
	4
	

	7.
	Taśma ostrzegawczo – sygnalizacyjna PVC

koloru zielonego
	mb.
	118,0


	

	8.
	Wpust drogowy 
	szt.
	6
	


 Kanalizacja sanitarna zewnętrzna
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn. Miary
	Ilość
	Producent

	1.
	2.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Rura kielichowa z wydłużonym kielichem  lita, klasy S (SN8,SDR34) Ø200mm e=5,9mm
	mb.
	10,00

	

	2.
	Rura kielichowa z wydłużonym kielichem  lita, klasy S (SN8,SDR34) Ø160mm e=4,7mm
	mb.
	9,0


	

	6.
	Rura ochronna stalowa Ø300, L=1,5m
	szt.
	1
	

	6.
	Rura ochronna stalowa Ø250, L=1,5m
	szt.
	1
	

	7.
	Taśma ostrzegawczo – sygnalizacyjna PVC

koloru zielonego
	mb.
	19,0
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