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1 Podstawa opracowania 

Podstawa i materiały służące do opracowania: 

- projekt budowlano – architektoniczny,  

- wytyczne dostarczone przez Inwestora, 

- inwentaryzacja budynku 

- katalogi armatury, przewodów i wyposażenia wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, 

- programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, 

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, 

- Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 

- PN–EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 6. 

2 Zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej 

pomieszczeń 

w ramach budowy nowego budynku dla Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu w Opolu.  

Projekt obejmuje swym zakresem: 

- instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń seg. „R” na kond. Parteru 

- instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń seg. „E” na kond. Parteru – pomieszczenia dostępne od strony 

seg. „R”, obsługiwane ze wspólnej centrali 

- instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń seg. „R” na kond. 1 piętra 

- instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń seg. „R” na kond. 2 piętra 

- instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń seg. „E” na kond. 2 piętra – pomieszczenia dostępne od strony 

seg. „R”, obsługiwane ze wspólnej centrali 

- instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń seg. „R” na kond. 3 piętra 

- instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeń seg. „E” na kond. 3 piętra – pomieszczenia dostępne od strony 

seg. „R”, obsługiwane ze wspólnej centrali 

 

3 Opis projektowanych rozwiązań 

Założenia dla projektowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 

Parametry powietrza zewnętrznego: 

a) okres ciepły 

te = 320C 

φ = 45% 

b) okres chłodny 
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te = -200C 

φ = 100% 

Parametry powietrza wewnętrznego: 

 Wg części dot. instalacji ogrzewania,  

Dodatkowe chłodzenie pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów, wg części opracowania dotyczącej instalacji 

chłodniczej. 

 

Projektowane układy instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej: 

Układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła ZNW1 – obsługuje pomieszczenia seg. „R” na wszystkich 

kondygnacjach i wybrane pomieszczenia seg,entu „E”, na kondygnacji parteru, 2 i 3 pietra, do których dostęp jest 

przewidziany z segmentu „E”.  

Powietrze przygotowywane jest do parametrów nawiewu w centrali wentylacyjnej z obrotowym wymiennikiem 

ciepła, nagrzewnicą wodną glikolową, chłodnica glikolową, filtrami, wentylatorami, tłumikami, w wersji stojacej. 

Lokalizacja centrali na dachu nowo budowanego budynku seg. „R”.    

  

Indywidualny układ wywiewny ZW1a – układ, którego praca sprzężona jest z układem nawiewnym ZN1, 

zapewnia wywiew powietrza z pomieszczeń WC na wszystkich kondygnacjach seg. „R”. W układzie zastosowano 

wentylator dachłowy, montowany na dachu, na podstawie dachowej tłumiącej.  

 

Czerpanie świeżego powietrza i wyrzut powietrza do centrali odbywać się będzie poprzez zintegrowane czerpnie 

i wyrzutnie powietrza przy centrali. Ze względu  na konieczność zachowania zgodnej z przepisami odległości 

czerpni dachowej od urządzeń wywiewnych, czerpnię powietrza zaprojektowano na zakończeniu kanału 

wentylacyjnego czerpnego, z zachowaniem odległości określonej przepisami. 

Centrale należy dostarczyć wraz z automatyką i okablowaniem, przystosowaną do pracy z systemem BMS 

budynku.  

W dostawie producenta przewidzieć zawory 3 – drogowe dla chłodnic i nagrzewnic w centrali .  

 

Do nawiewu i wywiewu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie sufitowych, 

kwadratowych, oraz wirowych nawiewników i wywiewników ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami.  

 W pomieszczeniach sal dydaktycznych nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez powietrze recyrkulacyjne z 

klimakonwektorów, ujętych w części opracowania dotyczącej instalacji chłodzenia. Realizacja nawiewu przez 

nawiewniki szczelinowe, zasilane z klimakonwektorów. Wywiew zużytego, powietrza wentylacyjnego w tych 

pomieszczeniach będzie realizowany poprzez wywiewniki szczelinowe. 

Zapewnienie odpowiedniej pracy i regulacja instalacji odbywać się będzie dzięki zastosowaniu przepustnic 

powietrza w skrzynkach rozprężnych i na głównych odgałęzieniach instalacji wentylacji. 

Anemostaty, nawiewniki, wywiewniki szczelinowe,  montowane będą w sufitach  podwieszonych, podejścia do 

skrzynek rozprężnych wykonać z zastosowaniem przewodów elastycznych, izolowanych termicznie.  

 

W pozostałych pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych, technicznych, nawiew i wywiew powietrza 

realizowany będzie poprzez zawory wentylacyjne do montażu w suficie podwieszonym. Podejścia do zaworów 

wentylacyjnych z zastosowaniem przewodów elastycznych. Przed zaworami wentylacyjnymi nawiewnymi 
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i wywiewnymi zostaną zamontowane przepustnice powietrza.  

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego przewiduje się przewodami z blachy stalowej ocynkowanej 

izolowanymi termicznie  prowadzonymi między stropem a sufitem podwieszonym, w przestrzeni instalacyjnej. 

Uzupełnianie powietrza wywiewanego z pomieszczeń, w których nie zastosowano bezpośredniego nawiewu 

poprzez kratki na kanałach nawiewnych odbywać się będzie z pomieszczeń sąsiadujących poprzez kratki 

transferowe montowane w drzwiach lub przegrodach budowlanych. 

Wszystkie urządzenia wentylacyjne w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się hałasu wyposażone zostaną w 

elementy tłumiące, tj., tłumiki kanałowe przy centralach i w układach wywiewnych indywidualnych, montowane 

bezpośrednio w ciągu kanałów wentylacyjnych lub podstawy dachowe tłumiące.  

Źródłem chłodu dla chłodnicy wodnej, glikolowej w centrali jest  agregat chłodniczy, zlokalizowany na dachu 

budynku, seg. „E”. Agregat, instalacja chłodnicza ujęte są w  części opracowania dotyczącej instalacji chłodniczej. 

Źródłem ciepła technologicznego dla nagrzewnicy w centrali jest woda grzewcza  o parametrach 80/60 0C 

z domieszką glikolu. Czynnik grzewczy dostarczany będzie z wymiennikowi zlokalizowanej w segmencie „E”. 

Instalacja ciepła technologicznego, zasilającego nagrzewnicę ujęta jest w  części opracowania dotyczącej instalacji 

grzewczej. 

 

4 Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji 

4.1 Montaż instalacji 

Do montażu zastosować materiały podane w wykazie materiałowym. 

Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie.W projekcie 

zastosowano przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym, oraz przewody o przekroju okrągłym z rur „Spiro” 

Przejścia przez ściany i stropy należy zabezpieczyć w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym 

np. firmy Hilti.  

 

4.2 Wytyczne eksploatacji  

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z 

urządzeniami.  

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów 

bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 

Przestrzegać okresowego sprawdzania stanu filtrów, czyścić je, a w razie konieczności wymienić.  

4.3 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne. 

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta należy w czasie 

przygotowania warsztatowego czyścić do III stopnia czystości wg Instrukcji KOR III, a następnie zabezpieczyć  

przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbą ftalową miniową 60%, a następnie dwukrotne 

malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania w odpowiednim kolorze. 
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4.4 Izolacja termiczna. 

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej, należy prowadzić w izolacji. Całośc instalacji prowadzona będzie 

wewnątrz budynku. 

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej należy izolować akustycznie i termicznie materiałem z kauczuku 

syntetycznego np. firmy Thermaflex o grubości 25 mm wewnątrz pomieszczeń, oraz o grubości 80 mm na 

zewnątrz budynku, dodatkowo zastosować płaszcz ochronny  z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm. 

Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych kołkami do mocowania izolacji. 

Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. 

Grubości izolacji wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw, poz. 926, zmiana WT z 5 lipca 2013. 

 

4.5 Ochrona akustyczna. 

W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące urządzenia 

wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w tłumiki szumu, które zapewnią redukcję 

emitowanego hałasu do wymaganych wartości.   

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń wentylacyjnych z 

przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców elastycznych. 

4.6 Rewizje w kanałach wentylacyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać, w przewodach o przekrojach 

kołowych o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub/i trójniki z 

zaślepkami do oczyszczania. W przypadku przewodów o średnicy większej niż 200 mm należy stosować trójniki 

z otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach: 

- 100 x 300 dla średnic d<200 mm 

- 200 x 400 dla średnic 200 mm< d <500 mm 

- 400 x 500 dla średnic d>500 mm 

W przypadku otworów rewizyjnych na końcach przewodów, przekrój otworu rewizyjnego musi być równy 

przekrojowi poprzecznemu kanału wentylacyjnego. Otwory rewizyjne należy wykonywać na odcinkach poziomych 

w ten sposób by odległość pomiędzy otworami nie była większa niż 10 m, dodatkowo pomiędzy otworami nie 

powinno być zamontowane więcej niż dwa łuki lub kolana o kącie większym niż 45 st. W przewodach poziomych 

wyciągowych z okapów kuchennych odległość pomiędzy otworami nie powinna być większa niż 6 m. Otworów nie 

należy wykonywać w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 

 

5 Założenia branżowe. 

5.1 Branża budowlana. 

Należy wykonać: 

- przebicia w ścianach  

- podwieszenia przewodów instalacji wentylacji  

- konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne 
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- cokoły pod wentylatory dachowe 

- montaż urządzeń wentylacyjnych wykonać z zastosowaniem przekładek gumowych, amortyzujących 

5.2 Branża elektryczna. 

Należy doprowadzić energię elektryczną do: 

a) Rozdzielnicy zasilająco sterującej układów wentylacyjnych ZNW1 i sprzężonym z nim układem ZW1a 

w tym:  

- wentylator nawiewny w centrali (ZN1)   5,5kW/400 V   1 szt. 

- wentylator wywiewny w centrali (ZW1)  3,0kW/400 V  1 szt. 

- wentylator dachowy wywiewny (ZW1a)  0,231kW/230 V  1 szt. 

b) Zasilanie siłowników klap ppoż: 

- siłownik klapy ppoż.      5W/230 V  26 szt. 

 

5.3 Branża grzewcza 
 
Dla zasilania nagrzewnic wodnych, glikolowych w centralach wentylacyjnych należy doprowadzić czynnik grzewczy   

o parametrach 80/60°C, z domieszka glikolu etylenowego o stężeniu 35%. Ujęto w cześci opracowania dot. 

instalacji grzewczej.  

Parametry mocy grzewczych w poszczególnych nagrzewnicach: 

- w centrali ZNW1       QN1=35,2 kW 

Suma:         QN=35,2 kW 

 

5.4 Branża chłodnicza 
 
Dla zasilania chłodnic wodnych, glikolowych w centralach wentylacyjnych należy doprowadzić czynnik chłodniczy   

wodę, o parametrach 7/12°C z domieszką glikolu etylenowego o stężeniu 37%. Ujęto w cześci opracowania dot. 

instalacji chłodniczej.  

Parametry mocy chłodniczych w poszczególnych chłodnicach: 

- w centrali ZNW1       Qch1=64,99 kW 

Suma:         Qch=64,99 kW 

 

5.5 Sterowanie i AKPiA. 

Centrale wentylacyjne należy zamówić z kompletem automatyki dostosowanej dla danego typu centrali  

i zadanego systemu automatyki,  wraz z rozdzielnicą zasilająco-sterującą, z możliwością podłączenia innych 

urządzeń sprzężonych z pracą centrali. Urządzenia powinny być fabrycznie wyposażone w wyłączniki serwisowe 

i zabezpieczenia przeciążeniowe silników wentylatorów 

Agregat chłodniczy powinien się uruchamiać po otrzymaniu sygnału o takiej konieczności od centrali 

wentylacyjnej.  
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Centrala wentylacyjna będzie pracować w sposób ciągły a jedynie dla trybu nocnego, po ustaleniu z Inwestorem 

może działać ze zmniejszoną ilością powietrza. 

Wszystkie urządzenia, tzn. centrale wentylacyjne , wentylatory  dachowe, wyposażyć w sterowniki z wyjściem 

umożliwiającym podłączenie do platformy zarządzającej pomieszczeniami. Automatyka do central z możliwością 

współpracy z systemem BMS budynku. 

Instalacja wentylacji powinna być wyposażona w standardowe układy automatycznej regulacji realizujące funkcje: 

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegające na sprzężeniu z odpowiednim urządzeniem 

współpracującym oraz na regulacji obrotów,  

- sterowanie przepustnicami regulacyjnymi w centrali, 

- zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przed zamarzaniem (wyłączenie wentylatorów, zamknięcie 

przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy spadku temperatury powietrza za nagrzewnicą poniżej +5°C, 

- sygnalizacja: awarii wentylatorów, zanieczyszczeń filtrów, zadziałanie termostatu przeciwzamrożeniowego 

- nagrzewnice powietrza powinny współpracować z kanałowymi lub pomieszczeniowymi czujnikami temperatury, 

 - należy również przewidzieć możliwość włączania i wyłączania urządzeń wentylacyjnych z pomieszczeń przez nie 

obsługiwanych. 

- przewidzieć możliwość wyłączania układu wentylacji w przypadku pożaru. W układzie zasilania central należy 

zapewnić nadrzędny sygnał z centrali p. poż. 

Wszystkie układy wentylacyjne nawiewne i wywiewne, obsługujące te same przestrzenie wentylowane, powinny 

być sprzężone elektrycznie, tak by możliwe było ich jednoczesne działanie, powinny mieć też możliwość 

indywidualnego włączania przez osoby upoważnione,  w pomieszczeniach obsługiwanych 

Należy właściwie połączyć elektrycznie (jednoczesne włączanie) układy nawiewne z wyciągowymi, 

indywidualnymi: 

 

 zblokować pracę układów indywidualnych nawiewnych i wywiewnych: 

Układ nawiewny indywidualny ZN1 z układem wywiewnym indywidualnym 

ZW1a 

Wentylatory wyposażone w  regulator RTR 1,5 z wejściem styku bez potencjałowego z systemu ppoż. Włączanie i 

wyłączanie układów w pomieszczeniach przez nie obsługiwanych 

 

Dla właściwej współpracy zblokowanych układów należy uwzględnić w instalacji elektrycznej kabel zasilająco-

sterujący pomiędzy rozdzielnicą dla danej centrali a wentylatorem wywiewnym zblokowanym z daną centralą 

wentylacyjną.  

Wszystkie indywidualne urządzenia wentylacyjne wyposażyć w niezbędne sterowniki, regulatory 

 

Centrala będzie pracowała w sposób ciągły ze stałą wydajnością powietrza zgodnie z tabelą bilansu powietrza. 

W okresie letnim centrala będzie utrzymywała temperaturę nawiewu tN=+16°C. Będzie to minimalna temperatura 

pozwalająca na częściowe pokrywanie zysków ciepła w pomieszczeniach. Dodatkowe chłodzenie powietrza, 
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pozwalające na pokrycie zysków ciepła w wybranych pomieszczeniach realizowane będzie poprzez 

klimakonwektory dobrane i ujęte w części opracowania dotyczącej instalacji chłodniczej. 

Układ grzewczy dla centrali klimatyzacyjnej będzie utrzymywał odpowiednią temperaturę nawiewu w okresie 

zimowym na poziomie  tN=+20°C. 

UWAGA:  Zakłada się, że wszystkie podstawowe urządzenia, takie jak centrale wentylacyjne,  

nagrzewnice elektryczne, wentylatory, będą wyposażone fabrycznie w tzw. skrzynki zasilająco – 

sterujące z niezbędnymi regulatorami (sterownikami), akcesoriami i zabezpieczeniami 

elektrycznymi. Ze skrzynek tych (i do nich) zostaną wyprowadzone sygnały napięciowe do 

centralnego systemu nadzoru i sterowania, w tym SAP, projektowanego przez inny zespół. 

Skrzynki central wentylacyjnych posiadać będą ponad to tzw. moduł pożarowy, do którego 

zostanie doprowadzony sygnał z systemu SAP i z którego wyprowadzone zostaną sygnały do 

sterowania klapami p-poż w instalacji wentylacji. 

Centrale wentylacyjne należy zamawiać wraz z układem automatyki, z zaworami 3-drogowymi dla 

nagrzewnic i chłodnic w centralach. 

 

6 Wytyczne BHP i ppoż. 

Wykonana instalacja wentylacji mechanicznej nie stwarza zagrożenia pożarowego.  

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują wydzielających drogi 

ewakuacyjne oraz prowadzone przez różne strefy pożarowe należy obudować materiałem niepalnym o odporności 

ogniowej 30 min. 

Przewody wentylacyjne prowadzone w obrębie ewakuacyjnych klatek schodowych i przedsionków należy 

obudować materiałem niepalnym o odporności ogniowej 60 min. 

Na przejściach przewodów przez strefy pożarowe należy zamontować klapy p. poż.  

W przypadku pożaru w budynku wszystkie centrale wentylacji ogólnej wyłączane będą sygnałem z centrali ppoż. 

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

instalacji wentylacji – zeszyt 5” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.  

 

7 Obliczenia instalacji wentylacji. 

7.1 Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego i zapotrzebowania mocy chłodzenia 

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej krotności 

wymian lub minimalnej ilości powietrza świeżego przypadającego na urządzenie sanitarne:   

100m3/h – natrysk 

50m3/h – ubikacja 

25m3/h – pisuar 

30m3/h/osobę   
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Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego  

pomieszczenie F H K 
ilośc 
osób ilośc wymian wentylacja ogólna uwagi 

          nawiew wywiew nawiew wywiew   
PARTER  

SEGMENT E 

E-1 Komunikacja 43,1 2,7 116,4  1 1 120 120 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

E-2 Sala komputerowa 35,9 2,9 104,1 13   390 390 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

E-3 Sala komputerowa 35,6 2,9 103,2 13   390 390 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

E-4 Sala seminaryjna 54,15 2,9 157,0 31   930 930 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

E-5 Sala seminaryjna 40,5 2,9 117,5 19   570 570 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

SEGMENT R 

2 Hol komunikacja 200,45 6,15 1232,7  1 1 1440 1000 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

3, 4 Portier Ochrona, 
Szatnia 31,05 2,8 86,9  - 1,5  140 

Nawiew z 2 
Wywiew ZW1 

5 Węzeł sanitarny K 7,05 2,8 19,7 2 ub.                50m3/h/ub,  100 
Nawiew z 2 
Wywiew ZW1a 

6 Węzeł sanitarny M 6,95 2,8 19,5 2 ub.                50m3/h/ub,  100 
Nawiew z 2 
Wywiew ZW1a 

7 Węzeł sanitarny NPS 4,05 2,8 11,3 2 ub.                50m3/h/ub,  100 
Nawiew z 2 
Wywiew ZW1a 

I PIĘTRO 
SEGMENT R 

1.2 Sala wykładowa 
anatomii 76,45 3,0 229,3 36 osób 30m3/h/osobę               1100 1040 

Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

1.1 pom. na sprzęt 5,8 2,6 15,1  - 4 - 60 
Nawiew z 1.2 
Wywiew ZW1 

II PIĘTRO 
SEGMENT E 

E-2.1 Pok. technika dyd. 8,8 3,0 26,4  2,5 2,5 65 65 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

SEGMENT R 

2.1 Komunikacja 56,2 3,0 168,6  1,5 1,5 200 200 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

2.2 Rekraecja 
komunikacja 19,4 3,0 58,2  3,5 3,5 200 200 

Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

2.3 Szatnia studentów K 11,4 2,6 29,6  - 3 100 - 
Nawiew ZN1 
Wywiew z 2.4 

2.4 Umwalnia K 7,65 2,6 19,9 2 ub.                50m3/h/ub,  100 
Nawiew z 2.3 
Wywiew ZW1 

2.5 Szatnia studentów M 9,65 2,6 25,1  - 3 100 - 
Nawiew ZN1 
Wywiew z 2.6 

2.6 Umwalnia M 9,55 2,6 24,8 2 ub.                50m3/h/ub,  100 
Nawiew z 2.5 
Wywiew ZW1 

2.7 Pok. technika dyd. 7,9 3,0 23,7  3 3 60 60 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

2.8 Sala wykładowa 
anatomii 71,7 3,3 236,6 13 osób 30m3/h/osobę               390 390 

Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

2.9 Sala wykładowa 
anatomii 63,6 3,3 209,9 13 osób 30m3/h/osobę               390 390 

Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

III PIĘTRO 
SEGMENT E 

E-3.1 Pok. technika dyd. 11,55 3,0 34,7  3 3 65 65 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

SEGMENT R 

2.1 Komunikacja 56,2 3,0 168,6  1,5 1,5 200 200 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

2.2 Rekraecja 
komunikacja 19,4 3,0 58,2  3,5 3,5 200 200 

Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 
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2.3 Szatnia studentów K 11,4 2,6 29,6  - 3 100 - 
Nawiew ZN1 
Wywiew z 2.4 

2.4 Umwalnia K 7,65 2,6 19,9 2 ub.                50m3/h/ub,  100 
Nawiew z 2.3 
Wywiew ZW1 

2.5 Szatnia studentów M 9,65 2,6 25,1  - 3 100 - 
Nawiew ZN1 
Wywiew z 2.6 

2.6 Umwalnia M 9,55 2,6 24,8 2 ub.                50m3/h/ub,  100 
Nawiew z 2.5 
Wywiew ZW1 

2.7 Pok. technika dyd. 7,9 3,0 23,7  3 3 60 60 
Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

2.8 Sala wykładowa 
anatomii 71,7 3,3 236,6 13 osób 30m3/h/osobę               390 390 

Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

2.9 Sala wykładowa 
anatomii 63,6 3,3 209,9 13 osób 30m3/h/osobę               390 390 

Nawiew ZN1 
Wywiew ZW1 

      7950  ZN1 
       7270 ZW1 

SUMA:        700 ZW1a 
 
 

7.2 Obliczenie ilości ciepła dla podgrzania powietrza wentylacyjnego 

Obliczenie ilości ciepła dla podgrzania powietrza wentylacyjnego 

 

Ilość ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego obliczono wg wzoru: 

 QW = LN   t  cp  [W] 

gdzie: LN - ilość powietrza nawiewanego, [m3/s] 

 t – różnica temperatur powietrza nawiewanego i powietrza świeżego,  

  - gęstość powietrza,  = 1,2 kg/m3 

 cp – ciepło właściwe powietrza, cp = 1,005 kJ/kgK 

7.3 Dobór urządzeń. 

 
Opis projektowanej instalacji wentylacji 

 

Charakterystyka wykonania central wentylacyjnych standardowych: 

Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TV) 

Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 

Szczelność obudowy: 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 

- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 

Szczelność zamocowania filtra 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3 

Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa    TB3 

Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz  

Izolacja cieplna central z paneli o grubości 50 mm wypełnionych niepalną wełną mineralną w klasie niepalności 

A1. 
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Odporność korozyjna powłoki płyt obudowy central i ram central wg testu w komorze solnej min. 4000 godzin. 

Ramy central wykonane z ocynkowanego kształtownika o wysokości 120 mm 

 

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW1: 

Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną standardową w wersji zewnętrznej o podanej 

konfiguracji i spełniające następujące wymagania: 

Nawiew (Vn=7950 m3/h; Δp=450 Pa) 

 - filtr kieszeniowy klasy M5 

 - Tłumiki szumu 

 - wymiennik obrotowy odzysku ciepła o sprawności temperaturowej 74% przy parametrach powietrza 

wywiewanego: temp: 20 °C, wilgotność względna 30%, 

 - nagrzewnica glikolowa o mocy grzewczej 35,2 kW 

- chłodnica glikolowa o mocy chłodniczej 64,99 kW 

 - zespół wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 5,5 kW/3x400V i maksymalnej mocy 

właściwej wentylatora SFP=1,88 kW/(m3/s) obliczonej dla obliczeniowego spadku ciśnienia na filtrach 

Wywiew (Vn=7270 m3/h; Δp=450 Pa) 

 - filtr kieszeniowy klasy M5 

 - tłumiki szumu 

 - zespół wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 3 kW/3x400V i maksymalnej mocy 

właściwej wentylatora SFP=1,15 kW/(m3/s) obliczonej dla obliczeniowego spadku ciśnienia na filtrach 

Wymiary i masa dobranej centrali: 

 - wymiary centrali (długość x szerokość x wysokość) – 4460 x 1600 x 2150 mm 

 - masa centrali – 1215 kg 

Projekt zawiera konkretne rozwiązania techniczne, więc wszelkie nazwy firmowe wyrobów  
i urządzeń ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej winny być traktowane jako definicje standardu a nie 
konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.  
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne zostaną uznane rozwiązania posiadające 
cechy i parametry nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów. 
Ewentualnie użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu jedynie dokonanie niezbędnych obliczeń i 
ustalenie standardów wykonania.  
Projektant instalacji sanitarnych może przyjąć dokumentację alternatywną do analizy pod warunkiem, że 
wykonawca dostarczy następujące dokumentyi materiały: 
a) zestawienie parametrów technicznych produktów z dokumentacji z produktami alternatywnymi w formie tabeli 
b)  wskazanie korzyści technicznych z zastosowania produktów alternatywnych w formie punktów wraz  
z krótkim opisem 
c)  katalogów i dokumentacji  DTR urządzeń alternatywnych ze wskazaniem numerów stron, na której znajdują 
się dane techniczne  
d)  schematów instalacji alternatywnej z wymiarowanym orurowaniem ( wersja pdf i  cad) 
e) schematów elektryki i automatyki instalacji alternatywnej wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi  
( wersja pdf i  cad) 
f)  deklaracji zgodności, atestów PZH urządzeń, certyfikatów wymienionych jako wymagane w dokumentacji 
projektowej 
g) porównanie oferowanego okresu gwarancji na urządzenia 
Brak jednego z tych dokumentów, uniemożliwiając porównanie systemów/ urządzeń automatyczne eliminuje tym 
samym alternatywne rozwiązanie. 
Projektant  ma prawo do dokonania odpowiedzi w terminie do 21 dni roboczych. 
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Instalacja wywiewna ZW1a – pomieszczenia sanitarne 

Parametry obliczeniowe: 

VW1a = 700 m3/h  

p = 250 Pa  

Jako urządzenie wentylacyjne wywiewne dobrano wentylator dachowy TFSK315  sileo,  

o parametrach: 

- przepływ powietrza   VW = 700 m3/h  

- spręż    p = 250 Pa  

- ciężar    10,8 kg 

8 Uwagi końcowe. 

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z: 

Prawem Budowlanym; 

 „Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, 

 „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – tom II – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, 

 instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji, 

 wytycznymi podanymi przez Inwestora, 

 Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

9 Wykaz norm i aktów prawnych. 

 Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny posiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.  

 PN-B-76001:1996  - Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

 COBRTI Instal Warszawa 2002 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

Zeszyt 5 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 

 Dziennik Ustaw nr 169  poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa o higieny pracy  – tekst jednolity  

 Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
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10 Zestawienie materiałów. 

Oznaczenie Opis elementu Ilość  Jedn. Uwagi 
          
N1-          

N1- 1 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 200x500    
 z siłownikiem 230V 4  szt. prod.MERCOR  

N1- 2 Trójnik TR1v-S-C-400x630-350-200x500-175-315-100 1 szt. prod.ALNOR  

N1- 3 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 315x500 
z siłownikiem 230V 2 

szt. 
prod.MERCOR  

N1- 4 Trójnik TR1v-S-C-700x500-350-200x500-175-250-100 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 5 Łuk QBv-S-C-500x315-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 6 Łuk QBv-S-C-200x500-30-30-120-90 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 7 Trójnik TR2v-S-C-500x200-250-125-125-100-100 2 szt. prod.ALNOR  

N1- 8 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/O DIA 125                             
z siłownikiem 230V 3 

szt. 
prod.MERCOR  

N1- 9 Łuk QBv-S-C-800x200-30-30-100-90 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 10 Redukcja asym. QPR2v-S-C-500x200-400x200-0-0-30-30-250 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 11 Trójnik TR2v-S-C-400x200-250-160-125-100-100 2 szt. prod.ALNOR  

N1- 12 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 200x800 
z siłownikiem 230V] 1 

szt. 
prod.MERCOR  

N1- 13 Trójnik TPCT-C-160-160 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 14 Kolano BPT-C-100-90 7 szt. prod.ALNOR  
N1- 15 Kolano BPT-C-160-90 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 16 Kolano BPT-C-125-90 13 szt. prod.ALNOR  
N1- 17 Redukcja RPCT-C-160-125 10 szt. prod.ALNOR  
N1- 18 Anemostat kwadratowy NCD-S-295x295 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 19 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x200-400x160-0-0-30-30-200 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 20 Skrzynka rozprężna PRKT-C-295-B-D-125 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 21 Trójnik TR2v-S-C-400x160-250-125-125-80-100 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 22 Trójnik TPCT-C-125-125 5 szt. prod.ALNOR  
N1- 23 Redukcja RPCT-C-125-100 8 szt. prod.ALNOR  
N1- 24 Zawór nawiewny KN-RML-100-C 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 25 Przepustnica regulacyjna DART-C-100 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 26 Anemostat wirowy NKSD-C 396x16 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 27 Anemostat wirowy NKSD-C 298x8 19 szt. prod.ALNOR  
N1- 28 Skrzynka rozprężna PRWT-C-396-B-D-I-200 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 29 Skrzynka rozprężna PRWT-C-298-B-D-I-160 6 szt. prod.ALNOR  
N1- 30 Skrzynka rozprężna PRWT-C-298-B-D-160 11 szt. prod.ALNOR  
N1- 30 Skrzynka rozprężna PRWT-C-298-B-D-I-160 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 31 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-1500 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 32 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-363* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 33 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-933* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 34 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-1500 10 szt. prod.ALNOR  
N1- 35 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-1500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 36 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 8 szt. prod.ALNOR  
N1- 37 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-3000 7 szt. prod.ALNOR  
N1- 38 Łuk QBv-S-C-315x500-30-30-120-90 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 39 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X315-1500 6 szt. prod.ALNOR  
N1- 40 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1481* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 41 Łuk QBv-S-C-200x800-30-30-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 42 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-500x315 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 43 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1557* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 44 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X800-443* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 45 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X315-649* 1 szt. prod.ALNOR  
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N1- 46 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1267* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 47 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-300 5 szt. prod.ALNOR  
N1- 48 Przewód elastyczny ALSD-L-160 603* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 49 Trójnik TR1v-S-C-500x315-800-630x100-400-50-50 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 50 Redukcja RPCT-C-200-160 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 51 Przewód elastyczny ALSD-L-200 678* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 52 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-565* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 53 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1338* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 54 Przewód elastyczny ALSD-L-160 631* 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 55 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-1500 5 szt. prod.ALNOR  
N1- 56 Przewód elastyczny ALSD-L-160 645* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 57 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X200-1500 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 58 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X200-646* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 59 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-500-300 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 60 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-200 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 61 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-162* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 62 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-543* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 63 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-3000 6 szt. prod.ALNOR  
N1- 64 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-407* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 65 Przewód elastyczny ALSD-L-100 969* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 66 Odsadzka QPR3v-S-C-400x160-209-30-30-400 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 67 Trójnik TR1v-S-C-160x160-600-400x160-300-80-100 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 68 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-160x160 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 69 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-278* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 70 Przepustnica regulacyjna DART-C-125 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 71 Zawór nawiewny KN-RML-125-C 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 72 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2946* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 73 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-508* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 74 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-2596* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 75 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2624* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 76 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 77 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-2576* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 78 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-992* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 79 Przewód elastyczny ALSD-L-125 905* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 80 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-2856* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 81 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2162* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 82 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1176* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 83 Przewód elastyczny ALSD-L-160 404* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 84 Przewód elastyczny ALSD-L-160 447* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 85 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-630* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 86 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-935* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 87 Przewód elastyczny ALSD-L-125 226* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 88 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X500-587* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 89 Odsadzka QPR3v-S-C-500x160-187-30-30-300 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 90 Łuk QBR1v-S-C-315x500-160x500-30-30-100-90-0 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 91 Łuk QBv-S-C-160x500-30-30-100-90 1 szt. prod.ALNOR  

N1- 92 
Odsadzka o zmiennym prz. QPR4v-S-C-630x100-160-280-30-30-
300 1 

szt. 
prod.ALNOR  

N1- 93 Trójnik TR1v-S-C-300x160-750-630x160-375-80-100 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 94 Kolano BPT-C-250-90 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 95 Trójnik TR2v-S-C-160x300-350-250-175-125-80 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 96 Trójnik TPCT-C-250-160 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 97 Króciec ILPR-160 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 98 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-600 11 szt. prod.ALNOR  
N1- 99 Redukcja RPCT-C-250-200 2 szt. prod.ALNOR  
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N1- 100 Trójnik TPCT-C-200-160 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 101 Kanał wentylacyjny SPRT-C-200-594* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 102 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-628* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 103 Zaślepka QESv-S-C-300x160-30 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 104 Kanał wentylacyjny QD-S-C-630X160-207* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 105 Kanał wentylacyjny QD-S-C-630X100-939* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 106 Przepustnica regulacyjna DART-C-250 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 107 Łuk QBv-S-C-800x200-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 108 Kanał wentylacyjny SPRT-C-250-504* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 109 Łuk QBv-S-C-200x800-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 110 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-769* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 111 Redukcja asym. QPR2v-S-C-940x940-1000x600-0-0-30-30-500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 112 Łuk QBv-S-C-600x1000-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 113 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-250 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 114 Trójnik TR1v-S-C-1000x600-1000-800x200-500-200-100 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 115 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X315-851* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 116 Przewód elastyczny ALSD-L-160 1097* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 117 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-800x200 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 118 Przewód elastyczny ALSD-L-160 1144 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 119 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-610* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 120 Przewód elastyczny ALSD-L-160 1124* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 121 Przewód elastyczny ALSD-L-160 1099* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 122 Kanał wentylacyjny QD-S-C-1000X600-1000 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 123 Przewód elastyczny ALSD-L-160 1120 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 124 Kanał wentylacyjny QD-S-C-1000X600-773* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 125 Kanał wentylacyjny QD-S-C-700X500-1500 9 szt. prod.ALNOR  
N1- 126 Przewód elastyczny ALSD-L-160 1050 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 127 Redukcja sym. QPR6v-S-C-1000x600-700x500-30-30-500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 128 Trójnik TRv-S-C-200x400-250-800-30-30.000-30-120-120 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 129 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-1361* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 130 Łuk QBv-S-C-500x700-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 131 Odsadzka QPR3v-S-C-250x200-270-30-30-300 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 132 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-305 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 133 Odsadzka QPR3v-S-C-400x160-160-30-30-300 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 134 Redukcja asym. QPR2v-S-C-160x160-160x235-0-0-30-30-150 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 135 Łuk QBv-S-C-700x500-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 136 Łuk QBv-S-C-200x250-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 137 Łuk QBv-S-C-250x200-30-30-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 138 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-1243* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 139 Kanał wentylacyjny QD-S-C-700X500-1320* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 140 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-250x200 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 141 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-700x500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 142 Kanał wentylacyjny QD-S-C-700X500-1478 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 143 Redukcja asym. QPR2v-S-C-630x400-500x700-0-0-30-30-400 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 144 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X200-920 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 145 Łuk QBRv-S-C-940x940-1000-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 146 Kanał wentylacyjny QD-S-C-630X400-1500 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 147 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X200-1356* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 148 Redukcja asym. QPR2v-S-C-1000x940-1000x800-0-0-30-30-500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 149 Kanał wentylacyjny QD-S-C-700X500-1200 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 150 Kanał wentylacyjny QD-S-C-1000X800-1500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 151 Kanał wentylacyjny QD-S-C-700X500-838* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 152 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X200-235* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 153 Czerpnia ścienna CWP / 1000x800 1 szt. prod.SMAY  
N1- 154 Kanał wentylacyjny QD-S-C-630X400-520* 1 szt. prod.ALNOR  
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N1- 155 Redukcja sym. QPR6v-S-C-630x400-500x315-30-30-300 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 156 Łuk QBv-S-C-200x400-30-30-120-90 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 157 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X400-981* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 158 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X315-783* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 159 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-1337* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 160 Odsadzka QPR3v-S-C-400x160-110-30-30-400 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 161 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-400x200 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 162 Króciec ILPR-125 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 163 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-24 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 164 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-299* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 165 Łuk QBv-S-C-160x400-30-30-100-90 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 166 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-650 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 167 Redukcja asym. QPR2v-S-C-160x160-160x235-197-0-30-30-300 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 168 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-418* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 169 Odsadzka QPR3v-S-C-160x160-232-30-30-400 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 170 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-1090* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 171 Łuk QBv-S-C-400x200-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 172 Odsadzka QPR3v-S-C-400x200-270-30-30-300 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 173 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-989* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 174 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-1120* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 175 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X800-1020* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 176 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-854* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 177 Kanał wentylacyjny SPRT-C-250-200 1 szt. prod.ALNOR  

N1- 178 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 400x200                     z 
siłownikiem 230V 1 

szt. 
prod.MERCOR  

N1- 179 Redukcja asym. QPR2v-S-C-500x160-400x235-0-0-30-30-300 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 180 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X400-1500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 181 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-81* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 182 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X400-1506* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 183 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-1323* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 184 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X160-195* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 185 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X250-1500 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 186 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-1026* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 187 Łuk QBR1v-S-C-200x250-300x160-30-30-100-90-0 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 188 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-817* 1 szt. prod.ALNOR  

N1- 189 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 250x200                                     
z siłownikiem 230V 1 

szt. 
prod.MERCOR  

N1- 190 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X250-1526 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 191 Łuk QBRv-S-C-400x200-160-30-30-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 192 Łuk QBv-S-C-160x300-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 193 Trójnik TR2v-S-C-300x160-250-125-125-80-50 3 szt. prod.ALNOR  
N1- 194 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1388* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 195 Przewód elastyczny ALSD-L-125 401 3 szt. prod.ALNOR  
N1- 196 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1003* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 197 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1500 3 szt. prod.ALNOR  
N1- 198 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-316* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 199 Redukcja sym. QPR6v-S-C-300x160-200x160-30-30-200 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 200 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 201 Trójnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-50 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 202 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1162* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 203 Przewód elastyczny ALSD-L-125 446 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 204 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x160-160x125-0-0-30-30-200 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 205 Trójnik TR2v-S-C-160x125-200-125-100-63-100 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 206 Zaślepka QESv-S-C-160x125-30 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 207 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X125-1500 1 szt. prod.ALNOR  
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N1- 208 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X125-1000 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 209 Przewód elastyczny ALSD-L-125 436* 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 210 Łuk QBv-S-C-160x400-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 211 Trójnik TR2v-S-C-400x160-250-125-125-80-50 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 212 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-286* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 213 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-200* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 214 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-312* 3 szt. prod.ALNOR  
N1- 215 Redukcja sym. QPR6v-S-C-400x160-300x160-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 216 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1114* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 217 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X125-1152* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 218 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-629* 1 szt. prod.ALNOR  
N1- 219 Przewód elastyczny ALSD-L-125 369* 4 szt. prod.ALNOR  
N1- 220 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 2 szt. prod.ALNOR  
N1- 221 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wg karty doboru 1 szt. np. Klimor  
      szt.   
W1-      szt.   

W1- 1 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 250x800                                     
z siłownikiem 230V 1 

szt. 
prod.MERCOR  

W1- 2 Trójnik TR1v-S-C-200x400-300-200x400-150-200-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 3 Trójnik TR2v-S-C-160x160-250-160-125-80-50 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 4 Trójnik TR2v-S-C-400x200-200-100-100-100-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 5 Zawór wywiewny KW-RML-100-C 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 6 Kolano BPT-C-160-90 8 szt. prod.ALNOR  
W1- 7 Skrzynka rozprężna PRKT-C-370-B-D-160 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 8 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-541* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 10 Kolano BPT-C-100-90 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 12 Anemostat kwadratowy NCD-S-295x295 1 szt. prod.ALNOR  

W1- 13 
Czwórnik CZ1v-S-C-315x1000-300-200x200-150-350-100-
200x200-150-350-100 1 

szt. 
prod.ALNOR  

W1- 14 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 200x200                                     
z siłownikiem 230V 5 

szt. 
prod.MERCOR  

W1- 15 Kolano BPT-C-125-90 5 szt. prod.ALNOR  
W1- 16 Anemostat kwadratowy NCD-S-295x295 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 17 Skrzynka rozprężna PRKT-C-295-B-D-I-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 18 Redukcja PRL1v-S-C-200x160-125-30-50-150 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 22 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 7 szt. prod.ALNOR  
W1- 23 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x200-200x160-0-0-30-30-150 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 24 Trójnik TR2v-S-C-200x160-200-100-100-80-100 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 25 Zawór wywiewny KW-RML-100-C 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 26 Kolano BPT-C-100-90 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 27 Przepustnica regulacyjna DART-C-100 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 30 Trójnik TR1v-S-C-800x250-300-200x160-150-125-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 31 Łuk QBv-S-C-200x800-30-30-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 34 Trójnik TPCT-C-125-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 35 Redukcja RPCT-C-125-100 3 szt. prod.ALNOR  
W1- 36 Kolano BPT-C-125-90 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 37 Łuk QBv-S-C-800x200-30-30-180-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 38 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-760* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 39 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-940* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 40 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 41 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-400x200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 42 Przewód elastyczny ALSD-L-125 539* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 43 Przepustnica regulacyjna DART-C-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 51 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-579* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 52 Króciec prostokątny QD2v-S-C-200x200-100 1 szt. prod.ALNOR  
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W1- 53 Króciec prostokątny QD2v-S-C-250x800-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 57 Odsadzka QPR3v-S-C-200x400-400-30-30-600 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 58 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x400-160x450-0-0-30-30-150 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 65 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 77 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x160-160x160-0-0-30-30-200 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 83 Trójnik TR1v-S-C-250x400-300-200x200-150-200-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 84 Redukcja asym. QPR2v-S-C-250x400-300x500-0-0-30-30-250 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 85 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X400-1500 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 86 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X400-699* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 87 Redukcja sym. QPR6v-S-C-250x400-200x400-30-30-150 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 88 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X400-1500 2 szt. prod.ALNOR  

W1- 89 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 350x200                                     
z siłownikiem 230V 1 

szt. 
prod.MERCOR  

W1- 93 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X400-984* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 94 Redukcja PRL1v-S-C-200x400-125-30-50-300 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 95 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2828* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 96 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X350-1547* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 97 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-1500 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 98 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X125-1425* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 100 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-725* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 101 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-699* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 103 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-133* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 110 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-255* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 111 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-992* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 112 Przepustnica regulacyjna DART-C-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 113 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-305* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 114 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-403* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 115 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2790* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 116 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-3000 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 117 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1966* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 118 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1470* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 142 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-160x160 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 144 Redukcja PRL1v-S-C-160x160-160-30-50-150 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 146 Przewód elastyczny ALSD-L-160 822* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 223 Kolano BPT-C-160-45 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 224 Przewód elastyczny ALSD-L-160 979* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 228 Odsadzka QPR3v-S-C-160x160-150-30-30-300 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 229 Przewód elastyczny ALSD-L-160 847* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 230 Przewód elastyczny ALSD-L-160 973* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 232 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-293* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 234 Anemostat kwadratowy NCD-S-295x295 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 235 Trójnik TPCT-C-125-125 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 236 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 237 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1134* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 238 Kolano BPT-C-125-90 7 szt. prod.ALNOR  
W1- 239 Skrzynka rozprężna PRKT-C-295-B-D-I-125 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 240 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1339* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 241 Przewód elastyczny ALSD-L-125 757* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 242 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2707* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 243 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 6 szt. prod.ALNOR  
W1- 245 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1123* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 246 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x200-200x160-0-0-30-30-150 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 247 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X200-446* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 248 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-200x160 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 249 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-857* 1 szt. prod.ALNOR  
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W1- 250 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-518* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 251 Przewód elastyczny ALSD-L-100 478* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 252 Zawór nawiewny KN-RML-125-C 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 254 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-931* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 255 Redukcja RPCT-C-125-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 256 Kolano BPT-C-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 257 Przepustnica regulacyjna DART-C-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 258 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-2520* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 259 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-987* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 260 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 262 Przewód elastyczny ALSD-L-125 905* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 263 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1295* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 264 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2036* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 265 Łuk QBv-S-C-300x500-30-30-120-90 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 266 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X500-1500 9 szt. prod.ALNOR  
W1- 267 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X500-250 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 268 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-500-300 3 szt. prod.ALNOR  
W1- 269 Przewód elastyczny ALSD-L-125 727* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 270 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X300-1422* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 271 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X500-1300 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 272 Odsadzka QPR3v-S-C-315x1000-575-30-30-1200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 275 Kanał wentylacyjny QD-S-C-1000X315-977* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 276 Trójnik TR1v-S-C-300x160-600-450x160-300-80-50 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 277 Łuk QBv-S-C-1000x315-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 278 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-446* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 279 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 280 Króciec ILS-C-160 9 szt. prod.ALNOR  
W1- 281 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1300 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 282 Redukcja sym. QPR6v-S-C-300x160-200x160-30-30-400 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 283 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 286 Trójnik TPCT-C-160-160 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 287 Redukcja asym. QPR2v-S-C-1000x315-350x200-0-m125-30-30-600 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 293 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 294 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-1457* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 296 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-3000 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 297 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-1454* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 299 Trójnik TPCT-C-200-160 3 szt. prod.ALNOR  
W1- 300 Redukcja RPCT-C-200-160 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 301 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-217* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 302 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-697* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 304 Przepustnica regulacyjna DART-C-200 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 306 Zaślepka CSL-C-160 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 307 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-200 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 311 Przewód elastyczny ALSD-L-160 300 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 313 Redukcja PRL7v-S-C-350x200-300-0-0-30-50-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 314 Trójnik TST-C-200-300 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 316 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-394* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 317 Przewód elastyczny ALSD-L-160 185 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 318 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-1500 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 319 Kanał wentylacyjny SPRT-C-200-375 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 320 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-1279* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 321 Wywiewnik szczelinowy  KSV-4-1950-B-0 2 szt. np. Systemair  
W1- 322 Wywienwik szczelinowy KSV-4-1500-B-0 1 szt. np. Systemair  
W1- 323 Przewód elastyczny ALSD-L-160 202 5 szt. prod.ALNOR  
W1- 324 Wywiewnik szczelinowy  KVS-3-1500-B-0 3 szt. np. Systemair  
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W1- 325 Wywiewnik szczelinowy  KVS-3-1650-B-0 1 szt. np. Systemair  
W1- 326 Króciec ILPR-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 327 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-30 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 328 Łuk QBv-S-C-200x400-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 329 Łuk QBv-S-C-400x200-30-30-120-90 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 330 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-1500 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 332 Trójnik TRv-S-C-200x400-250-800-30-30.000-30-120-120 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 333 Łuk QBv-S-C-200x250-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 335 Łuk QBv-S-C-250x200-30-30-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 337 Łuk QBR1v-S-C-250x200-300x160-30-30-100-90-0 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 338 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X200-825 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 339 Anemostat wirowy NKSD-C 298x8 11 szt. prod.ALNOR  
W1- 340 Skrzynka rozprężna PRWT-C-298-B-D-160 11 szt. prod.ALNOR  
W1- 341 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 342 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 343 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-316* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 344 Redukcja sym. QPR6v-S-C-300x160-200x160-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 345 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-400x200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 346 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X200-845* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 347 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 3 szt. prod.ALNOR  
W1- 348 Łuk QBv-S-C-200x400-30-30-100-90 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 349 Wywiewnik szczelinowy  KSV-2-1950-B-0 2 szt. np. Systemair  
W1- 350 Wywienwik szczelinowy  KSV-2-750-B-0 1 szt. np. Systemair  
W1- 351 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X125-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 352 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X125-1000 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 353 Trójnik TR2v-S-C-160x125-200-125-100-63-50 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 354 Zaślepka QESv-S-C-160x125-30 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 355 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1162* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 356 Przewód elastyczny ALSD-L-125 298* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 357 Przewód elastyczny ALSD-L-125 247* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 358 Przewód elastyczny ALSD-L-125 197* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 359 Łuk QBRv-S-C-400x200-160-30-30-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 360 Łuk QBv-S-C-160x400-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 361 Trójnik TR2v-S-C-400x160-250-125-125-80-50 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 362 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-1500 3 szt. prod.ALNOR  
W1- 363 Kanał wentylacyjny QD-S-C-400X160-374* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 364 Redukcja sym. QPR6v-S-C-400x160-300x160-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 365 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 366 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-629* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 367 Trójnik TR2v-S-C-300x160-250-125-125-80-50 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 368 Redukcja sym. QPR6v-S-C-300x160-200x160-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 369 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1114* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 370 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 371 Trójnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-50 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 372 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x160-160x125-0-0-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 373 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X125-1152* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 374 Trójnik TR2v-S-C-160x125-200-125-100-63-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 375 Zaślepka QESv-S-C-160x125-30 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 376 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1163* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 377 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1119* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 378 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1116* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 379 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1119* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 380 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1164* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 381 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1214* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 382 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1165* 1 szt. prod.ALNOR  
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W1- 383 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 384 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X200-1500 1 szt. prod.ALNOR  

W1- 385 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 200x250                                     
z siłownikiem 230V 1 

szt. 
prod.MERCOR  

W1- 386 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X200-1526 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 387 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 200x400/[RST] 1 szt. prod.MERCOR  
W1- 388 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-1080* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 389 Zaślepka QESv-S-C-300x160-30 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 390 Kanał wentylacyjny QD-S-C-1000X315-238* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 391 Łuk QBv-S-C-315x1000-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 392 Redukcja asym. QPR2v-S-C-940x940-1000x315-0-0-30-30-800 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 393 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-500-300 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 394 Łuk QBv-S-C-500x300-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 395 Przewód elastyczny ALSD-L-160 1197* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 396 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-508* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 397 Przewód elastyczny ALSD-L-125 309* 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 398 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-2909* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 399 Trójnik TR1v-S-C-940x940-700-500x300-350-250-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 400 Kanał wentylacyjny QD-S-C-250X200-1116* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 401 Kanał wentylacyjny QD-S-C-800X200-119* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 402 Kanał wentylacyjny SPRT-C-300-317* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 403 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x160-160x125-0-0-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 404 Trójnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-50 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 405 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 406 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 407 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-923* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 408 Trójnik TR2v-S-C-300x160-250-125-125-80-50 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 409 Kanał wentylacyjny QD-S-C-300X160-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 410 Odsadzka QPR3v-S-C-160x300-50-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 411 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-S-C-250x200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 412 Trójnik TR1v-S-C-300x500-300-200x200-150-250-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 413 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/O DIA 125/[RST] 3 szt. prod.MERCOR  
W1- 414 Łuk QBv-S-C-160x160-30-30-100-90 8 szt. prod.ALNOR  
W1- 415 Łuk QBv-S-C-200x200-30-30-120-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 416 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-1x3000+216* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 417 Przewód elastyczny ALSD-L-125 1244 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 418 Kolano BPT-C-125-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 419 Trójnik TR2v-S-C-160x200-250-125-125-80-30 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 420 Zaślepka QESv-S-C-200x160-30 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 421 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X300-1078* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 422 Kanał wentylacyjny QD-S-C-160X160-284* 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 423 Kanał wentylacyjny QD-S-C-500X300-1500 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 424 Przepustnica regulacyjna DART-C-100 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 425 Kanał wentylacyjny SPRT-C-200-363 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 426 Przewód elastyczny ALSD-L-160 165 3 szt. prod.ALNOR  

W1- 427 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/P 200x400 
z siłownikiem 230V 2 

szt. 
prod.MERCOR  

W1- 428 Kolano BPT-C-100-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 429 Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 430 Redukcja asym. QPR2v-S-C-800x250-800x200-0-0-30-30-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 431 Skrzynka rozprężna PRKT-C-295-B-D-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1- 432 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 433 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x200-160x160-0-0-30-30-200 2 szt. prod.ALNOR  
W1- 434 Kanał wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1500 4 szt. prod.ALNOR  
W1- 435 Kanał wentylacyjny QD-S-C-200X350-1500 1 szt. prod.ALNOR  
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      szt.   
W1a-      szt.   
W1a- 1 Zawór wywiewny KW-RML-100-C 14 szt. prod.ALNOR  
W1a- 2 Kolano BPT-C-100-90 40 szt. prod.ALNOR  
W1a- 3 Przepustnica regulacyjna DART-C-100 14 szt. prod.ALNOR  
W1a- 4 Trójnik TPCT-C-100-100 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 5 Kolano BPT-C-125-90 2 szt. prod.ALNOR  

W1a- 6 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/O DIA 125                                     
z siłownikiem 230V 2 

szt. 
prod.MERCOR  

W1a- 7 Trójnik TPCT-C-125-100 6 szt. prod.ALNOR  
W1a- 8 Przepustnica regulacyjna DART-C-125 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 9 Redukcja RPCT-C-125-100 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 10 Trójnik TPCT-C-250-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 11 Kolano BPT-C-160-90 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 12 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-446 1 szt. prod.ALNOR  

W1a- 13 
Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/Sp/O DIA 160                                     
z siłownikiem 230V 1 

szt. 
prod.MERCOR  

W1a- 14 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-248* 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 15 Przepustnica regulacyjna DART-C-160 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 16 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-950 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 17 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 18 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-3000 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 19 Trójnik TST-C-125-160 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 20 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-935* 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 21 Trójnik TPCT-C-200-125 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 22 Przewód elastyczny ALSD-L-100 263* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 23 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-466* 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 24 Przewód elastyczny ALSD-L-100 290* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 25 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-2835* 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 26 Przewód elastyczny ALSD-L-100 271* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 27 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-833* 3 szt. prod.ALNOR  
W1a- 28 Przewód elastyczny ALSD-L-100 262* 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 29 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-323* 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 30 Przewód elastyczny ALSD-L-100 283* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 31 Przewód elastyczny ALSD-L-100 243* 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 32 Przewód elastyczny ALSD-L-100 210* 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 33 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-960* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 34 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-650* 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 35 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-1103* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 36 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-245* 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 37 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-590* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 38 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 39 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-476* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 40 Kanał wentylacyjny SPRT-C-100-1156* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 41 Przewód elastyczny ALSD-L-100 758* 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 42 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-761* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 43 Redukcja RSCT-C-250-200 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 44 Kanał wentylacyjny SPRT-C-125-899* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 45 Kanał wentylacyjny SPRT-C-200-3000 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 46 Kanał wentylacyjny SPRT-C-200-952* 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 47 Przewód elastyczny ALSD-L-100 302* 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 48 Przewód elastyczny ALSD-L-100 301* 4 szt. prod.ALNOR  
W1a- 49 Redukcja RSCT-C-200-160 1 szt. prod.ALNOR  
W1a- 50 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-3000 2 szt. prod.ALNOR  
W1a- 51 Kanał wentylacyjny SPRT-C-160-1540* 1 szt. prod.ALNOR  
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W1a- 52 
Podstawa dachowa tłumiąca z płytą adaptacyjną                         
ASK315TFSK-SSD315 1 

szt. 
np. Systemair  

W1a- 53 Przepustnica zwrotna  RSK-250 1 szt. np. Systemair  

W1a- 54 Wentylator dachowy TFSK 315 sileo, z wyposażeniem 1 szt. np. Systemair  

W1a- 55 Kanał wentylacyjny SPRT-C-250-1860* 1 szt. prod.ALNOR  

Uwagi: 

- wymiary elementów oznaczonych „*” należy dopasować podczas montażu,  

- wszystkie przewody instalacji wentylacji należy izolować zgodnie z punktem 4.4. Na każdej instalacji nawiewnej i 

wywiewnej należy przewidzieć rewizję zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 5. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


