[bookmark: _GoBack]Opis stanu istniejącego wykończenia pomieszczeń seg. E-G
Numery  pomieszczeń odnoszą się do numerów pomieszczeń nowo projektowanych.
Seg. G: 
1. Parter -magazyn gazów;
- posadzka betonowa, ściany i sufit tynk cementowo wapienny, ściany malowane na wys. 2,0m farbą olejną, powyżej emulsja, sufit emulsja.
      2.  Ip. i IIp.
- korytarze - w chwili obecnej posadzka betonowa, wykładzina PCV, ściany i sufity gładź gipsowa malowane farbą emulsyjną,
- pom. dydaktyczne- w chwili obecnej posadzka betonowa, wykładzina PCV, ściany i sufity gładź gipsowa malowane farbą emulsyjną,
- węzły WC - w chwili obecnej posadzka płytki gres, ściany płytki glazurowane wys. 2,20m, powyżej malowanie farbą emulsyjną, sufit podwieszany płyta G-K,
- klatka schodowa- w chwili obecnej schody żelbetowe, stopnice lastriko w kątowniku stalowym, balustrady i poręcze stalowe, ściany malowane na wys. 1,50 m farbą olejną, powyżej emulsja, sufit emulsja.
Seg. E:
1. korytarz parter i IIp.- w chwili obecnej posadzka lastriko, ściany malowane na wys. 2,10 m farbą olejną, powyżej emulsja, sufit emulsja,
2. klatki schodowe - w chwili obecnej schody żelbetowe, stopnice i podstopnice lastriko, balustrady i poręcze stalowe, ściany malowane na wys. 2,10 m farbą olejną, powyżej emulsja, sufit emulsja
3. pom. nr E2 – w chwili obecnej podłoga z wykładziny PCV, w pomieszczeniu znajdują się dwa fundamenty betonowe o wym. 1,50 x 1,00 m, posadowione 60 cm poniżej posadzki , wystają powyżej 10 cm. Po skuciu wystającej części fundamentu należy przed ułożeniem nowych wykładzin przewidzieć wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej , ściany i sufity gładź gipsowa malowane farbą emulsyjną,
4. pom. nr E2, E3, E10 - w chwili obecnej podłoga z wykładziny PCV, ściany i sufity gładź gipsowa malowane farbą emulsyjną,
5. pom. nr E11- E20, E26 - w chwili obecnej posadzka betonowa, ściany malowane na wys. 1,50 m farbą olejną, powyżej emulsja, sufit emulsja.
6. pom. nr E-K1 E 21-22 - w chwili obecnej posadzka betonowa oraz 33,0 m2 podłogi z wykładziny kauczukowej, ściany malowane na wys. 2,10m farbą olejną, powyżej emulsja, sufit emulsja.
7. piętro II pom. dydaktyczne - w chwili obecnej posadzki z wykładzin PCV, ściany i sufity gładź gipsowa malowane farbą emulsyjną, w pom. nr E 222- 224 sufit podwieszany płyta G-K obłożony panelem z  PCV
8. węzły WC w seg. E - w chwili obecnej posadzka płytki gres, ściany płytki glazurowane wys. 2,20m, powyżej malowanie farbą emulsyjną, sufit podwieszany płyta G-K obłożony panelem z  PCV


