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Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Dostawa i montaż systemu siedzisk modułowych dla Wydziału Ekonomii.
Poz. 1:

3 szt. sofa, moduł jednoosobowy, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:

· szerokość całkowita 660 – 680 mm

· głębokość całkowita 490 – 520 mm

· wysokość siedziska 430 – 450 mm

Sofa musi posiadać:

- boki siedziska wykonane z płyty melinowanej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm,

- szkielet oraz płyta siedziska wykonane z płyty wiórowej grubości min. 18 mm,

- gąbka siedziska grubości 50 mm, o gęstości w zakresie 37-41 kg/m3,

- górna część siedziska zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 40 mm,
- przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej,
- siedzisko musi posiadać stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/- 7 mm,
- sofa bez podłokietników,
- element musi być przystosowany do łączenia w zestawy,

- łączenie zestawów musi się odbywać za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej.

Sofa musi być tapicerowaną tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:

· skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład 100% poliester typu Hi-Loft

· gramatura: min. 650 g/m2

· ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

· niepalność: wg EN-1021-1, EN 1021-2

· wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Sofa musi posiadać atest:

· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1022; EN 16139, EN 1728

Poz. 2:
1 szt. siedzisko 1-osobowe bez oparcia z poduszką montowaną do jednego z boków, tapicerowane, do łącze w zestawy jako element kończący dany zestaw, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:
· szerokość całkowita 820 – 860 mm

· głębokość całkowita 490 – 520 mm

· wysokość całkowita 430 – 450 mm

· wysokość siedziska 430 – 450 mm

Siedzisko musi posiadać:
- boki siedziska wykonane z płyty melinowanej obustronnie w kolorze czarnym, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm,

- szkielet oraz płyta siedziska wykonane z płyty wiórowej grubości min. 18 mm,

- gąbka siedziska grubości 50 mm, o gęstości w zakresie 37-41 kg/m3,

- górna część siedziska zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 40 mm,

- przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej,

- siedzisko musi posiadać stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/- 7 mm,

- siedzisko bez podłokietników,

- element musi być przystosowany do łączenia w zestawy – do jednego z boków modułów ma być przymocowana tapicerowana zaokrąglona poduszka, umożliwiająca zakończenie danego zestawu,

- łączenie zestawów musi się odbywać za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej.

Siedzisko musi być tapicerowaną tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:

· skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład 100% poliester typu Hi-Loft

· gramatura: min. 650 g/m2

· ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

· niepalność: wg EN-1021-1, EN 1021-2

· wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Siedzisko musi posiadać atest:

· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1022; EN 16139, EN 1728

Poz. 3:
2 szt. sofa, moduł jednoosobowy, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:

· szerokość całkowita 1320 – 1340 mm

· głębokość całkowita 490 – 520 mm

· wysokość siedziska 430 – 450 mm

Sofa musi posiadać:
- boki siedziska wykonane z płyty melinowanej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm,

- szkielet oraz płyta siedziska wykonane z płyty wiórowej grubości min. 18 mm,

- gąbka siedziska grubości 50 mm, o gęstości w zakresie 37-41 kg/m3,

- górna część siedziska zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 40 mm,

- przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej,

- siedzisko musi posiadać stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/- 7 mm,

- sofa bez podłokietników,

- element musi być przystosowany do łączenia w zestawy, 
- łączenie zestawów musi się odbywać za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej.

Sofa musi być tapicerowaną tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:

· skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład 100% poliester typu Hi-Loft

· gramatura: min. 650 g/m2

· ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

· niepalność: wg EN-1021-1, EN 1021-2

· wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Sofa musi posiadać atest:

· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1022; EN 16139, EN 1728

Poz. 4:
7 szt. siedzisko 2-osobowe bez oparcia, z poduszką montowaną do jednego z boków, tapicerowane, do łącznie w zestawy jako element kończący dany zestaw, o wymiarach mieszących się w przedziałach:  

· szerokość całkowita 1500 – 1530 mm

· głębokość całkowita 490 – 520 mm

· wysokość całkowita 430 – 450 mm

· wysokość siedziska 430 – 450 mm

Siedzisko musi posiadać: 
- boki siedziska wykonane z płyty melinowanej obustronnie w kolorze czarnym, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm,

- szkielet oraz płyta siedziska wykonane z płyty wiórowej grubości min. 18 mm,

- gąbka siedziska grubości 50 mm, o gęstości w zakresie 37-41 kg/m3,

- górna część siedziska zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 40 mm,

- przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej,

- siedzisko musi posiadać stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/- 7 mm,

- siedzisko bez podłokietników,

- element musi być przystosowany do łączenia w zestawy – do jednego z boków modułów ma być przymocowana tapicerowana zaokrąglona poduszka, umożliwiająca zakończenie danego zestawu,

- łączenie zestawów musi się odbywać za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej.

Siedzisko musi być tapicerowaną tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:

· skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład 100% poliester typu Hi-Loft

· gramatura: min. 650 g/m2

· ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

· niepalność: wg EN-1021-1, EN 1021-2

· wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Siedzisko musi posiadać atest:

· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1022; EN 16139, EN 1728

Poz. 5:
8 szt. siedzisko 2-osobowe z oparciem, tapicerowane, do łącznia w zestawy, o wymiarach mieszących się w przedziałach:

· szerokość całkowita 1320 – 1350 mm

· głębokość całkowita (z oparciem) 740 – 770 mm

· wysokość całkowita 740 – 780 mm

· wysokość całkowita części tapicerowanej 230 – 240 mm

· wysokość siedziska 440 mm

Siedzisko musi posiadać:
- boki siedziska wykonane z płyty melinowanej obustronnie w kolorze czarnym, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm,

- szkielet oraz płyta siedziska wykonane z płyty wiórowej grubości min. 18 mm,

- gąbka siedziska grubości 50 mm, o gęstości w zakresie 37-41 kg/m3,

- górna część siedziska zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 40 mm,

- przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej,

- siedzisko musi posiadać stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/- 7 mm,

- siedzisko bez podłokietników,

- element musi być przystosowany do łączenia w zestawy, 

- łączenie zestawów musi się odbywać za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej.

Siedzisko musi być tapicerowaną tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:

· skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład 100% poliester typu Hi-Loft

· gramatura: min. 650 g/m2

· ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

· niepalność: wg EN-1021-1, EN 1021-2

· wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Siedzisko musi posiadać atest:

· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1022; EN 16139, EN 1728
Poz. 6:

2 szt. siedzisko-łącznik wewnętrzny 90° tapicerowany, do łączenia w zestawy z siedziskami np. 1 lub 2-osobowymi, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:

· szerokość całkowita 800 – 830 mm

· głębokość całkowita 490 – 520 mm

· wysokość całkowita 430 – 450 mm

· wysokość siedziska 430 – 450 mm

Siedzisko musi posiadać:

- boki siedziska wykonane z płyty melinowanej obustronnie w kolorze czarnym, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm,

- szkielet oraz płyta siedziska wykonane z płyty wiórowej grubości min. 18 mm,

- gąbka siedziska grubości 50 mm, o gęstości w zakresie 37-41 kg/m3,

- górna część siedziska zaokrąglona z obu stron – wymagane zaokrąglenie o promieniu min. R 40 mm,

- przekrój boczny siedziska w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej,

- siedzisko musi posiadać stopki, pozwalające na poziomowanie w zakresie +/- 7 mm,

- siedzisko bez podłokietników,

- element musi być przystosowany do łączenia w zestawy,
- łączenie zestawów musi się odbywać za pomocą złącz meblowych, pozwalających na łatwy demontaż i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty meblowej.

Siedzisko musi być tapicerowaną tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:

· skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład 100% poliester typu Hi-Loft

· gramatura: min. 650 g/m2

· ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala

· niepalność: wg EN-1021-1, EN 1021-2

· wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Siedzisko musi posiadać atest:

· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1022; EN 16139, EN 1728

Kolorystyka wszystkich mebli: tkanina tapicerska do wyboru min. 10 kolorów ze wzornika producenta.
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