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B/01/2017                                                        Opole, 15.03.2017 r.  

L.dz. DZP: 189/2017                                                                                             

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 

8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zintegrowany System Zarządzania Energią Uniwersytetu 

Opolskiego – Etap I – kompleks budynków administracyjno – dydaktycznych Uniwersytetu 

Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu. 
 

Działając w trybie art. 38. ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących przedmiotowego postępowania. 
 

Pytanie 1. 
Czy w przedmiarze BMS w wierszu 6 zamiast Licencja dla Hawk lub ARENA AX dla 

maksimum 12 liczników powinno być SWITCH lokalny zgodny z zamieszczona specyfikacją? Prosimy 

o weryfikację. 
 

Pytanie 2. 
W przedmiarze BMS nie ma pozycji reprezentującej dostawę licencji oprogramowania 

EnergyVision ujętego na topologii. Równocześnie w wierszu 22 pojawia się pozycja związana z 

oprogramowaniem EneryVision. Kto dostarcza licencje na oprogramowanie?  
 

Pytanie 3. 
W przedmiarze BMS są tylko dwie karty Bacnet (PCD7.R562) dla sterowników. Tych kart 

musi być tyle ile jest sterowników czyli 9 sztuk. Prosimy o weryfikację. 

  

Pytanie 4. 
Rozumiemy, że poza 9 sterownikami odpowiedzialnymi za sterowanie zaworami termicznymi 

CO Wykonawca nie dostarcza, nie programuje, nie przygotowuje do integracji żadnych innych 

sterowników PLC. Przyjmujemy, że wszystkie sterowniki instalacji, które maja był włączone do BMS 

są przygotowane do integracji a integrator otrzyma komplet informacji konieczny do wykonania 

integracji. Prosimy o potwierdzenie. 
 

Pytanie 5. 
W dokumencie Specyfikacja techniczna sanitarna c.o. elementy automatyki.pdf pojawia się 

wzmianka o sterownikach klimakonwektorów: 

PCD7.L601-1 – Sterownik strefowy, 2 DO triak 230V i 2 AO 0-10V do sterowania siłownikami 

zaworów, 1 DO przek. do sterowania nagrzewnicą, 3 DO przek. do ster. biegami went, S-Bus, 

230VAC, funkcja kontroli jakości powietrza (CO2). Równocześnie w innych dokumentach temat 

klimakonwektorów nie pojawia się. Przyjmujemy, że dostawa sterowników klimakonwektorów nie 

wchodzi w zakres oferty. Proszę o potwierdzenie.  
 

Pytanie 6. 
Brak precyzyjnych parametrów i wymagań w posiadanej dokumentacji – zwracamy uwagę na 

brak precyzji opisu proponowanych monitorów do wizualizacji systemu Energy Vision. 

Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź nr 1-6. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach 

technicznych równych lub lepszych. 

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. 

Wycenę przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie załączonej 

dokumentacji do SIWZ pod nazwą: BMS seg. E-G i R i A-F tylko dla segmentu A-F  

z wyłączeniem segmentu E-G i R. Załączona dokumentacja BMS dotyczy łącznie wszystkich 

seg. A-F i E-G ( należy wykonać wycenę dla seg. A-F ). Zarządzanie BMS dla segmentu A-F 

należy wykonać jako nie zależnie od systemu zastosowanego dla pozostałych segmentów E-G 

i R. Sterownia dla BMS przewidziana w pomieszczeniu nadbudówki IV p. segment  

E – rysunek A-8 załącznik  nr 4 Segment  E i G- rzuty w pliku dokumentacja. 

Wycena przedmiotu zamówienia musi zawierać kompletną dostawę wszystkich 

niezbędnych, sterowników, programatorów z integracja i uruchomieniem oraz  urządzeń, kart, 

licencji, w tym montaż z podłączeniem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników 

zgodnie z załączoną dokumentacją do SIWZ z uwzględnieniem dokumentacji projektowej, 

audytów, STWiOR, i zał. 3 – wyniki audytu i zgodnie z pismem L.dz. DZP 188/2017  

z dn. 14.03.2017. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że roboty budowlane należy wycenić i wykonać 

zgodnie z: 

 audytem energetycznym budynku (pkt. 8.1) i audytem oświetlenia (pkt 12), 

 dokumentacją techniczną, 

 specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

stanowiącymi załączniki do SIWZ (folder zawierający wymienioną 

dokumentację), 

 załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, 

 załączona dokumentacja BMS dotyczy łącznie wszystkich seg. A-F i E-G 

(należy wykonać wycenę dla seg. A-F) 

W wycenie robót należy przewidzieć prace związane z: 

 budową zaplecza budowy z zabezpieczeniem dostępu, 

 usunięciem uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych prac,  

 demontaż, wyczyszczenie i ponowny montaż napisu od strony ul. Oleskiej 48  

o treści: ,,UNIWERSYTET OPOLSKI,, litery wykonane z blachy miedzianej,  

 demontaż i ponowny montaż wraz z uruchomieniem na ścianie zewnętrznej 

czterech jednostek zewnętrznych klimatyzacji o mocy poniżej 4 kW, 

 demontaż i ponowny montaż - antena SAT na dachu (z przywróceniem sygnału), 

 wymiana, dostosowanie instalacji odgromowej, na ścianach zewnętrznych pod 

ociepleniem, 

 zlicowanie czerpni z licem ściany ocieplonej, 

 wymiana rur deszczowych żeliwnych na PCV z czyszczakiem, 

 malowanie balustrad zewnętrznych balkonowych o pow. 15,3 m2, 

 malowanie drzwi stalowych seg. D o pow. 15,56 m2 

 demontaż i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED z czujnikami 

zmierzchowymi -12 szt., 
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 wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, 

 zabezpieczenie zewnętrzne stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania 

ocieplenia ścian, 

 zgodnie z audytem oświetlenia – montaż jednego inwertera o mocy min. 12 kW 

z montażem dwóch tablic licznikowych z dwoma licznikami elektrycznymi 

(jeden licznik wskazuje ilość energii uzyskanej z OZE, drugi licznik wskazuje 

ilość energii elektrycznej zużytej na cele oświetlenia) 

 sterownia dla BMS przewidziana w pomieszczeniu nadbudówki IV p. segment E 

– rysunek A-8 załącznik  nr 4 Segment  E i G- rzuty w pliku dokumentacja, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych bez spoinowe, 

 wymiana opaski wokół budynków seg. A-F na opaskę z kostki polbruk  

z obrzeżem, 

 wymiana stolarki drzwiowej: 

* od strony ul. Oleskiej 48 montaż drzwi przeszklonych obrotowych o śr. min. 

2,20m i wys. max. 2,54 m z możliwością zamykania drzwi obrotowych wraz  

z podłączenie zasilania drzwi wejściowych zgodnie z wytycznymi producenta na 

portierni, montaż drzwi ewakuacyjnych tzw. antyszokowych z możliwością 

zamykania zamek z wkładką patentową – 3 klucze, samozamykacz o szerokości 

w świetle min. 0,90 m  i wysokości 2,10 m wraz z przeszkleniem pozostałej 

powierzchni wejścia, konstrukcja aluminium zimnogięte, szyby bezpieczne, 

wymiary  otworu w murze wys. 2,54 m, szer. 4,30 m – RAL 9007, o min. 

współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K, 

* od strony parkingu 2 szt. drzwi ( lewe i prawe, konstrukcja aluminium 

zimnogięte, szyby bezpieczne, RAL 9007, drzwi dwudzielne wymiary skrzydeł 

0,58x 1,0 m ( mniejsze skrzydło blokowane, szersze skrzydło przedzielone 

szprosem poziomym w połowie skrzydła), wymiar drzwi, szer. 1,58m wys. 2,10 

wymiary  otworu w murze wys. 2,20 m, szer. 1,78 m, samozamykacz, klamki 

zamek z wkładką , 3 klucze, o min. współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 

W/m2K. 
 

Zgodnie z treścią pkt. 12.6. SIWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 
 

 Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie 

będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy. Dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten 

sam, tj.: dwudziesty czwarty marca dwa tysiące siedemnasty [ 24.03.2017 ] rok, do godziny dziesiątej 

[ 10:00 ], Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3. 
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