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Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – Etap I
Umowa dotacji 283/2015//G-11/OP-PZ/D z dnia 8.12.2014

B/02/2017                                                                                                                        Załącznik nr 8A

Opis Przedmiotu Zamówienia
Zakres wykonawczy jest rozwinięciem  robót realizowanych na odstawie odrębnego postępowania przetargowego jako dodatkowych w Parku w Dąbrowie . Stosowane technologie i użyte materiały 
i urządzenia muszą być takie same jak zastosowane w zakresie podstawowym.
W ramach robót dodatkowych należy wykonać utwardzone ścieżki o szerokości 1 m  i łącznej długości 500m o nawierzchni z utwardzonego tłucznia   ( kliniec bazaltowy ) o 7 cm warstwie po wcześniejszym wykorytowaniu i wyrównaniu dna.
Lokalizacja budowy ścieżek – sektor C2  z początkiem od alei głównej do ruin dawnej kaplicy , wokół kaplicy w odległości skrajni 2 m od ruin i dalej dwiema nitkami do dalszej alei głównej oraz dwie ścieżki w układzie V w sektorze C1.
W osi głównej alei wychodzącej od ramy zamku za skrzyżowaniem należy zainstalować 10 kpl. latarni parkowych typu LEDDY MODENA    2 x LED 3W z układem zasilania fotowoltaicznego 
z akumulatorem ( nr. Artykułu 111225 ).
Latarnie mają podświetlać zieleń wysoką oraz ciągi komunikacyjne ( aleje ) . Latarnie należy umieszczać w miejscach słonecznych a panel fotowoltaiczny musi być zwrócony w kierunku południowo- zachodnim .
Na dwóch wlotach alei głównych w sektorze D i C2 oraz drodze   gminnej w sektorze E   wjazd wyjazd należy zainstalować ruchome  metalowe szlabany z zamknięciem ,zakotwione w betonowych fundamentach.
Wlot alei od strony parkingu gminnego sektor C1 należy zablokować parkowymi estetycznymi 4 słupkami betonowymi  trwale zakotwionymi w gruncie w rozstawie  1,1 m między sobą./ na pozostałych 5 wlotach od granicy zewnętrznej  alejek   i utwardzonych  ścieżkach należy umieścić po 2 słupki parkowe uniemożliwiających wjazd pojazdów samochodowych
W uzgodnieniu z Zamawiającym przy alejach należy umieścić 10 znaków drogowych  3  B-1, 3 C-16 , 1 C 13 , 3  B-9 i skojarzone ze znakiem B-1 , 3 tabliczki T-22 
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