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Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Dostawa i montaż mebli dla Działu Technicznego.

3szt. BIURKO Z PRZYSTAWKĄ

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 160x160x72 cm 

kształt i wymiary biurka z przystawką 

[image: image17.png]



Blat roboczy biurka i przystawki wykonany płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 

18mm, wykończony obrzeżem ABS 2mm, mocowany do metalowego stelaża. Biurko 

wyposażone jest w dwie przelotki, które wykonane są z tworzywa o optyce aluminium. 

Stelaż spawany wykonany ze stali malowanej proszkowo metodą elektrostatyczną z profilu o 

przekroju 40/20 i grubości ścianki 2mm. Stelaż wraz ze wspornikami do mocowania nóg i 

łączników malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. Wsporniki do mocowania nóg 

zespolone ze stelażem techniką spawania dla uzyskania max sztywności. 

rys 1. Stelaż biurka 
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Noga pochylona symetrycznie ku narożu pod kątem 83 stopni, wykonana z profilu o 

przekroju trójkąta (gr. ścianki 3mm). Kształt nogi poszerzony w jej górnej części i zwężający 

się w sposób jednostajny ku dołowi. Noga od góry zamknięta elementem służącym do 

mocowania jej ze wspornikiem nogi przyspawanym do stelaża. Trójkątny profil nogi 
zakończony w dolnej części elementem konstrukcyjno w kształcie trójkątnej blaszki 

dopasowanej kształtem do profilu ścian bocznych trójkątnej nogi. Noga w dalszej części 
poniżej trójkątnej blaszki przechodząca w kształt walca o średnicy fi 20mm i długości 40mm 

wykonanego ze stali zespolonego za pomocą spawania. Walec od wewnątrz posiadający 

gwint umożliwiający wkręcenie stopki do poziomowania. Stopka do poziomowania wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kształcie o powierzchni sferycznej i średnicy 80mm. Stopka wyposażona w śrubę metryczną M8, która po wkręceniu służy jako regulacja 

poziomowania w zakresie 15mm (rys. 3). Noga posiada w górnej części otwór technologiczny służący przeprowadzenia okablowania. 

Okablowanie prowadzone wewnątrz nogi po całej jej długości. Trzecią wewnętrzną ścianę 

trójkątnej nogi stanowi blenda dopasowana kształtem do profilu nogi. Blenda wykonana z 

blachy stalowej o gr. 1,5mm, posiadająca sprężyste elementy do łatwego spinania z nogą. W 

dolnej części blendy wycięcie w kształcie łukowym umożliwiające wyprowadzenie na 

zewnątrz okablowania( rys. 4). 
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rys. 3 

                 rys .4 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i 

wspólne zestawienie w przyszłości. 
Rysunek poglądowy: 
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1szt. STOLIK
wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] fi 80x72 cm 

Stół konferencyjny prosty wyposażony w blat roboczy i 3 nogi. Blat roboczy wykonany płyty 

melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm, wykończony obrzeżem ABS 2mm, 

mocowany do metalowego stelaża. 

Stelaż wraz ze wspornikami do mocowania nóg i łączników malowany proszkowo metodą 

elektrostatyczną. Wsporniki do mocowania nóg zespolone ze stelażem techniką spawania 

dla uzyskania max sztywności. 

Noga pochylona symetrycznie ku narożu pod kątem 83 stopni , wykonana z profilu o 

przekroju trójkąta (gr. ścianki 3mm). Kształt nogi poszerzony w jej górnej części i zwężający 
się w sposób jednostajny ku dołowi. Noga od góry zamknięta elementem służącym do 

mocowania jej ze wspornikiem nogi przyspawanym do stelaża. Trójkątny profil nogi 

zakończony w dolnej części elementem konstrukcyjno w kształcie trójkątnej blaszki 

dopasowanej kształtem do profilu ścian bocznych trójkątnej nogi. Noga w dalszej części 

poniżej trójkątnej blaszki przechodząca w kształt wlaca o średnicy fi 20mm i długości 40mm 
wykonanego ze stali zespolonego za pomocą spawania. Walec od wewnątrz posiadający 

gwint umożliwiający wkręcenie stopki do poziomowania. Stopka do poziomowania wykonana 

ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kształcie o powierzchni sferycznej i średnicy 80mm. 

Stopka wyposażona w śrubę metryczną M8, która po wkręceniu służy jako regulacja 

poziomowania w zakresie 15mm (rys. 2). Noga posiada w górnej części otwór 

technologiczny służący przeprowadzenia okablowania. Okablowanie prowadzone wewnątrz 

nogi po całej jej długości. 

Trzecią wewnętrzną ścianę trójkątnej nogi stanowi blenda dopasowana kształtem do profilu 

nogi. Blenda wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5mm, posiadająca sprężyste elementy do 

łatwego spinania z nogą. W dolnej części blendy wycięcie w kształcie łukowym 

umożliwiające wyprowadzenie na zewnątrz okablowania( rys. 3). 
[image: image6.emf][image: image7.emf]
rys.2                                rys .3 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i 

wspólne zestawienie w przyszłości. 

Rysunek poglądowy: 
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3szt. M3 KONTENER MOBILNY

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 43,2x58,5x58,8 cm 

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o grubości 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 
Kontener wyposażony w trzy szuflady płytkie oraz szufladę piórnikową. Szuflady 

wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego 

wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% 

wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. 

Udźwig 25kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery T. 
Kontener posadowiony jest na kółkach jezdnych plastikowych średnicy 40mm (dwa z funkcją 

„stop”) - wysokość kółka całkowita H-58mm. 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i 

wspólne zestawienie w przyszłości.
Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 

14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011.
Rysunek poglądowy: 
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1szt. BIURKO PROSTE

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 160x80x76 cm 

Biurko wykonane z płyty o grubości 36 mm, obustronnie melaminowanej w klasie 

higieniczności E1 dwukolorowej (dekor na zewnątrz różni się od dekoru wewnątrz biurka).

Podstawę stanowią dwie nogi płytowe o szerokości odpowiadającej szerokości biurka, 

połączone ze sobą za pomocą łączyny płytowej, osadzone na brzegach blatu. Krawędzie 

nóg i blatu zabezpieczone obrzeżem 2mm. Posiada stopki z regulacją w zakresie 

poziomowania. Wszystkie połączenia wykonane za pomocą kołków fi 8x32mm i złączy 

mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż. 
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i 

wspólne zestawienie w przyszłości. 

Rysunek poglądowy:
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1szt. KONTENER Z BLATEM

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] 100/42,7x50x70 cm 

Kontener dostawny do biurka 4-szufladowy z blatem wykonanym z płyty obustronnie 

melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 36mm. Kontener wykonany w całości 

z płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty o 

grubości 18mm, wieniec 25 mm, PCV 2 mm oraz 0,8-1 mm. Wszystkie połączenia wykonane 

za pomocą kołków i złączy mimośrodowych, bez użycia kleju, co umożliwia wielokrotny 

montaż i demontaż. Wnętrza szuflad wykonane z płyty melaminowanej, na metalowych 

prowadnicach rolkowych, wyposażonych w zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu 

wypadnięciu szuflady. W kontenerze zamontowany zamek centralny cylindryczny, z 

kompletem dwóch kluczy, z systemem zamykającym wszystkie szuflady równocześnie. 

Posiada uchwyty dwupunktowe w rozstawie 128 mm kolorze satynowym. Posiada stopki z 

regulacją w zakresie poziomowania. 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i 

wspólne zestawienie w przyszłości. 
Rysunek poglądowy: 
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1szt. STOLIK

wymiar [szerokość x głębokość x wysokość] fi 70x70 cm 

Blat okrągły wykonanym z płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 

grubości 25 mm, oklejony PCV 2 mm. Nogi krzyżakowe z płyty 25 mm. Wszystkie połączenia wykonane za pomocą złączy mimośrodowych (bez kleju). 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i 

wspólne zestawienie w przyszłości. 

 Rysunek poglądowy: 
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1szt. KRZESŁO OBROTOWE Z ZAGŁÓWKIEM

Krzesło obrotowe na kółkach z zagłówkiem o wymiarach: 

- Szerokość oparcia 575 mm 

- Szerokość siedziska 575 mm 

- Szerokość całkowita liczona w najszerszym miejscu (łącznie z podłokietnikami) 640 mm 

- Wysokość całkowita (liczona do krańca zagłówka) 1185-1320 mm 

- Wysokość siedziska 570 mm 

- Wysokość podłokietników liczona od poziomu siedziska 205-280 mm 

- Podstawa krzesła fi 715 mm 

Krzesło musi posiadać: 

- Oparcie wykonane na bazie 8 warstwowej formatki sklejkowej grubości 12 mm, 

posiadające wypełnienie z pianki ciętej o gęstości 25 kg/m3 i grubości 9mm 

- Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem 

- Siedzisko wykonane na bazie 7 warstwowej formatki sklejkowej grubości 10 mm, 

posiadające wypełnienie z pianki ciętej o gęstości 30 kg/m3 i grubości 60 mm 

- Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach (obrót nakładki 

podłokietnika +/- 30°oraz z regulacją wysokości w zakresie góra/dół 70mm 

- Nakładki podłokietnika ze skóry 

- Zagłówek – szkielet wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 12mm i 

obłożony gąbką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 9mm, poduszka zagłówka wykonana z 

3 warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm 

- Zagłówek stanowi integralną część oparcia krzesła i zamontowany jest całą długością 

bezpośrednio do oparcia siedziska – widok, jak na rysunku 

- Pięcioramienna stalowa podstawa chromowana, z kółkami o średnicy 65 mm – nie 

dopuszcza się podstawy wykonanej z polerowanego aluminium, 
- Mechanizm anti-shock zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy, możliwość 

blokowania odchylenia oparcia w 5 pozycjach, synchroniczny wychył oparcia o 20° 

i siedziska o 11° 

- Siedzisko obniżone ku frontowi krzesła, o zaokrąglonych końcach. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

- Skład – 100 % Polyester 

- Gramatura 366 g/m2 
Krzesło musi posiadać następujące atesty i certyfikaty: 

1. Krzesło: 

- Atest wytrzymałości zgodnie z normą PN-EN 1335 

2. Tapicerka: 

- Ścieralność: 160 000 cykli Martindala, 

- Niepalność: zgodnie z normą EN 1021-1, EN 1021-2 

Rysunek poglądowy: 
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3szt. KRZESŁO OBROTOWE

Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, 

posiada wymiary : 

- Szerokość oparcia 465 mm w najszerszym miejscu 

- Szerokość siedziska 500 mm 

- Średnica podstawy O 700 mm 

- Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie +85mm 

- Nakładka podłokietnika o szerokości 240 mm, 

- Regulacja wysokości siedziska od poziomu 450 mm do poziomu 580 mm 

- Wysokość całkowita od poziomu 965 mm do 1155 mm, 

- Wysokość oparcia 530 mm 

- Głębokość siedziska 430 mm 

Krzesło musi posiadać: 

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę 

siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym. 

- Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa w kolorze 

czarnym. Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie 

formatki sklejkowej. 

- Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości z nakładkami 

PU 

- Podstawę pięcioramienną, wykonaną z tworzywa sztucznego. 

- Mechanizm synchroniczny Aktive-1 posiadający funkcje: 

- Regulację siły odchylania oparcia za pomocą pokrętła (śruby) pod siedziskiem 

- Oparcie z regulacją odchylania, z 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti 

schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 

- Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 
- Kąt odchylenia oparcia 19° przy 8° odchylenia siedziska 

- Regulacje wysokości oparcia Up&Down z 10 pozycjami blokowania 

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

- Wyprofilowane  oparcie poziomymi żebrowaniami 

- Kółka fi 50 mm do twardych lub miękkich powierzchni. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

- Skład – 100 % Polyester 

- Gramatura  366 g/m2 

Krzesło musi posiadać następujące atesty i certyfikaty: 

1. Krzesło: 

- Atesty wytrzymałościowy zgodny z EN 1335, EN 1022 

- Protokół Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MIPS z 1 grudnia 

1998 (DZ.U. Nr 148, poz.973) 
2. Tapicerka: 

- Ścieralność: 160 000 cykli Martindala, 

- Niepalność: zgodnie z normą EN 1021-1, EN 1021-2 

Rysunek poglądowy: 
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4szt. KRZESŁO DOSTAWNE

Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach: 

- Szerokość całkowita 488 mm 

- Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm, 

- Siedzisko na wysokości 470 mm 

- Oparcie wysokości 345 mm 

- Głębokość całkowita 497 mm 
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Krzesło musi posiadać: 

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

- Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 

- Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

- Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

- Nogi zakończone stopkami do twardych powierzchni. 

- Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach 

metalowych łączących nogi lewe i prawe 

- Nogi frontowe prowadzone pod katem prostym do podłoża, nogi tylne wygięte ku 

tyłowi krzesła. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

- Skład – 100 % Polyester 

- Gramatura 366 g/m2 

Krzesło musi posiadać następujące atesty i certyfikaty: 

1. Krzesło: 

- Atest wytrzymałości 

2. Tapicerka: 

- Ścieralność: 160 000 cykli Martindala, 

- Niepalność: zgodnie z normą EN 1021-1, EN 1021-2 
Rysunek poglądowy: 
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