[image: image1.jpg]


[image: image16.png]



D/40/2017                                                                                                                        Załącznik nr 1A

Część nr 1:

Dostawa i montaż mebli dla Biura Prawnego Uniwersytetu Opolskiego

Biurko BP4 - z panelem dolnym na czterech nogach okrągłych – 2 szt.

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach szer. 160 cm, gł. 80 cm, wysokość 72 cm.
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Panel frontowy do biurka, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 16 mm. Wymiary panelu szer. 146 cm, wys. 32 cm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kontener stacjonarny na stopkach KS2 – 2 szt.

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 72cm, głębokość 80cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:
· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kontener podbiurkowy na kółkach KP2 – 1 szt.

Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 80cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych typu ProfiM LightUp 230SL* - 1 szt.
Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 97cm - 111 cm 

· szerokość 69 cm

· głębokość 66 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego

- możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach

- mechanizm wysuwu siedziska

· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm), nakładka poliuretanowa

· oparcie tapicerowane

· siedzisko: maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 70kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni twardych

Kolor tapicerki: czarny

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 
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*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Kolor wszystkich mebli: calvados

[image: image20.emf]
Część nr 2:

Dostawa i montaż krzeseł dla Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego

Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych typu ProfiM Playa 11SL P54PU* - 4 szt.
Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 102 cm – 120 cm 

· szerokość 68 cm

· głębokość 64 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego 

- mechanizm wysuwu siedziska

· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm)

· oparcie: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 75 kg/m3

· siedzisko: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 80 kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni twardych

Kolor tapicerki: fiolet

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 
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*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Część nr 3:

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego

Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych typu ProfiM Playa 11SL P54PU* - 9 szt.

Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 102 cm – 120 cm 

· szerokość 68 cm

· głębokość 64 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego 

- mechanizm wysuwu siedziska

· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm)

· oparcie: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 75 kg/m3

· siedzisko: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 80 kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni twardych

Kolor tapicerki: czarny

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 
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*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Biurko BP3 - z panelem dolnym na czterech nogach okrągłych – 1 szt.

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach szer. 140 cm, gł. 80 cm, wysokość 72 cm.
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Panel frontowy do biurka, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 16 mm. Wymiary panelu szer. 126 cm, wys. 32 cm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kolor klon i aluminium

Biurko BP4 - z panelem, na czterech nogach okrągłych – 1 szt.

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach szer. 160 cm, gł. 80 cm, wysokość 72 cm.
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Panel frontowy do biurka, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 16 mm. Wymiary panelu szer. 146 cm, wys. 32 cm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kolor klon i aluminium

Biurko kątowe L80/80 BKP2 – na nogach okrągłych i z panelem przednim na dłuższym boku 1 szt.

Biurko w kształcie litery „L” 80/80, o wymiarach szer. 160 cm, gł. 140 cm, wysokość 72 cm.
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Panel frontowy do biurka, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 16 mm. Wymiary panelu szer. 146 cm, wys. 32 cm.
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 
Kolor calvados i aluminium

Kontener stacjonarny na stopkach KS2 – 1 szt.

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 72cm, głębokość 80cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kolor calvados

Kontener podbiurkowy na kółkach KP1 – 3 szt.

Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
[image: image24.emf]
Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kolor klon

Część nr 4:

Dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Biblioteki Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

	ilość regałów
	12 szt.

	głębokość półek
	31 cm

	długość półek
	100 cm

	ilość półek
	5 użytkowych

	nośność półki
	do 90 kg

	wysokość regałów
	200 cm

	kolor
	szary/popiel, malowane proszkowo

	regał śrubowy
	możliwość skręcania stojących obok siebie regałów w jeden rząd

	boki regałów
	puste

	ustawność półek
	możliwość regulacji odległości między półkami co 30-50 mm


Zdjęcie poglądowe:
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Część nr 5: Dostawa i montaż krzesła dla Domu Studenta Niechcic Uniwersytetu Opolskiego

Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych – ZB – 1 szt.

Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 1040 - 1230 mm 

· wysokość siedziska regulowana w zakresie od 445 do 575 mm

· szerokość siedziska 500 mm

· głębokość siedziska 445 mm 

· średnica podstawy fi 683 mm

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, chromowanej, powinno posiadać:

· możliwość obrotu wokół własnej osi 

· regulację wysokości siedziska

· regulację wysokości oparcia

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

· kąt pochylenia oparcia zsynchronizowany z siedziskiem

· blokady oparcia w 5 pozycjach

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

· anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

· podłokietniki z regulacją 3 D, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego, nakładka podłokietnika poliuretanowa, podłokietniki  z  regulacją wysokości, regulacją głębokości nakładki i obrotu nakładki

· siedzisko tapicerowane, z osłoną tworzywową od spodu,  

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

· oparcie siatkowe (czarne)  - szkielet wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty wysokogatunkową siatką poliestrową

· kółka fi 50 mm do powierzchni twardych

· Kolor tapicerki: niebieski

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 250 g/m2

Krzesło musi posiadać atest: 

· Wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335-2, 1335-3, PN EN 1022

· Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,

· Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2, 

BS 5852,

Kształt jak na zdjęciu poglądowym: 
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Część nr 6:

Dostawa i montaż mebli dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

BG1
BIURKO GABINETOWE – 1 szt.

Wymiary biurka: szerokość x głębokość x wysokość 200x100x74 cm

Blat o grubości 50 mm, łączony z dwóch płyt. Płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami (jak na rysunku 1) pokryta folią PCV o grubości 0,4 mm charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Płyta dolna blatu wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy. Blaty skręcone ze sobą na wkręty, uniemożliwiające przemieszczanie się blatów względem siebie. Blat stanowi integralną całość – nie dopuszcza się blatów dzielonych lub wykonanych w innych technologiach niż MDF łączony z folią.
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Rys. 1 profilowanie krawędzi oraz łączenie blatów

Konstrukcja stelaża płytowa, składająca się z dwóch ukośnych nóg oraz blendy łączącej. Nogi wykonane z płyty MDF o grubości 44mm i lakierowane w strukturze mat na kolor grafit. Pionowe krawędzie zewnętrzne zaokrąglone promieniem połowy grubości elementu. Ramiona nogi ukośnej w rzucie z góry powinny tworzyć kąt rozwarty 150°. W dolnej części nogi frezowanie o głębokości 3mm w kształcie trójkąta i lakierowane w strukturze mat na kolor popiel. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się zastosowania nóg prostych. Blenda frontowa wykonana z płyty MDF o grubości 18mm i lakierowana w strukturze mat na kolor popiel. Blenda o wysokości 32cm mocowana bezpośrednio pod blatem oraz do obu nóg skośnych. Każda z nóg zakończona chromowaną wstawką o wysokości 6mm i wyposażona w stopki regulacyjne, umożliwiające wypoziomowanie nierówności podłoża (jak na rysunku nr 2).
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Rys. 2. Stopka oraz element chromowany

Całość konstrukcji nóg spełnia warunki wizualne jak na zdjęciu:
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Kształt i wymiary blatu:
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – MDF folia: min. 3 kolory w tym dąb, orzech jasny, orzech ciemny do wyboru   z palety producenta.

· płyta  –  MDF   lakier:   min.   4   kolory   w   tym   grafit,   popiel,   biały,   piaskowy   do wyboru z palety producenta

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku
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PG1
PRZYSTAWKA GABINETOWA – 1 szt.

Wymiary przystawki gabinetowej: szerokość x głębokość x wysokość 98x60x74 cm

[image: image32.jpg]


Blat przystawki o grubości 50 mm, łączony z dwóch płyt. Płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami (jak na rysunku 2) pokryta folią PCV o grubości 0,4 mm charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Ze względów ergonomicznych pomocnik ma mieć kształt blatu jak na rysunku.

Rys. 1 – kształt dostawki
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Płyta dolna blatu wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy. Blaty skręcone ze sobą na wkręty, uniemożliwiające przemieszczanie się blatów względem siebie. Blat stanowi integralną całość – nie dopuszcza się blatów dzielonych lub wykonanych w innych technologiach niż MDF łączony z folią.

Rys.2 profilowanie krawędzi oraz łączenie blatów
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Rys. 3.

Część boczna stelaża (noga) płytowa cofnięta względem zaokrąglonej krawędzi blatu o 8 cm w części płytowej oraz o 15 cm od krawędzi nogi do krawędzi blatu rys. 3. Noga o szerokości 43 cm, wykonana z frezowanej i lakierowanej płyty MDF o grubości 45 mm wyposażona w regulację poziomu w zakresie 15 mm. Elementy regulujące poziom umieszczone w chromowanych stopkach. Rys. nr 4

Rys. 4. Stopka oraz element chromowany
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Pomocnik łączony z biurkiem za pomocą blach łączących od spodu blatu.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – MDF folia: min. 3 kolory w tym dąb, orzech jasny, orzech ciemny do wyboru   z palety producenta.

· płyta  –  MDF   lakier:   min.   4   kolory   w   tym   grafit,   popiel,   biały,   piaskowy   do wyboru z palety producenta

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:
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KG1
KONTENER PODBIURKOWY – 1 szt.

Wymiary kontenera: szerokość x głębokość x wysokość 45x60x61 cm
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Korpus oraz plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2 mm. Blat wierzchni o grubości 50 mm łączony z dwóch płyt. Płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami (jak na rysunku 2) pokryta folią PCV o grubości 0,4 mm charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Płyta dolna blatu wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy. Blaty skręcone ze sobą na wkręty, uniemożliwiające przemieszczanie się blatów względem siebie. Blat stanowi integralną całość – nie dopuszcza się blatów dzielonych lub wykonanych w innych technologiach niż MDF łączony z folią.

Rys.2 profilowanie krawędzi oraz łączenie blatów
Fronty szuflad wykonane z płyty MDF pokrywanej od frontu folią PCV. Szuflady wyposażone w uchwyty metalowe satynowane (wg wzoru „łezka”) z rozstawem mocowań 128 mm.

Wzór uchwytu: [image: image9.jpg]



Górna szuflada jest przeznaczona na piórnik. Wkład piórnika tworzywowy, z przegródkami. Pozostałe trzy szuflady wyposażone w metalowe wkłady firmy HETTICH lub równoważne. Nie dopuszcza się wkładów tworzywowych lub płytowych.

Ponadto kontener wyposażony jest w zamek centralny oraz blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – MDF folia: min. 3 kolory w tym dąb, orzech jasny, orzech ciemny do wyboru   z palety producenta.

· płyta –  MDF lakier:  min. 4 kolory  w tym grafit, popiel, biały, piaskowy   do wyboru   z palety producenta

· płyta –  melamina:  min. 4  kolory w tym grafit, popiel, biały, piaskowy   do wyboru    z palety producenta

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
Wygląd jak na rysunku:
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SAG1 KOMODA GABINETOWA 4OH – 2 szt.

Wymiary całkowite komody: szerokość x głębokość x wysokość 162x43x155 cm

Komoda gabinetowa złożona z dwóch szaf aktowych z drzwiami płytowymi połączonymi wspólnym wieńcem. Korpus szafy oraz plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2 mm. Płyta w kolorze grafitowym. Wieniec górny szafy wpuszczany pomiędzy boki i plecy szafy. Cokół szafy płytowy. Za płytą frontową w cokole znajdują się 4 stopki z regulacją poziomu w zakresie 15 mm. Regulacja następuje za pomocą klucza imbusowego przez otwory w wieńcu dolnym. Po wypoziomowaniu szafy otwory muszą być zaślepione.

Szafa wyposażona w półki, wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Półki montowane do boków za pomocą wsporników typu „secura”, uniemożliwiające przypadkowe wypadanie półki. Półki z regulacją wysokości w zakresie 64 mm.

Drzwi płytowe – wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm pokrytej od frontu folią PCV o grubości 0,4 mm charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Wewnętrzna strona drzwi melaminowana. Frontowe krawędzie pionowe drzwi fazowane promieniem R=16mm, górne – proste.

Drzwi montowane do boków za pomocą dwóch zawiasów umożliwiających łatwy montaż frontów do korpusów. Zawiasy z możliwością otwarcia drzwi w zakresie 110 stopni. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy z blokadą w 3 punktach oraz miękką listwa przymykowa, oraz uchwyty metalowe satynowane (wg wzoru „łezka”) z rozstawem mocowań 128 mm.

Wzór uchwytu: [image: image11.jpg]



Wewnątrz szafy trzy półki z melaminy w kolorze korpusu tworzące 4 przestrzenie OH.

Wymiar pojedynczej szafy:

szerokość x głębokość x wysokość 80x42x150 cm

Wieniec górny o grubość 50 mm łączony z dwóch płyt. Płyta górna wykonana z płyty MDF o grubości 38 mm, z profilowanymi krawędziami (jak na rysunku 2) pokryta folią PCV o grubości 0,4 mm charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Płyta dolna wieńca wykonana z frezowanej płyty MDF o grubości 12 mm, lakierowanej na kolor grafitowy. Oba elementy wieńca skręcone za pomocą wpustek tworzywowych oraz śrub z gwintem

Wymiar wieńca górnego:

szerokość x głębokość x wysokość 162x43x5 cm

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – MDF folia: min. 3 kolory w tym dąb, orzech jasny, orzech ciemny do wyboru   z palety producenta.

· płyta –  MDF lakier:  min. 4 kolory  w tym grafit, popiel, biały, piaskowy   do wyboru   z palety producenta

· płyta –  melamina:  min. 4  kolory w tym grafit, popiel, biały, piaskowy   do wyboru    z palety producenta
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Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:

SKG1 STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY 1 szt.

Wymiary stołu: szerokość x głębokość x wysokość 410x125x74 cm
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Wymiary poszczególnych elementów:

· pojedynczy moduł z dwoma nogami skrajnymi 205x90x74 cm – 2 szt.
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· noga pośrednia łącząca – 1 szt.
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Blat roboczy wykonany z płyty MDF o grubości 25mm w klasie higieniczności E1 jednostronnie melaminowanej w kolorze grafitowym. Powierzchnia robocza blatu oraz wąskie powierzchnie pokryte folią termokurczliwą PCV o gr. min. 0,4mm. Wąskie, dłuższe powierzchnie i jedna krótsza od strony zaokrągleń frezowane od spodu tworząc wrażenie pocienionego blatu.
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Rys. 3 profilowanie blatu

Rama stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o grubości 2 mm tworzącej profil otwarty o przekroju 35x55mm. Rama zamocowana do blatu za pomocą wpustek tworzywowych i śrub imbusowych z gwintem metrycznym, nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę.

Moduły krańcowe wsparte na dwóch nogach, z drugiej strony przystosowane do łączenia z kolejnymi modułami za pomocą nogi pośredniej. Nogi stołu wykonane z profilowanej blachy stalowej o grubości 2 mm. Przekrój nogi wynosi: szerokość 30mm, głębokość 86mm, a od strony zewnętrznej nogę zaokrągloną promieniem R=17,5mm

Kształt nóg umożliwia przeprowadzenie okablowania. Kąt pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien mieścić się w zakresie 75-80°. Od strony wewnętrznej noga wyposażona w zamknięcie typu „click” o szerokości 30 mm na całej jej wysokośc.
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Noga podparta na stopce z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi a po wewnętrznej stronie otwarta aby umożliwić swobodne wprowadzenie kabli do nogi. Wysokość stopki=30mm z wbudowanym pokrętłem o przekroju koła fi=35mm w kolorze chromowanej stali, umożliwiającym regulowanie poziomu w zakresie 10mm (rys. 1).

Rys. 1
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Noga u góry w miejscu łączenia z ramą posiada wycięcie umożliwiające montaż pod kątem 90 stopni. Noga mocowana za pomocą adaptera stalowego (rys. 2) łączącego jednocześnie ramę z nogą przykręcanego od wewnątrz za pomocą śruby. Rama mocowana do blatu biurka.

Rys. 2

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – MDF folia: min. 3 kolory w tym dąb, orzech jasny, orzech ciemny do wyboru   z palety producenta.

· stelaż: min. 12 kolorów w tym biały, piaskowy, srebrny, kwarc, grafit, ciemny brąz, czarny, lazurowy niebieski, liściasta zieleń do wyboru z palety producenta

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości

Wygląd jak na rysunku:
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SWUG1
SZAFA UBRANIOWA WNĘKOWA – 1 szt.

Wymiary szafy: szerokość x głębokość x wysokość 105x62x180 cm

Szafa wnękowa ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV

o grubości 0,5 mm. Drzwi montowane do korpusu szafy na zawiasach umożliwiających swobodny dostęp do jej wnętrza. Szafa wyposażona w półkę oraz drążek metalowy na wieszaki ubraniowe.

Szafę należy wbudować w istniejącą wnękę ścienną po wcześniejszych pomiarach na miejscu u Zamawiającego.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

­ płyta – melamina: min. 19 kolorów w tym biały, piaskowy, grafit,  popiel,  kwarc, czarny, lazurowy niebieski, zieleń liściasta, brzoza, buk, dąb naturalny, akcja, jasna wiśnia, orzech, do wyboru z palety producenta

Wygląd jak na rysunku:

[image: image48.emf]
FOG1 FOTEL OBROTOWY GABINETOWY – 1 szt.

Fotel obrotowy z zagłówkiem, na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, z regulacją głębokości siedziska, na podnośniku gazowym o wymiarach:

· Szerokość oparcia 470-500 mm (liczona w najszerszym miejscu)

· Szerokość zagłówka 390-420 mm

· Szerokość siedziska 460-490 mm

· Średnica (zewnętrzna) podstawy 660-690 mm

· Siedzisko głębokości 440-460mm, z regulacją głębokości min. + 50 mm.

· Wysokość całkowita przy położeniu siedziska na najniższym poziomie – musi wynosić min. 1180 mm

· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 465 mm w zakresie min.

+100mm

· Podłokietniki wysokości 200-210 mm, z regulacją wysokości + min. 70 mm

Fotel posiada wyprofilowane w pełni tapicerowane oparcie wykonane na bazie formatki sklejkowej grubości min. 12 mm, posiadające wypełnienie z pianki ciętej. Oparcie posiada dodatkową poduszkę na bazie formatki sklejkowej grubości 4,5 mm obłożoną pianką grubości 30 mm. Wyprofilowane, tapicerowane siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej  grubości  min.  10,5   mm,   posiadające   wypełnienie  z   pianki  ciętej.   Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem. Zagłówek stały wykonany ze sklejki grubości

12 mm obłożonej gąbką grubości 9 mm, w całości tapicerowany.

Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia nakładki w min. 3 pozycjach, oraz z regulacją wysokości.

Fotel posadowiony jest na pięcioramiennej  stalowej, chromowanej podstawie, z kółkami     o średnicy 65 mm. Fotel wyposażony jest w mechanizm z systemem anti-shock zapobiegającym  uderzeniu  oparcia  w  plecy,  możliwość  blokowania  odchylenia  oparcia   w 5 pozycjach, synchroniczny wychył oparcia o 20 stopni i siedziska o 11 stopni. Siedzisko obniżone ku frontowi krzesła, o zaokrąglonych końcach.

Krzesło tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o składzie: 100% poliester, gramatura: 366 g/m2
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

­
tapicerka: min. 12 kolorów w tym żółty, czerwony, grafit, czarny do wyboru z palety producenta

Krzesło musi posiadać atesty i certyfikaty:

· Atest wytrzymałościowy krzesła wg normy PN-EN 1335,

· Trudnopalność tapicerki wg norm EN1021-1, EN1021-2

· Odporność na ścieranie tapicerki: 160 000 cykli Martindale wg normy PN EN ISO 12947-2:2000

Wygląd jak na rysunku:
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KKG1 KRZESŁO KONFERENCYJNE GABINETOWE – 14 szt.

Krzesło konferencyjne na 4 nogach z tapicerowanym siedziskiem i oparciem i z podłokietnikami o wymiarach:

· Szerokość siedziska 450 mm

· Głębokość siedziska 424 mm

· Szerokość oparcia 450 mm

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 820mm

· Wysokość oparcia 345 mm

· Siedzisko na wysokości 470mm

· Całkowita szerokość krzesła (łącznie z podłokietnikami) 578mm

· Całkowita głębokość krzesła 528mm

· Głębokość rozstawu nóg 497mm

Krzesło posiada w pełni tapicerowane siedzisko i oparcie wykonane na bazie formatki sklejkowej grubości 10-12 mm, posiadające wypełnienie z pianki ciętej grubości 40 mm na siedzisku i 20 mm oraz 9 mm na oparciu. Siedzisko i oparcie nie są ze sobą połączone tworząc prześwit. Stelaż krzesła wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor alu (Ral9006) o przekroju 22 mm.

Podłokietniki składają się z drewnianego elementu, zakrywającego metalowy element łączący nogę przednią z tylną Nakładka podłokietnika wykonana z litego drewna bukowego długości 424 mm, w celu zwiększenia komfortu użytkowania, podłokietniki są odpowiednio wyprofilowane, zbliżone kształtem do litery C. Nogi krzesła zakończone są plastikowymi stopkami.

Konstrukcja krzesła daje możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk. Pod siedziskiem znajdują się 2 metalowe poprzeczki, wykonane z rury fi 22 mm, łączące nogi, wzmacniające konstrukcję oraz zabezpieczające krzesło podczas sztaplowania.

Krzesło tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o składzie: 100% poliester, gramatura: 366 g/m2
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

­
tapicerka: min. 12 kolorów w tym żółty, czerwony, grafit, czarny do wyboru z palety producenta

Krzesło musi posiadać certyfikaty i atesty:

· Atest wytrzymałościowy krzesła wg normy PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022

· Trudnopalność tapicerki wg norm EN1021-1, EN1021-2

· Odporność na ścieranie tapicerki: 160 000 cykli Martindale wg normy PN EN ISO 12947-2:2000

Wygląd jak na rysunku:
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Część nr 7:

Dostawa i montaż mebli dla Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego

Krzesło stacjonarne pracownicze Z1 – 6 szt.

Krzesło stacjonarne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach:

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 345 mm 

· Głębokość całkowita 530 mm 

Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu 

· Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe

· Stelaż metalowy, chromowany

· Nogi zakończone stopkami plastikowymi

· Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju fi 22 mm 

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 250 g/m2

Krzesło musi posiadać atest: 

· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, PN - EN 1022, 

· Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,

· Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2, 

BS 5852, 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym: 
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Kolor tapicerki: popiel
Szafa aktowa SA3 – 1 szt.

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115 cm, głębokość 40cm. 

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty dwustronnie melaminowanej grubości 12 mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi z listwa przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 
Kolor calvados

Stół konferencyjny SK2 – 1 szt.

Stół konferencyjny ramowy o wymiarach szer. 200 cm, gł. 120/80 cm, wysokość 72 cm.
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

kolor: calvados

Biurko C2 - bez panelu dolnego na czterech nogach okrągłych – 2 szt.

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach szer. 120 cm, gł. 60 cm, wysokość 72 cm.

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:[image: image56.emf]
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

kolor calvados i aluminium

Łączniki ¼ koła Ł1 -1 szt.

Łącznik do biurka, 1/4 koła, o wymiarach 60x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Noga okrągła o przekroju fi 50 mm, posiadająca stopkę umożliwiającą poziomowanie łącznika, w zakresie + 15 mm.  Dostawka łączona z blatem za pośrednictwem płaskowników.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

kolor calvados i aluminium

wersja  lewa

Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych typu ProfiM LightUp 230SL* - 1 szt.
Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 97cm - 111 cm 

· szerokość 69 cm

· głębokość 66 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego

- możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach

- mechanizm wysuwu siedziska

· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm), nakładka poliuretanowa

· oparcie tapicerowane

· siedzisko: maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 70kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni miękkich

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 

[image: image13.jpg]970-1120

700

70
. 5440 (a60)

a0 5L SFL440-500 (460)

P60 190

P61 160-240

P59 160-240
550

—~—— e
an A THw Fe L
6000720 660

450-580





*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Kolor tapicerki: czarny

Część nr 8:

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego

Biurko BP2 - z panelem, na czterech nogach okrągłych – 4 szt.

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach szer. 120 cm, gł. 80 cm, wysokość 72 cm.
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Panel frontowy do biurka, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 16 mm. Wymiary panelu szer. 106 cm, wys. 32 cm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
Kolor nóg: aluminium
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Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych typu ProfiM Playa 11SL P54PU* - 4 szt.
Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 102 cm – 120 cm 

· szerokość 68 cm

· głębokość 64 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego 

- mechanizm wysuwu siedziska

· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm)

· oparcie: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 75 kg/m3

· siedzisko: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 80 kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni twardych

Kolor tapicerki czarny

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 
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*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Krzesło stacjonarne pracownicze Z1 – 8 szt.

Krzesło stacjonarne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach:

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 345 mm 

· Głębokość całkowita 530 mm 

Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu 

· Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe

· Stelaż metalowy, chromowany

· Nogi zakończone stopkami plastikowymi

· Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju fi 22 mm 

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 250 g/m2

Krzesło musi posiadać atest: 

· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, PN - EN 1022, 

· Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,

· Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2, 

BS 5852, 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym: 

Kolor tapicerki czarny
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Szafa ubraniowa SU1 - 1 szt.

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40cm. 

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty dwustronnie melaminowanej grubości 12 mm. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi musi posiadać listwę przymykową. Szafa posiada półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt o rozstawie 128 mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:

Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 
Szafa aktowa SA1- 3 szt.

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 72 cm, głębokość 40cm. 

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty dwustronnie melaminowanej grubości 12 mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi z listwa przymykową. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Szafa aktowa SA5- 1 szt.

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40cm. 

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty dwustronnie melaminowanej grubości 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 5 przestrzeni na segregatory. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:

Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kontener stacjonarny na stopkach KS2 – 4 szt.

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 72cm, głębokość 80cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:

Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kolor wszystkich mebli: orzech

Część nr 9:

Dostawa i montaż krzeseł dla Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego 

Krzesło stacjonarne (do ławek dla studentów) - 45 szt.
Krzesło stacjonarne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach:

· maksymalna szerokość całkowita 488 mm

· wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm 

· siedzisko na wysokości 470 mm

· oparcie wysokości 345 mm 

· głębokość całkowita 530 mm 

Krzesło musi posiadać:

· siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

· siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu 

· stelaż metalowy, chromowany

· nogi zakończone stopkami plastikowymi

· stelaż metalowy
Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· skład – 100 % Poliester

· gramatura 250 g/m2

Krzesło musi posiadać atest: 

· wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, PN - EN 1022, 

· tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,

· tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2, 

BS 5852, 
Zdjęcia poglądowe:

Część nr 10:

Dostawa i montaż mebli dla Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego 

Biurko gabinetowe prostokątne z panelem (BGP1) – 1 szt.
Biurko gabinetowe z blatem prostokątnym,  o wymiarach szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 74 cm.

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramą połączony za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie.  Pomiędzy ramą a blatem zamontowany dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzywa sztucznego. Całość montowana do blatu na stałe poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Konstrukcja ramy umożliwia zastosowanie jej dla różnych głębokości biurek. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm. 

Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm. Na końcach ramy musi występować perforowany, przyspawany, profil „C” służący do montażu podstaw. Pomiędzy ramą a blatem jest 8mm szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. 

Podstawa - 2 nogi płytowe, grubości 46 mm, oklejone dokoła ABS. Noga montowana do ramy za pomocą złącza śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie skręcania nogi z ramą. W nodze biurka prowadzone metalowe wzmocnienie, niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile metalowe zamontowane wewnątrz nogi o długości minimum 45 cm, o przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi.  Noga posiada stopki poziomujące fi 25 mm, o regulacji +15mm. Nogi muszą posiadać możliwość poziomowania w pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 

Panel frontowy, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS, w kolorze płyty. Panel montowany do ramy biurka – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. Panel mocowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym. Krawędź dolna panelu na poziomie 320 mm od podłoża. Panel o szerokości 1448 mm i wysokości 350 mm.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:

Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Krzesło stacjonarne pracownicze (Z3) – 1 szt.
Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach:

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

· Stelaż wykonany z rur stalowych chromowanych 

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu 

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 250 g/m2

Krzesło musi posiadać atest: 

· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, PN - EN 1022, 

· Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,

· Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2, 

BS 5852, 
Kształt jak na zdjęciu poglądowym: 


Szafa aktowa (SA6) – 1szt.
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 40cm. 
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty dwustronnie melaminowanej grubości 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. 


Widok jak na zdjęciu poglądowym:
Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Część nr 11

Dostawa i montaż mebli dla Katedry Kultury i Języka Francuskiego

Fotel konferencyjny typu ProfiM Acos 10VN* - 4 szt.
Fotel konferencyjny posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita: 101 cm 

· szerokość: 56 cm

· głębokość: 65 cm 

Fotel musi posiadać:

· Oparcie wykonane ze sklejki wykładanej pianką ciętą z bloków o gęstości min. 25 kg/m3, tapicerowane tkaniną
· Siedzisko wykonane ze sklejki wykładanej pianką ciętą z bloków o gęstości 35 kg/m3, tapicerowane tkaniną

· Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 25 mm chrom satyna (chromowany).

· Podłokietniki są integralną częścią stelaża - z nakładką tapicerowaną zawsze czarną skórą

· Kolor tapicerki niebieski

Fotel musi być pokryty tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 

[image: image15.emf]
*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Szafa aktowa SA3 – 1 szt. 
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115 cm, głębokość 40cm. 

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty dwustronnie melaminowanej grubości 12 mm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi z listwa przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.


Widok jak na zdjęciu poglądowym:
Mebel ma posiadać następujące atesty:
· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

kolor: klon

Stolik okolicznościowy 90 cm – 1 szt.
Stolik okrągły o wymiarach fi 90 cm, wysokość 72 cm.
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Noga złożona z podstawy o średnicy fi 450 mm, wysokości 52 mm i rury stalowej, o średnicy fi 70 mm. Noga montowane do blatu na 4 ramionach. Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
Mebel ma posiadać następujące atesty:
· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

kolor: klon

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy


