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	D/06/2018/UE


                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1J
Opis przedmiotu zamówienia




Część nr 10: Dostawa mebli gotowych na wyposażenie II piętra w segmencie E siedziby zakładów, katedr i władz dziekańskich
 Collegium Medicum

Specyfikacja techniczna:
	Lp.
	Oznaczenie

wg rys.
	Nazwa wyposażenia
	Parametry techniczne
	Rysunek poglądowy
	Ilość

szt.

	1. 
	G-SZ4
	KOMODA GABINETOWA
	Szafa aktowa z frontem w okleinie naturalnej o wymiarze: 

· szerokość 100 cm

· głębokość 44 cm

· wysokość 156 cm

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Konstrukcja szafy wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej. 

Front skrzydłowy wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm pokrytej okleiną naturalną. Otwierany za pomocą pochwytu górnego – rys. 1 (nie dopuszcza się zastosowania uchwytu). 
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 rys.1 – pochwyt górny

Pod wieńcem górnym umieszczona listwa z aluminium anodowanego maskująca przestrzeń między wieńcem górnym, a frontem. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie 110° oraz mechanizm cichego domykania drzwi.Przestrzeń wewnętrzna szafy wyposażona w półki płytowe o grubości 25mm w kolorze korpusu. Półki mocowane za pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie z regulacją wysokości +/-32mm (nie dotyczy półki stałej).

Szafa posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo. Cokół wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od strony wewnętrznej szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu  5cm. Cokół przesłonięty od frontu listwą maskującą wykonaną z płaskownika aluminiowego polerowanego na wysoki połysk o przekroju 60x6mm, cokół wyposażony w dwie ozdobne frontowe stopki chromowane (rys. 2).
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 rys 2. cokół ozdobny ze stopkami

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – okleina naturalna: min. 6 kolorów w tym dąb naturalny, dąb kawowy, orzech naturalny do wyboru z palety producenta.

· płyta – melamina: min. 17 kolorów w tym grafit, kwarc, popiel do wyboru z palety producenta

· metalowy cokół: min. 12 kolorów w tym grafit, popiel, liściasta zieleń  do wyboru z palety producenta.  

· listwa cokołowa: aluminiowego polerowane

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	2. 
	SZBL
	BIBLIOTECZKA
	Biblioteczka ze szklanym frontem przesuwnym 

o wymiarze: 

· szerokość 200 cm

· głębokość 44 cm

· wysokość 156 cm

Biblioteczka złożona z 2 regałów otwartych połączona wspólnym frontem przesuwnym, listwą cokołową ozdobną.

Korpus regału wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Konstrukcja regału wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączony za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej. 

Przestrzeń wewnętrzna regału wyposażone w półki płytowe o grubości 25mm w kolorze korpusu. Półki mocowane za pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie z regulacją wysokości +/-32mm (nie dotyczy półki stałej).

Regały posadowione oddzielnych cokołach metalowych, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo. Cokół wyposażony w stopki poziomujące w zakresie 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od strony wewnętrznej szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu  5cm. 

Cokół przesłonięty od frontu listwą maskującą wykonaną 

z płaskownika aluminiowego polerowanego na wysoki połysk o przekroju 60x6mm, cokół wyposażony w dwie ozdobne frontowe stopki chromowane (rys. 1)
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 rys 1. cokół ozdobny ze stopkami

Front przesuwny wykonany z szkła grafitowego o grubości 4mm. Szkło od strony wewnętrznej oklejone folią grafitową. Front szklany zabezpieczony ramką z aluminium anodowanego tworzącą z frontu obramowanie o grubości maksymalnie 10mm.

Prowadnice frontu wykonane z aluminium anodowanego montowane do krawędzi frontowych wieńców regałów (rys. 3)

 System jezdny rolkowy powinien posiadać funkcję blokady frontu przed samoczynnym przesunięciem z pozycji skrajnej. Nośność systemu jednego dla frontu 25kg. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 17 kolorów w tym grafit, kwarc, popiel do wyboru z palety producenta

· metalowy cokół: min. 12 kolorów w tym grafit, popiel, liściasta zieleń  do wyboru z palety producenta.  

· listwa cokołowa: aluminiowego polerowane

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	3. 
	SZ-3
	SZAFA BIUROWA
	Szafa biurowa z frontem żaluzjowym o wymiarach:

· szerokość 80 cm

· głębokość 43 cm
· wysokość 116,8 cm
Boki oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej o grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. 

Szafa wyposażona w regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy z podfrezowaniem pozwalającym na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Podział półek 2OH (1 półka - 2 przestrzenie). 

Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe jej wysunięcie. Regulacja półki co 32mm na całej wysokości szafy.  

W wieńce górnym oraz dolnym zamontowane listwy z tworzywa sztucznego będące torami jezdnymi dla drzwi żaluzjowych. Drzwi żaluzjowe o grubości lamelek - 8mm. Żaluzja przesuwna poziomo w prawą lub lewą stronę (do wyboru przez Zamawiającego)

Element zwijający żaluzję umieszczony przy ścianie bocznej, zasłonięty przegrodą pionową. Nie dopuszcza się chowania żaluzji za ścianą tylną. Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. Drzwi wyposażone w uchwyt aluminowy w kształcie litery „L” (rys. 1).  
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 rys .1 - uchwyt

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	4. 
	SZB-5
	SZAFA BIUROWA
	Szafa biurowa z frontem płytowym o wymiarach:

· szerokość 80 cm

· głębokość 43 cm

· wysokość 192,7 cm

Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej o grubości 25mm. 

Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. 

Szafa wyposażona w regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5cm. Wieniec dolny szafy z podfrezowaniem pozwalającym na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. 

Podział półek 5OH (4 półki - 5 przestrzeni). Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe jej wysunięcie. Regulacja półki co 32mm na całej wysokości szafy. Drzwi uchylne płytowe na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadają uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L” (rys. 1).
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 rys .1 - uchwyt

Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	5. 
	SZ-D
	SZAFA NA DRUKARKĘ
	Szafa biurowa z frontem płytowym o wymiarach:

· szerokość 80 cm

· głębokość 60 cm

· wysokość 78,4 cm

Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej o grubości 25mm. 

Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. 

Szafa wyposażona w regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5cm. Wieniec dolny szafy z podfrezowaniem pozwalającym na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. 

Podział półek 2OH (1 półki - 2 przestrzeni). Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe jej wysunięcie. Regulacja półki co 32mm na całej wysokości szafy. Drzwi uchylne płytowe na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadają uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L” (rys. 1).
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 rys .1 - uchwyt

Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma do wyboru z palety producenta

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	6. 
	SZ-S
	SZAFA PANCERNA
	Szafa metalowa na dokumenty niejawne o wymiarach:

· szerokość 94 cm

· głębokość 45 cm

· wysokość 190 cm

Korpus szafy jednopłaszczowy. Drzwi wielowarstwowe z pewnym ryglowaniem baskwilowym na 3 krawędziach. Szafa wyposażona w otwory montażowe, zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu oraz 4 przestawne półki. Szafa wyposażona w system do plombowania (kołki+miseczka) oraz zamek mechaniczny kluczowy w klasie A (wielozastawkowy z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej)

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· min. 15 kolory w tym szary, grafitowy, niebieski (do wyboru z palety producenta).

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat zgodności dla szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE - klasa wyrobu A.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	7. 
	SZ-G 
	SZAFA GOSPODARCZA
	Szafa metalowa dwudzielna zamykana o wymiarach:

· szerokość 100 cm

· głębokość 50 cm

· wysokość 198 cm

Szkielet szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Półki stanowiący jej wyposażenie, wykonane z blachy 
o grubości 0,8 mm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie półki – 200 kg (przy mocowaniu regału do ściany bądź skręcenia dwóch regałów plecami). Regulacja półki co 30mm na całej wysokości szafy. Szafa malowana proszkowo 
z wysoką przyczepnością powłoki oraz odpornością korozyjną. Nogi wyposażone zostały w stopki wykonane z tworzywa sztucznego, ochraniającego rysowanie nawierzchni.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· min. 15 kolory w tym szary, grafitowy, niebieski (do wyboru z palety producenta).

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	8. 
	B-D
	BIURKO GABINETOWE
	Biurko gabinetowe w okleinie naturalnej o wymiarach:

· szerokość 180 cm

· głębokość 90 cm
· wysokość 74 cm
Biurko z jedną nogą płytową, przystosowane do wsparcia na szafce podbiurkowej BD-S. 

Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną. Blat składający się z płyty nośnej grubości 25mm oraz pogrubienia do grubości 43 mm.  Elementy płytowe wykończone w okleinie naturalnej z widocznym usłojeniem - kierunek słojów na blacie zgodny z dłuższą krawędzią. Na nodze kierunek słojów pionowy. 

Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1).  
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   rys. 1 - listwa podblatowa

Konstrukcja nośna blatu wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20 mm. Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat, montowana w sposób niewidoczny i maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości 75 mm. 

Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości 1mm lakierowaną proszkowo pod kolor ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli. 

Noga biurka o grubości 43mm i szerokości zgodnej z głębokością blatu wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną w kolorze blatu. Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm, lakierowanym proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat. Długość płaskownika równa szerokości nogi biurka. 

W płaskowniku zamontowane stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie  15mm. 

Biurko wyposażone w osłonę czołową. 

Biurko przystosowane do wsparcia na szafce podbiurkowej B-DS (widok biurka gabinetowego B-D i szafki podbiurkowej B-DS– rysunek uzupełniający nr 1).
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – okleina naturalna: min. 6 kolorów w tym dąb naturalny, dąb kawowy, orzech naturalny do wyboru z palety producenta.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	9. 
	B-DS
	SZAFKA PODBIURKOWA
	Szafka podbiurkowa w okleinie naturalnej o wymiarach:

· szerokość 160 cm

· głębokość 55 cm

· wysokość 57 cm

Korpus oraz fronty szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną o grubości 18mm zabezpieczoną lakierem otwartoporowym. Korpus kontenera łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne oraz ścianę tylną, obniżony od ich górnych krawędzi o 22 mm. 

Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną o gramaturze 780 g/m2, ścieralności 120 000 cykli Martindale’a oraz posiadającej atest trudnopalności potwierdzający spełnienie normy EN 1021-1/2.

Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, przestająca ponad wieniec górny wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm. Płaskowniki w narożach korpusu połączony na styku.

Korpus szafki posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. Wysokość cokołu 50 mm. Powierzchnia boczna cokołu cofnięta w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 40 mm oraz  50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie 15mm. Regulacja poziomowania od wewnątrz szafki bez konieczności jego podnoszenia. Listwy cokołowe łączone na ucios pod katem 45°. 

Przestrzeń wewnętrzna szafki podzielona przegrodą pionową tworząc z jednej strony przestrzeń na szuflady i  przestrzeń zamykaną drzwiami skrzydłowymi otwieranymi na prawo lub lewo (do wyboru przez Zamawiającego). 

Szuflady z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem i samodociągiem (dna szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 16mm w kolorze popiel). Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy pozwalające na otwarcia pod kątem min 110° oraz cichy domyk. Otwieranie drzwi szafki za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów). 
Szafka podbiurkowa B-DS. przystosowana do wsparcia biurka B-D (widok biurka gabinetowego B-D i szafki podbiurkowej B-DS– rysunek uzupełniający nr 1).

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – okleina naturalna: min. 6 kolorów w tym dąb naturalny, dąb kawowy, orzech naturalny do wyboru z palety producenta.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	10. 
	G-B5
	BIURKO GABINETOWE
	Biurko gabinetowe w okleinie naturalnej o wymiarach:

· szerokość 140 cm

· głębokość 80 cm

· wysokość 74 cm

Biurko z jedną nogą płytową, przystosowane do wsparcia na kontenerze podbiurkowym KG-B5. 

Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną. Blat składający się z płyty nośnej grubości 25mm oraz pogrubienia do grubości 43 mm.  Elementy płytowe wykończone w okleinie naturalnej z widocznym usłojeniem - kierunek słojów na blacie zgodny z dłuższą krawędzią. Na nodze kierunek słojów pionowy. 

Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1).  
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   rys. 1 - listwa podblatowa

Konstrukcja nośna blatu wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20 mm. Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat, montowana w sposób niewidoczny i maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości 75 mm. 

Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości 1mm lakierowaną proszkowo pod kolor ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli. 

Noga biurka o grubości 43mm i szerokości zgodnej z głębokością blatu wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną w kolorze blatu. Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm, lakierowanym proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat. Długość płaskownika równa szerokości nogi biurka. 

W płaskowniku zamontowane stopki regulacyjne, o średnicy 10 mm, umożliwiające poziomowanie w zakresie  15mm. 

Biurko wyposażone w osłonę czołową. 

Biurko przystosowane do wsparcia na kontenerze podbiurkowym KG-B5 (widok biurko gabinetowego GB-5 i kontener podbiurkowego KG-B5 Rysunek uzupełniający nr2).
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – okleina naturalna: min. 6 kolorów w tym dąb naturalny, dąb kawowy, orzech naturalny do wyboru z palety producenta.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	11. 
	KG-B5
	KONTENER PODBIURKOWY DO WSPARCIA BIURKA G-B5
	Szafka podbiurkowa w okleinie naturalnej o wymiarach:

· szerokość 160 cm

· głębokość 55 cm
· wysokość 57 cm

Korpus oraz fronty szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną o grubości 18mm zabezpieczoną lakierem otwartoporowym. Korpus kontenera łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Wieniec górny, wpuszczony między ściany boczne oraz ścianę tylną, obniżony od ich górnych krawędzi o 22 mm. 

Górna powierzchnia wieńca górnego tapicerowana skórą ekologiczną o gramaturze 780 g/m2, ścieralności 120 000 cykli Martindale’a oraz posiadającej atest trudnopalności potwierdzający spełnienie normy EN 1021-1/2.

Wewnętrzna powierzchnia ścian bocznych, przestająca ponad wieniec górny wykończona płaskownikiem z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm. Płaskowniki w narożach korpusu połączony na styku.

Korpus szafki posadowiony na cokole z płyty wiórowej oklejonej HPL w kolorze aluminium szczotkowanego. Wysokość cokołu 50 mm. Powierzchnia boczna cokołu cofnięta w stosunku do powierzchni ścian bocznych o 40 mm oraz  50 mm od ściany tylnej. Cokół z wbudowanymi stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację w zakresie 15mm. Regulacja poziomowania od wewnątrz szafki bez konieczności jego podnoszenia. Listwy cokołowe łączone na ucios pod katem 45°. 

Kontener wyposażony w 3 szuflady z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem i samodociągiem (dna szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 16mm w kolorze popiel). Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy pozwalające na otwarcia pod kątem min 110° oraz cichy domyk. Otwieranie drzwi szafki za pomocą bocznego pochwytu lub za górną krawędź (nie dopuszcza się zastosowania uchwytów). 

Kontener podbiurkowy przystosowany do wsparcia biurka GB-5 (widok biurko gabinetowego GB-5 i kontener podbiurkowego KG-B5 Rysunek uzupełniający nr 2).
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – okleina naturalna: min. 6 kolorów w tym dąb naturalny, dąb kawowy, orzech naturalny do wyboru z palety producenta.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	12. 
	B1
	BIURKO PRACOWNICZE 140
Z KONTENEREM
	Biurko pracownicze z kontenerem

Biurko o wymiarach:

· szerokość  140 cm

· głębokość 80 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Biurko wyposażone w:

- przelotkę kablową fi 80 z tworzywa sztucznego

- metalowy uchwyt na komputer – mocowany do blatu

  o wymiarach szer. 23 cm gł. 52cm wys. 51,2 cm

- metalowy tor kablowy wykonany z blachy o grubości 2 mm montowany do blatu

- osłonę czołową wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem osłony. 

Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	biurko
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wyposażenie biurka:

przelotka kablowa
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uchwyt na komputer
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tor kablowy
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	13. 
	B2
	BIURKO PRACOWNICZE 140
Z KONTENEREM
	Biurko pracownicze z kontenerem o wymiarach:

Biurko o wymiarach:

· szerokość  140 cm

· głębokość 70 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Biurko wyposażone w:

- przelotkę kablową fi 80 z tworzywa sztucznego

- metalowy uchwyt na komputer – mocowany do blatu

  o wymiarach szer. 23 cm gł. 52cm wys. 51,2 cm

- metalowy tor kablowy wykonany z blachy o grubości 2 mm montowany do blatu 

Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	biurko
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wyposażenie biurka:

przelotka kablowa
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uchwyt na komputer
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	14. 
	B3
	BIURKO PRACOWNICZE 120
	Biurko pracownicze o wymiarach:

· szerokość  120 cm

· głębokość 70 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Biurko wyposażone w:

- przelotkę kablową fi 80 z tworzywa sztucznego

- metalowy uchwyt na komputer – mocowany do blatu

  o wymiarach szer. 23 cm gł. 52cm wys. 51,2 cm

- metalowy tor kablowy wykonany z blachy o grubości 2 mm montowany do blatu 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	biurko

[image: image34.jpg]



wyposażenie biurka:

przelotka kablowa

[image: image35.png]



uchwyt na komputer

[image: image36.emf]
tor kablowy
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	15. 
	B4
	BIURKO KĄTOWE 160/120
	Biurko kątowe pracownicze o wymiarach:

· szerokość  bok dłuższy 160 cm

· głębokość boku dłuższego 80 cm

· szerokość  bok krótszego 120 cm

· głębokość boku krótszego  60 cm

· wysokość 73,5 cm
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Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

 [image: image40.jpg]LT T



rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 

[image: image41.jpg]


rys.2 - część chromowana nogi

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	Biurko lewe
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Biurko prawe
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	16. 
	B5-1
	BIURKO PRACOWNICZE 140
Z KONTENEREM
	Biurko pracownicze z kontenerem o wymiarach:

Biurko o wymiarach:

· szerokość  140 cm

· głębokość 80 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

 [image: image44.jpg]LT T



rys. 1 - konstrukcja biurka
Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 

[image: image45.jpg]


rys.2 - część chromowana nogi

Biurko wyposażone w:

- przelotkę kablową fi 80 z tworzywa sztucznego

- metalowy uchwyt na komputer – mocowany do blatu

  o wymiarach szer. 23 cm gł. 52cm wys. 51,2 cm

- metalowy tor kablowy wykonany z blachy o grubości 2 mm montowany do blatu 

Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	biurko
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wyposażenie biurka:

przelotka kablowa
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uchwyt na komputer
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tor kablowy
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kontener mobilny
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	17. 
	B5-2
	BIURKO PRACOWNICZE 140
Z KONTENEREM
	Biurko pracownicze z kontenerem o wymiarach:

Biurko o wymiarach:

· szerokość  140 cm

· głębokość 70 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.


	biurko
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wyposażenie biurka:

kontener mobilny
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	18. 
	B5-3
	BIURKO PRACOWNICZE 140 
Z KONTENEREM
	Biurko pracownicze z kontenerem o wymiarach:

Biurko o wymiarach:

· szerokość  140 cm

· głębokość 80 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

 Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia 
i wspólne zestawienie w przyszłości.


	biurko
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wyposażenie biurka:

kontener mobilny
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	19. 
	B6
	BIURKO PRACOWNICZE 160 
Z KONTENEREM
	Biurko pracownicze z kontenerem o wymiarach:

Biurko o wymiarach:

· szerokość  160 cm

· głębokość 80 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Biurko wyposażone w:

- przelotkę kablową fi 80 z tworzywa sztucznego

- metalowy uchwyt na komputer – mocowany do blatu

  o wymiarach szer. 23 cm gł. 52cm wys. 51,2 cm

- metalowy tor kablowy wykonany z blachy o grubości 2 mm montowany do blatu

- osłonę czołową wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem osłony. 

Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	biurko
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wyposażenie biurka:

przelotka kablowa
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uchwyt na komputer

[image: image63.emf]
tor kablowy
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Osłonę czołową
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kontener mobilny
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	20. 
	B7
	BIURKO PRACOWNICZE 200
	Biurko pracownicze z kontenerem o wymiarach:

Biurko o wymiarach:

· szerokość  200 cm

· głębokość 80 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

 [image: image67.jpg]LT T



rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 

[image: image68.jpg]


rys.2 - część chromowana nogi

Biurko wyposażone w:

- przelotkę kablową fi 80 z tworzywa sztucznego

- metalowy uchwyt na komputer – mocowany do blatu

  o wymiarach szer. 23 cm gł. 52cm wys. 51,2 cm

- metalowy tor kablowy wykonany z blachy o grubości 2 mm montowany do blatu

- osłonę czołową wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem osłony. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	biurko

[image: image69.jpg]



wyposażenie biurka:

przelotka kablowa
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uchwyt na komputer

[image: image71.emf]
tor kablowy
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Osłonę czołową
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	21. 
	P7
	PRZYSTAWKA DO BIURKA B7
	Przystawka do biurka B6 o wymiarach:

· szerokość  120 cm

· głębokość 60 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat przystawki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna przystawki: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

 [image: image74.jpg]


rys. 1 - konstrukcja przystawki 

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem przystwaki a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 

[image: image75.jpg]


rys.2 - część chromowana nogi

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	22. 
	K-B7
	KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY
	Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	23. 
	P-B4
	POMOCNIK
	Pomocnik 4 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 60 cm

- wysokość 73,5 cm

Korpus pomocnika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty.  

Pomocnik wyposażony w cztery szuflady oraz piórnik jako osoba szuflada. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). 

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	24. 
	P-B6
	PRZYSTAWKA DO BIURKA B6
	Przystawka do biurka B6 o wymiarach:

· szerokość  160 cm

· głębokość 60 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat przystawki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna przystawki: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

 [image: image79.jpg]


rys. 1 - konstrukcja przystawki 

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem przystawki a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm.  Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Biurka z możliwością poziomowania do 15 mm 

[image: image80.jpg]


rys.2 - część chromowana nogi

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	25. 
	ST-K
	STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY
	Stół konferencyjny o wymiarach:

· szerokość 400 cm

· głębokość 110 cm

· wysokość 74 cm

Stół składający się z 2 części wyposażony w wydłużoną ramę oraz dwie środkowe nogi cofnięte.
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Blat stołu wykonany wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej okleiną naturalną. Blat składający się z płyty nośnej grubości 25mm oraz pogrubienia do grubości 43 mm.  Elementy płytowe wykończone w okleinie naturalnej z widocznym usłojeniem - kierunek słojów na blacie zgodny z dłuższą krawędzią. Na nodze kierunek słojów pionowy. 

Pod blatem, po obwodzie zamontowana listwa z aluminium anodowanego o przekroju 25x3 mm (rys. 1).  

[image: image83.jpg]


   rys. 1 - listwa podblatowa

Konstrukcja nośna blatu wzmocniona ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20 mm. Rama lakierowana proszkowo na kolor srebrny w strukturze mat, montowana w sposób niewidoczny i maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości 50-60 mm. Od spodu rama zasłonięta maskownicą z blachy perforowanej o grubości 1 mm lakierowaną proszkowo pod kolor ramy. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli. 

Nogi stołu o grubości 43 mm i szerokości 180 mm wykonane z sklejki bukowej. Szerokie płaszczyzny nogi oklejone laminatem HPL o grubości 0,6-0,8 mm w kolorze blatu. 

Dolną płaszczyzna nogi zabezpieczona płaskownikiem stalowym o przekroju 40x6 mm lakierowanym proszkowo w kolorze stelaża. Płaskownik cofnięty o 1 mm od każdej z krawędzi nogi. W płaskowniku zamontowane stopki regulacyjne, umożliwiające poziomowanie w zakresie min 15 mm. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – okleina naturalna: min. 6 kolorów w tym dąb naturalny, dąb kawowy, orzech naturalny do wyboru z palety producenta.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	26. 
	G-SO
	STOLIK GABINETOWY
	Stolik z blatem szklanym o wymiarach:

· szerokość 55 cm

· głębokość 55 cm

· wysokość 45 cm

Stolik na konstrukcji metalowej, malowanej proszkowa na kolor antracytowy. Blat szklany szkło bezpieczne o grubości 12 mm, w kolorze grafitowym.
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	27. 
	SO
	STOLIK
	Stolik o wymiarach:

· szerokość  60 cm

· głębokość 60 cm

· wysokość 73,5 cm

Noga stolika stalowa, lakierowana proszkowo o średnicy Ø80mm i wysokości 700mm zespolona na dole ze stopą w formie talerza o średnicy Ø430mm grubości 10mm. Podstawa górna w kształcie litery X grubości 6mm. 

Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą wkrętów.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	28. 
	GSO1
	STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY
	Stolik okolicznościowy o wymiarach:

- szerokość 120 cm

- głębokość 85 cm

- wysokość 30 cm

Stelaż typu płoza wykonany z pręta płaskiego o wymiarach 40 x 10 mm; wysokość płozy - 140 mm.

Blat wykonany naturalna okleina modyfikowana.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

płyta – okleina naturalna: min. 5 kolorów.
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	29. 
	ST-R
	BIURKO - STOLIK
	Biurko-stolik o wymiarach:

· szerokość  80 cm

· głębokość 70 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna stołu: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem stołu a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Stół z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	30. 
	S-B5
	STÓŁ ROBOCZY 140X70 CM
	Stół roboczy z kontenerem o wymiarach:

· szerokość  140 cm

· głębokość 70 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna stołu: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem stołu a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Stół z możliwością poziomowania do 15 mm 

[image: image92.jpg]


rys.2 - część chromowana nogi

Stół wyposażony w:

- przelotkę kablową fi 80 z tworzywa sztucznego

- metalowy tor kablowy wykonany z blachy o grubości 2 mm montowany do blatu. 

Kontener mobilny 3 szufladowy

- szerokość  43,2 cm
- głębokość 58,5 cm

- wysokość 52,4 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji. Krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty. 

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu. Wkłady szuflad z tworzywa sztucznego zawieszone na prowadnicach z 75% wysuwem. Prowadnice szuflad posiadają system samodociągu bez amortyzacji zamknięcia. Udźwig 25 kg na szufladę. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery „L”. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
	stół
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wyposażenie stołu:

przelotka kablowa
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tor kablowy
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	31. 
	S-P-B6
	STÓŁ ROBOCZY
	Stół roboczy o wymiarach:
· szerokość  160 cm

· głębokość 60 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna stołu: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

 [image: image97.jpg]LT T



rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem stołu a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Stół z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
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	32. 
	SL 
	STÓŁ LABORATO-RYJNY
	Biurko-stolik o wymiarach:

· szerokość  160 cm

· głębokość 80 cm

· wysokość 73,5 cm

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna stołu: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1 ) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
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rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem stołu a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm. 

Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. 

W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Stół z możliwością poziomowania do 15 mm 
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rys.2 - część chromowana nogi

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· płyta – melamina: min. 4 kolory w tym dąb jasny, dąb dziki, dąb sonoma (do wyboru z palety producenta).

Meble muszą posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015  w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Certyfikat zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami niezależnych jednostek badawczych: PN-EN 14074:2004 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych). Wymiary stołów i biurek powinny być zgodne z wymiarami przedstawionymi w PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości
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	33. 
	F-1
	FOTEL
GABINETOWY
	Fotel gościnny o konstrukcji kubełkowej 
i wymiarach:
[image: image103.emf]
Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami
Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstość 65 kg/m3

Fotel w całości tapicerowany tkaniną gramaturze380 g/m2 100% poliester, o klasie ścieralności 100 000 cykli Martindale wg norm PN-EN ISO 12947-2, odporności na piling 4 wg norm PN-EN ISO 12945-2:2002, trudnopalność wg norm 

PN-EN 1021-1. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· 7 kolorów do wyboru – w tym 2 odcienie szarości do wyboru z palety producenta.  

Fotel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2008, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

Potwierdzenie zgodności z wymaganiami wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo zgodnie z normami EN 16139:2013.
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	34. 
	F-2
	KRZESŁO TAPICEROWANE GABINETOWE
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Fotel o konstrukcji kubełkowej posadowiony na stelażu metalowym o wymiarach:
Lekka optycznie podstawa w postaci czterech nóg wykonanych z okrągłego profilu stalowego o przekroju 16 mm, zakończonych stopkami z tworzywa z ślizgiem filcowym
Stelaż malowany proszkowo farbą epoksydową na kolor grafitowy
Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami
Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstość 65 kg/m3

Fotel w całości tapicerowany tkaniną gramaturze380 g/m2 100% poliester, o klasie ścieralności 100 000 cykli Martindale wg norm PN-EN ISO 12947-2, odporności na piling 4 wg norm PN-EN ISO 12945-2:2002, trudnopalność wg norm 

PN-EN 1021-1. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· 16 kolorów do wyboru – w tym 2 odcienie szarości do wyboru z palety producenta.  

Fotel musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą  ISO 9001:2008, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.

· Potwierdzenie zgodności z wymaganiami wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo zgodnie z normami EN 16139:2013 oraz DIN 68 878-1
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	35. 
	K1
	KRZESŁO 
TYPU 
LABORATO-RYJNEGO

	Krzesło laboratoryjne, o wymiarach:

· Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 865-1065 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 450-580 mm

· Szerokość siedziska: 495 mm

· Głębokość siedziska: 430 mm

Krzesło posiada:

· Poliuretanowe siedzisko i oparcie oraz stałe podłokietniki.

· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie szkieletu polipropylenowego z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym.

· Osłony siedziska i oparcia mają być wykonane z tworzywa sztucznego.

· Podłokietniki stałe z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

· Podstawa krzesła czarna z tworzywa sztucznego.

· Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni dywanowych 

· Mechanizm posiadający funkcje: 

· blokadę oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3°

· regulację wysokości oparcia - Up&Down regulacja w zakresie  6 cm ( 8 zapadek)

· płynną regulację wysokości krzesła

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 1022, EN 1728
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	36. 
	K2
	KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE

	Krzesło obrotowe dla pracowników o wymiarach:

· Szerokość oparcia: 430 mm 
· Wysokość oparcia: 520 mm 
· Szerokość siedziska: 460 mm
· Głębokość siedziska: 420 mm 
· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie  130 mm 
· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm
· Średnica podstawy: 700mm
Fotel posiada:
Siedzisko i oparcie tapicerowane.
Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem.
Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony pianką.
Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w 5 pozycjach.
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. Kąt pochylenia oparcia 33 stopnie i siedziska 11 stopni.
Oparcie regulowane na wysokość w zakresie 70 mm z możliwością blokady 13 pozycjach. 
Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby. 
Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Podłokietniki stałe.

Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika ma być wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie z pianką, wylewaną. 
Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.
Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni.
Oparcie posiada:

osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. rys nr  1.
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rys. nr 1 - tył oparcia
Krzesło w całości tapicerowany tkaniną o grmaturze 366 g/m2, 100% poliester, o klasie ścieralności 160 000 cykli Martindale wg norm PN-EN ISO 12947-2, trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· 12 kolorów do wyboru – w tym grafitowy i szary do wyboru z palety producenta.  

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Atest wytrzymałościowy wg normy: PN-EN 1335
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	37. 
	K4
	KRZESŁO TAPICEROWANE

	Krzesło dostawne z podłokietnikami o wymiarach:

· wysokości  siedziska 45 cm,

· głębokości  siedziska 40 cm, 

· szerokość  siedziska 43 cm, 

· ogólna wysokość 83 cm, 

· ogólna głębokość 57 cm, 

· ogólna szerokość 52 cm.

Krzesło z możliwością sztaplowania pionowego do 8 sztuk. Krzesło posiada dystanse wykonane z tworzywa umiejscowione w połowie wysokości nóg stelaża, które zabezpieczają elementy metalowe przed ewentualnym zarysowaniem, podczas sztaplowania. Nie dopuszcza się mocowanie dystansów pod siedziskiem.

Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m3 i o grubości 10 mm, w pełni tapicerowane z pianką poliuretanową o grubości 7 mm, z poprzecznymi przeszyciami na wysokość 4 cm na części wewnętrznej. 

Sklejka na wysokości oparcia ma zwężać się ku górze, nie dopuszcza się sklejki prostej. Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. 

Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo w kolorze białym ze stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża, stopki przeznaczone do podłóg twardych zakończone podkładkami filcowymi. Podłokietniki stanowią integralną część stelaża i są przedłużeniem nóg przednich oraz tylnych

Krzesło w całości tapicerowany tkaniną o grmaturze 295 g/m2, 100% poliester, o klasie ścieralności 80 000 cykli Martindale wg norm PN-EN ISO 12947-2, trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1 BS 7176:2007, odporności na światło 6 ISO 105-B02:2014) . 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· 30 kolorów do wyboru – w tym czerwony, zielony turkusowy grafitowy do wyboru z palety producenta.  

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

· wg norm PN-EN 161399:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007.

· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001 : 2008, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą PN-N-18001 : 2004 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli, krzeseł, mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz.
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	38. 
	K-F2
	KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE
	Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem wymiarach:

· Całkowita wysokość regulowana w zakresie:  995-1130 mm 

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie:  435-570 mm 

· Szerokość siedziska: 490 mm 

· Głębokość siedziska: 410 mm 

Krzesło musi posiadać:

· Drewniany tył oparcia i zagłówka, tapicerowany front krzesła 

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubości 11 mm, pokryty gąbka wylewana gr. 40 mm 

· Oparcie tapicerowane jednostronnie. 

· Szkielet oparcia wykonany ze sklejki o grubości 14 mm, pokryta o gęst.35kg/m3 -  gr. 15 mm.  

· Pięcioramienna chromowana podstawa z plastikowymi ochronnymi wkładkami 

· Stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami 

· Metalowe części podłokietników pokryte s ą chromowaną powłoką galwaniczną 

· Kółka fi65 mm do powierzchni twardych

· Mechanizm podparcia lędźwi

·  Regulacja  wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego 

Mechanizm odchylania siedziska i oparcia: 

· synchroniczne odchylanie się siedziska 10 ° wraz z oparciem 20 °

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

· możliwość dodatkowego pochylenia siedziska do przodu 5 °     

· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

· regulacja głębokości siedziska w 6 pozycjach w zakresie 65 mm

· regulacja siły oporu oparcia, 

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 

Krzesło w tapicerowany skórą licową

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· ­ 16 kolorów do wyboru – w tym grafitowy (do wyboru z palety producenta).  
· sklejka – 10 wybarwień sklejki do wyboru z palety producenta. 
Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:

· Atest wytrzymałościowy wg normy:  EN1335, EN1022 

· Protokół Oceny Ergonomicznej 
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	39. 
	K-F3
	KRZESŁO TAPICEROWANE GABINETOWE
	Krzesło dostawne z podłokietnikami o wymiarach:

· Całkowita wysokość:  870 mm 

· Wysokość siedziska:  475 mm 

· Szerokość: 611 mm 

· Głębokość: 522 mm 

Krzesło musi posiadać:

· Drewniany tył oparcia t

· Tapicerowane poduszki oparcia i siedziskaapicerowany front krzesła 
· Szkielet siedziska oraz oparcia wykonany z jednej formatki sklejki bukowej, grubości 9 mm. 

· Podłokietniki będące przedłużeniem nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego drewna bukowego, klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika. 

· Podłokietniki nie połączone z oparciem. 

· Pod siedziskiem poduszkę sztaplującą, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie sztaplowania. 

· W całości tapicerowane siedzisko i oparcie z dodatkowymi poduszkami na oparciu i siedzisku.  

· Stelaż wykonany z rur stalowych fi 22 mm, chromowanych. 

· Stopki tworzywowe.

· Możliwość składowania krzeseł w stos do 4 szt. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o grmaturze 366 g/m2, 100% poliester, o klasie ścieralności 160 000 cykli Martindale wg norm PN-EN ISO 12947-2, trudnopalność wg norm PN-EN 1021-1. 

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego:

· - 12 kolorów do wyboru – w tym grafitowy i szary do wyboru z palety producenta.
· – sklejka – 10 wybarwień sklejki do wyboru z palety producenta. 
· 
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UWAGA:
Wykonawca zapewnia, że ww meble posiadają wszystkie wymagane w opisie przedmiotu zamówienia atesty i certyfikaty, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na każde jego wezwanie (dostarczone pisemnie lub przesłane pocztą e-mail lub faksem) w terminie maksymalnie trzech [ 3 ] dni roboczych od dnia wezwania.
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