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Specyfikacja techniczna termocyklera sprzężonego ze spektrofluarymetrem umożliwiającym pomiar w czasie trwania reakcji PCR z komputerem sterującym i oprogramowaniem
ilość – 1 szt




	
	ZAMAWIAJĄCY*
	ZAOFEROWANY SPRZĘT**

	Termocykler ze spektrofluorymetrem

	1. 
	Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych
	

	2. 
	Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach / stripach (po 8 probówek
	

	3. 
	Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 - 50μl
	

	4. 
	Zakres temperatur bloku: 37 - 98°C
	

	5. 
	Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż 0,2 C
	

	6. 
	Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż 0,3 C
	

	7. 
	Szybkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek
	

	8. 
	Szybkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek
	

	9. 
	Możliwość uzyskania w trakcie reakcji 12 różnych temperatur w obrębie płytki 96 dołkowej
	

	10. 
	Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 20°C
	

	11. 
	Zakres temp. ustawienia gradientu 37 – 98 C
	

	12. 
	Pokrywa z grzaniem do 105 C
	

	13. 
	System detekcyjny: kamera CCD, czas pomiaru fluorescencji w zakresie: 10 ms - 1 sek, w trybie manualnym: do 4 sek
	

	14. 
	Źródło światła: diody LED, jednoczesne wzbudzenie fluorescencji wszystkich prób
	

	15. 
	Analiza krzywej topnienia - ciągły, nieprzerwany i jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich prób w ustalonym zakresie temperatur
	

	16. 
	Aparat wyposażony przynajmniej w cztery kanały wzbudzania (ok. 470, 533, 577, 645 nm) i cztery kanały detekcji (ok. 514, 572, 620, 697 nm)
	

	17. 
	Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z kanałów
	

	18. 
	Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem sond fluorescencyjnych typu interkalującego (m. inn. SYBR Green I), hydrolizującego (m. inn. typu TaqMan – FAM, VIC), i innych (m. inn. HEX, Yellow 5555, Texas Red, Cy5)
	

	19. 
	Wyświetlacz z podglądem postępu przyrostu produktów reakcji PCR, rozdzielczość ekranu przynajmniej 800 x 600 pikseli
	

	20. 
	Programowanie reakcji z panelu sterującego jak i z komputera PC, możliwość utworzenia i zapisania do 50 eksperymentów w pamięci wewnętrznej urządzenia, możliwość edycji protokołu reakcji oraz kontroli stanu reakcji, możliwość otrzymania informacji o zakończeniu reakcji drogą elektroniczną, możliwość dodawania cykli w czasie trwania reakcji, możliwość wprowadzania protokołów reakcji poprzez wbudowany w urządzenie dodatkowy port USB
	

	21. 
	Połączenie do komputera sterującego poprzez port USB 2.0
	

	22. 
	Oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach
	

	23. 
	Oprogramowanie wyposażone w moduły do analizy:
- ilościowej – analiza bezwzględna umożliwiająca pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie w oparciu o:
1. krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R2)
- ilościowej – analiza względna umożliwiająca pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego w oparciu o:
1. krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R2)
2. ręcznie wprowadzoną wartością wydajności, gdzie E=2 oznacza wydajność reakcji 100%.
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3. Możliwość zdefiniowania próbki jako run calibrator i study calibrator celem wyznaczenia stosunku znormalizowanego i wyskalowanego.
- genotypowania typu end-point przy pomocy sond hydrolizujących do wykrywania mutacji (analiza dyskryminacji alleli)
- krzywej topnienia
- High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji / SNP) z możliwością automatycznego grupowania prób o podobnym profilu
- do analizy jakościowej (wykrywanie obecności badanego DNA bez określania parametrów ilościowych; możliwość dodania kontroli wewnętrznej reakcji – kontrola amplifikacji).
	

	24. 
	Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów w softwarze dedykowanym do sterowania aparatem , dla próbek pochodzących z różnych pomiarów
	

	25. 
	Możliwość ustalenia przy analizie prób wartości fluorescencji punktu końcowego (EPF) czyli progu odcięcia dla prób pozytywnych (bez zmiany wartości Cq dla prób).
	

	26. 
	Opcje przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie mono-color) lub dwoma / większą liczbą barwników (ustawienie dual- / multi-color)
	

	27. 
	Oprogramowanie z automatyczną możliwością oznacza próbki jako positive, negative, invalid lub inconsistent
	

	28. 
	Intuicyjny interfejs oprogramowania do analizy z możliwości modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb chwili (niezależnie dla każdego eksperymentu)
	

	29. 
	Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej
	

	30. 
	Oprogramowanie do sterowania aparatem umożliwia również analizę stabilnośći genów referencyjnych, a jej wynik przedstawia w postaci graficznej
	

	31. 
	Możliwość eksportu wyników w postaci plików w formacie *.txt.
	

	32. 
	Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online)
	

	33. 
	Do urządzenia musi być dołączony startowy pakiet odczynników/materiałów w postaci: płytek 96-dołkowych, probówek typu strip, kompletnego zestawu odczynników do reakcji real time PCR, zestaw odczynników do kontrolnych reakcji
	

	34. 
	Możliwość używania przyrządu jako zwykłego termocyklera (bez konieczności dokupienia akcesoriów) do przeprowadzenia zwykłych reakcji pcr (bez sond fluorescencyjnych)
	

	35. 
	Do urządzenia musi być dołączony komputer sterujący typu laptop spełniający wymagania dla dołączonego i zainstalowanego oprogramowania współpracującego z urządzeniem i posiadający wymagane do połączenia z nim złącza
- procesor o wydajności min 2500 pkt PassMark CPU
- RAM 4 Gb
- Dysk 500 Gb
- LAN: RJ45 Ethernet (100 MBit)
- Port USB: USB 2.0
- ekran 15,6”
- Rozdzielczość ekranu: min 1280 * 1024
- System operacyjny: Microsoft Windows 7 (32bit) lub nowszy
- Zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.0
	

	36. 
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe z rokiem produkcji 2018, posiadać certyfikat CE oraz być aktualnie dostępne.
	

	37. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	



*	wymagane elementy zamawianego urządzenia, jego parametry lub opis
**	propozycja Wykonawcy (parametry, opis, ewentualnie model)





image1.png




