D/41/2018                                                      Załącznik nr 1A

Zakup sprzętu dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Zakup aparatu do mikroskopu dla Instytutu Biologii 

	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	OFERTA WYKONAWCY

	Kolorowa kamera cyfrowa HD-lite
· kamera do pracy samodzielnej lub z podłączeniem do komputera

· przetwornik CMOS 1/2.5 cala

· maksymalna rozdzielczość zapisu 5 Megapikseli (2592x1932)

· rozdzielczość podglądu 1920 x 1080

· szybkość podglądu: 15 kl/s przy rozdzielczości 1920 x 1080

· zapis video z prędkością 15 kl/s

· ekspozycja manualna lub automatyczna, czas ekspozycji: 0,001 do 10s

· automatyczny balans bieli

· wbudowane oprogramowanie (j. angielski) do pracy samodzielnej (bez udziału komputera), możliwość regulacji m.in. wzmocnienia, nasycenia, kontrastu, gamma, sterowanie za pomocą myszy

· oprogramowanie (j. angielski) do współpracy z komputerem, umożliwiające sterownie parametrami obrazu, zapis bezpośrednio na komputerze, funkcje pomiarowe (m.in. odległość, pole powierzchni, kąt, obwód, promień, kalibracja do jednostek rzeczywistych)

· współpraca z systemami Windows 7/8/10

-  jednostka do przechowywania i obróbki danych oraz do akwizycji przez kamerę

· interfejsy: USB, HDMI, gniazdo zasilania

· gniazdo na karty SD do bezpośredniego zapisu zdjęć i video w trybie pracy samodzielnej

· złącze C-mount z łącznikiem optycznym

· wymiary 74,4 x 67,2 x 90,9 mm


	



Część nr 2: Zakup lunety ornitologicznej dla Instytutu Biologii 

	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	OFERTA WYKONAWCY

	1. Typ obudowy - łamana

2. Okular powiększenie - typu zoom 27-60x

3. Średnica obiektywu - 85 mm lub większa

4. Minimalna odległość ostrzenia - 5m

5. Liniowe pole widzenia na 1000m : 39-22,7m

6. Kątowe pole widzenia -2,20 - 1,30
7. Waga 1900g

8. Długość 400 mm

9. Regulacja muszli ocznej

10. Osłona obiektywu

11. Pokrowiec

Optyka:

1. Potrójne soczewki APO

2. Soczewki HD lub ED

3. Antyrefleksyjne powłoki XR

Budowa:

1. Pryzmat porro

2. Kątowa budowa

Wodoodporność i pyłoodporność
	



Część nr 3: Zakup kamery 6,3 mpix dla Instytutu Biologii 
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	OFERTA WYKONAWCY

	Kamera

1. Temperatura pracy: -10 st. C  + 50 st. C

2. Sensor: CMOS

3. Typ sensora: kolor

4. Nazwa sensora: SONY Exmor R IMX178

5. Rozdzielczość sensora: 6,3 MP

6. Rozdzielczość sensora (WxH): 3072 x 2048 pikseli

7. Rozmiar piksela: 2,4 mikronów

8. Fizyczny rozmiar sensora: 7,37 x 4,92 mm

9. Przekątna sensora: 1/1,8

10. Zakres spektralny: 380-650 nm

11. Interfejs danych: USB 3.0 / USB 2.0

12. Obsługiwane rozdzielczości:

- 15 FPS@3072 x 2048 pix

- 26FPS@1536 x 1024 pix

13. Parametry zasilania: USB 5V

14. Zakres czasów ekspozycji: 0,244- 2000 ms

15. Czułość: 425 mV

16. Format zapisu zdjęć/video: *avi, *jpg

17. Wielkość piksela: 2.4 x 2.4um 

18. Binning: 1 x 1,2x2

19. Balans bieli: ROI / manualny

20. Wyposażenie:

- płyta CD z oprogramowaniem

- kamera

- łącznik optyczny do tubusów: 23,2 mm

- kabel zasilający USB
	



Część nr 4: Zakup adaptera C-Mount do aparatu Nikon dla Instytutu Biologii 

	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	OFERTA WYKONAWCY

	Adapter umożliwiający podłączanie obiektywów Nikon do kamer posiadających mocowanie C-Mount (astronomicznych i mikroskopowych).

Pozwala na wykorzystanie doskonałej optyki wraz z uniwersalnością i wygodą pracy z kamerą.
	


Część nr 5: Zakup mikroskopu stereoskopowego dla Instytutu Biologii 

	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	OFERTA WYKONAWCY

	1. nasadka binokularowa, pochylenie 20º

2. adapter fotograficzny ( jeden tubus)

3. moduł z regulowaną przysłoną irysową

4. okulary EW10x/22mm

5. zakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) – 0,8-8,0

6. obiektyw planachromatyczny 1x

7. współczynnik powiększenia (zoom) – 1:10

8. odległość robocza - 78mm

9. zakres ogniskowania - 105mm

10. oświetlacz  - LED do obserwacji  w świetle przechodzącym i odbitym, niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego

11. statyw z współosiowymi pokrętłami ruchu zgrubnego i drobnego

12. dodatkowy bardziej wytrzymały pokrowiec ochronny – szyty, z tkaniny poliestrowej, impregnowany od wewnętrznej strony

13. 2 okulary WF20x/12m
	



Część nr 6: Zakup trzech mikroskopów stereoskopowych dla Instytutu Biologii
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	OFERTA WYKONAWCY

	1. Wskaźnik zoom 6,7x

2. Nasadka pochylona pod kątem 450
3. Możliwość obrotu w zakresie 3600
4. Powiększenie od 6,7x do 45x (możliwość rozbudowy do 225x)

5. Odległość robocza 110 mm

6. Okulary 10x/22mm z regulacją dioptryjna +/- 5 dioptrii

7. Możliwość regulacji odległości międzyocznej w zakresie 55-75 mm

8. Wbudowany oświetlacz LED do światła odbitego i przechodzącego z niezależnym sterowaniem

Statyw mikroskopu z ruchem makro - możliwość regulacji oporu ruchu makro

1. Stabilna, płaska podstawa z możliwością regulacji wysokości głowicy mikroskopu

2. Uchwyty pozwalające na przytrzymanie preparatu

3. Pokrowiec antystatyczny, instrukcja obsługi w j. polskim.
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