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D/39/2018/A		                                                                                                                Załącznik nr 1F
Opis przedmiotu zamówienia*


CZĘŚĆ NR 6: 
Zakup digestorium

Poz. 1 – Digestorium
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Dygestorium  w składzie:                                                            
1. komora ( ściany boczne i tylna) wykonane z płyty melaminowanej wyłożone płytą ceramiczną 8mm.                                                              
2. konstrukcją nośna wewnętrzna typu rama A spawana z profilu stalowego 30x30mm ze stopkami regulacyjnymi i podpierająca blat na całym obwodzie, malowana proszkowo. 
3. układ wentylacji w systemie podwójnej ściany ze szczelinami  w części podsufitowej  i nadblatowej wykonany z płyty polipropylenowej.                  
4. oświetlenie komory poprzez lampę jarzeniową IP 44 umieszczoną ponad sufitem wykonanym ze szkła bezpiecznego szt.2.                                          
5. dwa (obok siebie) podnoszone niezależnie w systemie przeciwwagi, okna wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo z  szybą  ze szkła bezpiecznego klejonego.                                                                            
6. blat o wymiarze 2030x750m wykonany z żywicy epoksydowej z podwyższonym obrzeżem i zlewikiem epoksydowym.                                     
7. pod blatem panel instalacyjny z  2x podwójnymi gniazdkami 230V/16A IP 54  i 2x zaworem wody zimnej.                                                                                
8. wsuwana  w konstrukcję podblatową wentylowana   szafka  “100”o podwyższonej chemoodporności wykonana z płyty laminowanej polipropylenem  i miejsce na szafkę metalową, ognioodporną.                    
9. układ monitorowania przepływu powietrza z sygnalizacją alarmową i wyłącznikiem oświetlenia.                                                                           
10. króciec wylotowy zbiorczy o średnicy 200mm wykonany z  polipropylenu.
11. Konstrukcja samonośna wykonana z płyt melaminowanych grubości 25mm.
12. Wykładka z płyty ceramicznej- biała.
13. Stelaż typu A spawany z profilu 30x30 i malowany proszkowo farbą epoksydową wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie 40mm podpierający blat na całym obwodzie.  
14. Blat z żywicy epoksydowej.
15. Szafka wykonana w całości z płyty meblowej melaminowanej grubości 18mm wyłożona polipropylenem, 
z kuwetą zbiorczą z pp i zawiasami o podwyższonej chemoodporności,  uchwyty nierdzewne, metalowe 128 łuk płaski.
16. Atest wydany przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę badawczą na zgodność z normą PN EN 14 1752 część 1 i 2 Wyciągi laboratoryjne.

*	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opis przedmiotu zamówienia w postaci tabeli przedstawiającej parametry wskazane przez Zamawiającego oraz parametry, które posiada sprzęt oferowany przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich pozycji wymaganych przez Zamawiającego.
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podpis i pieczęć wykonawcy
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