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D/45/2018		                                                                                                                            Załącznik nr 1A
Opis przedmiotu zamówienia
	Kompleksowa dostawa i instalacja w zastanej infrastrukturze technicznej, aparatury i sprzętu AV, stanowiącej jednolity system umożliwiający stworzenie Sali audiowizualnej dla 40 osób w budynku  Wydziału Teologicznego

	
	Specyfikacja techniczna
 projektora multimedialnego 
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 1



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	A
	Projektor multimedialny                                                           
 ……………….……………………………………………
                                                                                         producent, model, typ

	1 
	Technologia
	3LCD
	

	2 
	Jasność (ANSI lumenów)***
	5500
	

	3 
	Kontrast (pełna biel/pełna czerń)
	20000:1
	

	4 
	Rozdzielczość  rzeczywista (pix) WUXGA
	1920x1200
	

	
	Obraz

	5 
	Format obrazu
	16:10
	

	6 
	Współczynnik projekcji
	1.2–2.1 :1
	

	7 
	Zoom ręczny
	1-1.7
	

	8 
	Obiektyw
	F=1,7-2,2, f=17,4-29 mm
	

	9 
	Korekcja zniekształceń trapezowych pion/poziom
	+/- 300
+/- 200
	

	10 
	Przesuniecie obiektywu
	H:+/-0,15, V:+0,55,-0
	

	11 
	Optyka urządzenia powinna umożliwiać uzyskanie obrazu na ekranie o wymiarach 2,3 x1,73 m z odległości ok. 2,65 m**
	

	
	Inne

	12 
	Żywotność lampy standard  (godz.)***
	4000
	

	
	Złącza (ilości minimalne)

	13 
	D-sub wejście/wyjście
	1/1
	

	14 
	HDMI 
	2
	

	15 
	RJ45
	1
	

	16 
	HDBaseT
	1
	

	17 
	USB Type B 
	1
	

	
	Inne cechu urządzenia / dodatkowe wyposażenie

	18 
	
	



UWAGA: istnieje infrastruktura (kabel zasilający, sygnałowy D-sub) do której należy dołożyć HDMI i przyłączyć powyższy sprzęt
*	Wykonawca powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	ze względu na dostosowanie do istniejącej infrastruktury, istniejącego okablowania i rozmiarów pomieszczenia
***	wartości w trybie normalnym
	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia 
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego 
– wzmacniacz akustyczny
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 2



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	B
	System nagłośnieniowy – wzmacniacz akustyczny
……………………………………………………………...
                                                                                               producent, model, typ

	1
	Typ wzmacniacza
	miksujący
	

	2
	Moc wyjściowa max RSM**
	Od 120 W
	

	3
	Wejście symetryczne XLR
	0 dBu / 10 KΩ
	

	4
	Wyjście Link symetryczne XLR
	

	5
	Wyjście niskoimpedacyjne
	4 Ω
	

	6
	Wyjścia wysokoimpedacyjne 
	100 V / 70 V
	

	7
	Pasmo przenoszenia**
	20-20000 Hz
	

	8
	Stosunek S/N***
	90 dB
	

	9
	Zniekształcenia THD+N***
	< 0,5 %
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia

	10
	- Zabezpieczenie: przed zwarciem, przeciążeniem, limiter sygnału
- możliwość montażu w systemie rack 19”
- dostępne rodzaje złącz XLR 
- wymiary (szer.xwys.xgłęb.):420mmx88mmx320mm****
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne
***	nie gorzej niż
****	podane wartości maksymalne












	

	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego 
– głośniki instalacyjne
ilość –  6 szt.
	Pozycja nr 3



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	C
	System nagłośnieniowy – głośniki instalacyjne
……………………………………………………………...
                                                                                             producent, model, typ

	1
	Moc RMS**
	50 W
	

	2
	Skuteczność**
	87 dB
	

	3
	Pasmo przenoszenia*** (+/- 3dB)
	70-18000 Hz
	

	4
	Kąt promieniowania**
	120 stopni
	

	5
	Przełącznik pracy 8 Ω / 100 V
	

	
	Inne parametry / cechy urządzenia:

	6
	- uchwyt ścienny
- kąty zasięgu: 110° x 110°
- wykończenie: kolor biały, aluminiowy grill
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne
***	nie gorzej niż















	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia 
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego 
– mikrofon 
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 4



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	D
	Mikrofon 
……………………………………………………………...
                                                                                             producent, model, typ

	1
	Rodzaj
	Pulpitowy typu „gęsia szyja”
	

	2
	Charakterystyka
	Kardioidalny
	

	3
	Pasmo przenoszenia*** (+/- 3dB)
	50-18000 Hz
	

	4
	Czułość (1 kHz)***
	-45 dBV
	

	5
	Sygnał/szum
	75dB
	

	6
	Złącza sygnałowe
	XLR
	

	
	Inne parametry / cechy urządzenia:

	7
	- długość 55 cm, czarny
- rodzaj wkładki mikrofonowej dopasowanej do parametrów wejść mikrofonowych wzmacniacza 
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	wartości minimalne
***	nie gorzej niż























	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia 
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego 
– podstawa mikrofonu 
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 5



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	E
	Podstawa mikrofonu
…...………………………………………………………...
                                                                                               producent, model, typ

	1
	Złącze
	1 x męski XLR
1 x XLR żeńskie
	

	2
	Wymiary (szer. X wys. X gł.)**
	120 x 192 x 50 mm
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia

	3
	- kolor szary lub czarny
- podstawa z antypoślizgowymi nóżkami
- rodzaj wkładki mikrofonowej dopasowanej do parametrów wejść mikrofonowych wzmacniacza
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	podane wartości maksymalne

























	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia 
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego
 – Odtwarzacz Blu-ray
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 6



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	F
	Odtwarzacz Blu-ray
……………………………………………………………...
                                                                                             producent, model, typ

	1
	Rodzaj odtwarzanych płyt**
	D,BD 3D,BD-R                      BD-RE, CD-Audio,
CD-R,CD-RW, DVD,DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SACD
	

	2
	Obsługiwane formaty plików**
	AAC, ALAC, ASF, AVI, BMP, DSD, DSF, FLAC, GIF, JPEG, LPCM, MKV, MOV,  MP3, MP4, MPEG2, MPEG4, PNG, WAV, WMA, XviD
	

	3
	Dekodery dźwięku
	Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS HD Master Audio
	

	
	Funkcje

	4
	Funkcje odtwarzania
	odtwarzanie losowe, odtwarzanie, poklatkowe, odtwarzanie w zwolnionym tempie, przewijanie w przód / tył, Wstrzymanie odtwarzania
	

	5
	Obsługa Blu-Ray 3D
	TAK
	

	6
	Wymiary (szer. X wys. X gł.) ***
	255 × 39 × 192 mm
	

	
	Złącza (ilości minimalne)

	7
	HDMI
	1
	

	8
	USB 2.0
	1
	

	9
	Ethernet
	1
	

	10
	Sterowanie (wybór źródła sygnału, jakości sygnału wyjściowego) za pomocą magistrali umożliwiającej komunikację wszystkich komponentów systemu (RS232 lub Ethernet)
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia

	11
	-  WiFi
- obsługa Blu-Ray 3D
- wyjście sygnału DVD 24P
- konwersja 2D>3D
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**	ilości minimalne
***	podane wartości maksymalne

	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia 
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego 
– przyłącze na mównice
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 7



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	J
	Przyłącze na mównice
……………………………………………………………...
                                                                                              producent, model, typ

	1
	Przyłącza-porty dla sygnału z chowanymi kablami VGA, HDMI, Audio mini jack 
i gniazdem zasilającym 230V
	1 szt.
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia

	2
	Montaż na katedrze/mównicy
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
































	
	Specyfikacja techniczna systemu nagłośnienia 
do Sali dydaktycznej Wydziału Teologicznego 
– Okablowanie strukturalne
ilość –  1 szt.
	Pozycja nr 8



	L.p.
	WYMAGANE PARAMETRY
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	K
	[bookmark: _GoBack]Instalacja projektora w uchwycie sufitowym, instalacja 
w mównicy wzmacniacza i portami przyłączeniowymi, podłączenie mikrofonów, głośników ( zainstalowanych przy suficie lub na ścianie) i projektora. 
	…………………………………………………………...

	
	Okablowanie stacjonarne

	1
	Przewód C-HM / HM /  HDMI, / właściwości: Max. Rozdzielczość - 4K przy 60 Hz (4: 4: 4), Potrójna ogólna osłona przed zakłóceniami EMI / RF
	2 szt.
	

	2
	C-GMA / GMA Kabel stereofoniczny 15-pin HD i 3,5 mm stereo HDMI 
	1 szt.
	

	3
	Okablowanie głośników
	6 szt.
	

	
	Okablowanie ruchome

	4
	Przewód C-HM / HM /  HDMI, / właściwości: Max. Rozdzielczość - 4K przy 60 Hz (4: 4: 4), Potrójna ogólna osłona przed zakłóceniami EMI / RF
	1 szt.
	

	5
	C-GMA / GMA Kabel stereofoniczny 15-pin HD i 3,5 mm stereo HDMI 
	1 szt.
	

	
	Inne parametry/cechy urządzenia

	6
	Projektor
	Instalacja projektora w istniejącym uchwycie umożliwiający pełne pokrycie powierzchni ekranu generowanym obrazem.
	

	7
	Wzmacniacz
	Zainstalowany wraz z mikrofonem we wskazanej części mównicy przez Zamawiającego.
	

	8
	Przyłącza
	W formie terminala lub innej z odpowiednimi gniazdami i kablami do podłączenia komputera
	

	9
	Inne
	Kable, przedłużacze itp. umożliwiające uruchomienie systemu.
	



*	Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
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