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Część nr 5: Sprzęt multimedialny
	Lp.
	Nazwa pozycji
	Ilość
	PARAMETR / WARUNEK
	Oferta Wykonawcy – opis
(z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych)

	1. 
	Komputer z monitorem
	2 kpl.
	Komputer typu mini-PC, procesor o wydajności powyżej 7000 pkt wg cpubenchmark, wyjście HDMI oraz DisplayPort, możliwość wyświetlania rozszerzonego pulpitu, minimum 3x USB 3.1, Gigabit LAN, system operacyjny win10 w wersji profesjonalnej, pamięć RAM minimum 8 GB, Dysk SSD min. 128 GB, mysz, klawiatura, akcesoria do montażu komputera pod zabudową meblową biurka, komplet okablowania niezbędnego do uruchomienia urządzeń.
Monitor o parametrach minimalnych: przekątna minimum 24'', rozdzielczość 1920x1080 pikseli (full HD), jasność min. 250 czarna obudowa, podstawa z regulacją.
	

	2. 
	Drukarka
	1 szt.
	Drukarka laserowa czarno-biała, wym. nie większe niż: 35x20x25 cm, z podajnikiem papieru o pojemności minimum 150 szt., prędkość druku minimum 20 stron/min, komunikacja USB i Wi-Fi, w komplecie dodatkowy toner.
	

	3. 
	Projektor multimedialny z uchwytem typ 1
	1 szt.
	Projektor z o rozdzielczości natywnej 1920x1080; jasność min. 5000 lumenów; źródło światła laserowe; współczynnik projekcji w zakresie min. 1,4:1 do 2,0:1; instalacja w zakresie 360 st., lens shift poziomy (min +/- 4 stopnie) i pionowy (minimum +/1 7 stopni), korekcja geometrii; sterowanie po sieci LAN;  wejście min. 1xHDMI, 1x USB, złącze trigger 12V do wyzwalania mechanizmu ekranu, wbudowane głośniki, w zestawie z uchwytem sufitowym dostosowanym do projektora.
	

	4. 
	Projektor multimedialny z uchwytem typ 2
	2 szt.
	Projektor z o rozdzielczości natywnej 1920x1080; jasność min. 5000 lumenów; źródło światła laserowe; współczynnik projekcji w zakresie min. 1,4:1 do 2,1:1; instalacja w zakresie 360 st., lens shift poziomy (min +/- 4 stopnie) i pionowy (minimum +/1 7 stopni), korekcja geometrii; sterowanie po sieci LAN i RS-232;  wejście min. 1x HDMI, 1x USB, HDBaseT, złącze trigger 12V do wyzwalania mechanizmu ekranu, w zestawie z uchwytem sufitowym dostosowanym do projektora.
	

	5. 
	Ekran projekcyjny 200x200 cm
	3 szt.
	Ekran projekcyjny elektryczny, montaż naścienny. Czarna ramka. Format 16:9. Powierzchnia projekcyjna o współczynniku gain 1.0. System napinaczy. Szerokość powierzchni aktywnej minimum 190 cm. Podnoszenie/opuszczanie ekranu wyzwalane sygnałem z projektora.
	

	6. 
	Laptop
	2 szt.
	Komputer typu laptop, procesor o wydajności powyżej 6500 pkt wg cpubenchmark, rozmiar matrycy od 14''do 16”, matryca matowa, pamięć minimum 8 GB, dysk twardy SSD minimum 256 GB, wyjście HDMI, komunikacja bluetooth i Wi-Fi, min. 1 złącze USB 3.1 i 1 złącze USB 3.0, w zestawie z myszą oraz systemem operacyjnym w wersji profesjonalnej.
	

	7. 
	Monitor podglądowy 55”
	2 szt.
	Monitor wielkoformatowy 55” z możliwością mocowania na uchwycie ściennym; obsługiwana rozdzielczość maksymalna 4K (3840 x 2160), jasność minimum 600 cd/m2, kontrast minimum 4000:1, minimum 2 wejścia HDMI; sterowanie za pomocą LAN, możliwość pracy w trybie portretowym.
	

	8. [bookmark: _GoBack]
	Przewód HDMI (15m), LAN (20 m) i koryto kablowe (5 m)
	1 kpl.
	 
	

	9. 
	Monitor komputerowy 24''
	1 szt.
	Monitor o parametrach minimalnych: przekątna minimum 24'', rozdzielczość 1920x1080 pikseli (full HD), jasność min. 250 czarna obudowa, podstawa z regulacją
	

	10. 
	Uchwyt do monitora 55”
	2 szt.
	Uchwyt sufitowy do monitora, regulowana długość odstępu od sufitu w zakresie minimum 150-210 cm. Pozwalający na obrót monitora oraz pochylanie w zakresie minimalnym 0-20 stopni.
	

	11. 
	Głośniki naścienne
	4 szt.
	Głośnik min. 5'', naścienny, moc RMC minimum 50 W, impedancja 8 om, pasmo przenoszenia w zakresie minimum 100-18000 Hz, w zestawie z uchwytem montażowym.
	

	12. 
	System bezprzewodowej prezentacji treści
	2 szt.
	System do bezprzewodowej prezentacji treści składający się z jednostki centralnej oraz dwóch przycisków podłączanych poprzez USB do źródła sygnału. Umożliwiający bezprzewodową transmisję obrazu i dźwięku również z urządzeń mobilnych. Możliwość jednoczesnej prezentacji obrazu z 4 źródeł (podział ekranu). Strumieniowanie obrazu do rozdzielczości full HD/60 fps
	

	13. 
	Podwójny interfejs portów szeregowych 2xRS-232/LAN
	1 szt.
	2 porty RS-232, złącza RJ-45, automatyczne odzyskiwanie połączenia z siecią, w komplecie z zasilaczem.
	

	14. 
	Wyzwalacz (trigger) do ekranów
	3 szt.
	Moduł wyzwalania mechanizmu ekranu. Wyzwalany z projektora. 12V. Współpraca z zaoferowanym projektorem.
	

	15. 
	Montaż urządzeń
	1 kpl.
	Montaż wskazanych urządzeń zgodnie z projektem wykonawczym.
	

	16. 
	Konfiguracja i uruchomienie 
	1 kpl.
	Okablowanie AV, trasy sygnałowe długie, akcesoria instalacyjne, montaż, instalacja, podłączenie i kalibracja urządzeń AV, programowanie i uruchomienie systemu sterowania. 
Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z istniejącym i działającym na obiekcie systemem transmisji i sterowania firmy Extron.
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