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Projekt pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu 
o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”,
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa nr: POWR.05.03.00-00-0003/18-00 z dnia 24.04.2019 r., 
okres realizacji od: 2018-11-02 do: 2023-06-30

D/39/2019	                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 1A 
	                                                                                                                                                                                             
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Nazwa pozycji
	Ilość
	PARAMETR / WARUNEK
	PARAMETRY OFEROWANE * 
(z podaniem producenta, modelu, typu, parametrów technicznych, opisu)

	1. 
	Ekran projekcyjny (E1)
	1
	Ekran projekcyjny elektryczny, montaż naścienny. Czarna ramka. Format 16:9. Powierzchnia projekcyjna o współczynniku gain min.1.0. System napinaczy. Szerokość powierzchni aktywnej min.170 cm. Podnoszenie/opuszczanie ekranu wyzwalane sygnałem z projektora.
	

	2. 
	Ekran projekcyjny (E1)"
	3
	[bookmark: _GoBack]Ekran projekcyjny elektryczny, montaż naścienny. Czarna ramka. Format 16:9. Powierzchnia projekcyjna o współczynniku gain 1.0. System napinaczy. Szerokość powierzchni aktywnej minimum 190. Podnoszenie/opuszczanie ekranu wyzwalane sygnałem z projektora.
	

	3. 
	Ekran projekcyjny (E2)
	1
	Ekran projekcyjny elektryczny, montaż do zabudowy sufitowej. Czarna ramka. Format 16:9. Powierzchnia projekcyjna o współczynniku gain min. 1.0. System napinaczy. Szerokość powierzchni aktywnej min. 230. Podnoszenie/opuszczanie ekranu wyzwalane sygnałem z projektora.
	

	4. 
	Projektor multimedialny z uchwytem (Rz-1)
	5
	Projektor z o rozdzielczości natywnej 1920x1080; jasność min. 5000 lumenów; źródło światła laserowe; współczynnik projekcji w zakresie min. 1,4:1 do 2,0:1; instalacja w zakresie 360 st., lens shift poziomy (min +/- 4 stopnie) i pionowy (minimum +/- 7 stopni), korekcja geometrii; sterowanie po sieci LAN;  wejście min. 1xHDMI, 1x USB, złącze trigger 12V do wyzwalania mechanizmu ekranu, wbudowane głośniki, w zestawie z uchwytem sufitowym dostosowanym do projektora
	

	5. 
	Monitor podglądowy (MP)
	6
	Monitor wielkoformatowy 55” z możliwością mocowania na uchwycie ściennym; obsługiwana rozdzielczość maksymalna 4K (3840 x 2160), jasność minimum 600 cd/m2, kontrast minimum 4000:1, minimum 2 wejścia HDMI; sterowanie za pomocą LAN, możliwość pracy w trybie portretowym
	

	6. 
	Uchwyt ścienny do monitora
	6
	Uchwyt ścienny do monitora, możliwość poziomego i pionowego położenia ekranu, regulowana odległość od ściany
	

	7. 
	Drukarka (D-L)
	5
	Drukarka laserowa czarno-biała, wym. nie większe niż: 35x20x25cm, 
z podajnikiem papieru o pojemności minimum 150 szt., prędkość druku minimum 20 stron/min, komunikacja USB i Wi-Fi, w komplecie dodatkowy toner
	

	8. 
	Komputer (KM) 
(z monitorem)
	6
	Komputer typu mini-PC, procesor o wydajności powyżej 7000 pkt wg cpubenchmark, wyjście HDMI oraz DisplayPort, możliwość wyświetlania rozszerzonego pulpitu, minimum 3x USB 3.1, Gigabit LAN, system operacyjny w wersji profesjonalnej, pamięć RAM minimum 8GB, Dysk SSD min. 128 GB, mysz, klawiatura, akcesoria - kpl. 
Monitor o parametrach minimalnych: przekątna minimum 24'', rozdzielczość 1920x1080 pikseli (full HD), jasność min. 250, wejście DisplayPort (lub wejście HDMI wraz z adapterem DisplayPort na HDMI)  czarna obudowa, podstawa 
z regulacją
	

	9. 
	Wzmacniacz/rozdzielacz dystrybucyjny HDMI 1:2
	7
	Wzmacniacz/rozdzielacz dystrybucyjny HDMI 1:2, wejście HDMI, wyjście 
2x HDMI, obsługa max rozdzielczości 4K @ 60 Hz, obsługa HDCP & EDID
	

	10. 
	Wzmacniacz/ rozdzielacz dystrybucyjny HDMI 1:4
	2
	Wzmacniacz/rozdzielacz dystrybucyjny HDMI 1:4, wejście HDMI, wyjście 
4x HDMI, obsługa max rozdzielczości 4K @ 60 Hz, obsługa HDCP & EDID
	

	11. 
	Wyzwalacz (trigger) 
do ekranów
	5
	Moduł wyzwalania mechanizmu ekranu. Wyzwalany z projektora. 12V. Współpraca z zaoferowanym projektorem.
	

	12. 
	
Przełącznik prezentacyjny z wbudowanym sterownikiem
	1
	Przełącznik prezentacyjny z jednostką sterującą (5x wejść HDMI, 3x wejścia VGA, 2x wejścia cyfrowej transmisji AV, wyjście 2x HDMI, 2x cyfrowa transmisja AV), porty RS-232, LAN, wejścia mikr/liniowe, wyjścia audio stereo, porty magistrali sterowniczej, procesor umożliwiający obsługę do 10 równolegle pracujących programów, pamięć SDRAM min. 512 MB, Flash min. 4 GB
	

	13. 
	Panel sterowania
	1
	Panel dotykowy bezprzewodowy systemu sterowania, pojemność 64 GB, wyświetlacz o przekątnej min. 10", obsługa standardu 802.11a/b/g/n/ac, możliwość zainstalowania aplikacji z graficznym interfejsem systemu sterowania
	

	14. 
	Przełącznik sieciowy
	1
	Przełącznik sieciowy systemu sterowania zarządzalny, 8 portów 10/100/1000, 
2 porty combo mini-GBIC, obsługa standardu 802.1d, 802.1Q, 802.3ad, pory PoE (min. budżet 60 W)
	

	15. 
	Punkt dostępowy systemu sterowania
	1
	Access Point Wifi systemu sterowania, 2 porty GigabitEthernet, pasmo 2,4 GHz i 5 GHz, szyfrowanie WPA, WPA2, zasilanie PoE, maksymalna przepustowość: min. 1,8 Gbps, obsługa standardów IEEE 802.1X, 802.1Q, 802.1D, 802.11e
	

	16. 
	Programowanie systemu sterowania
	1
	Programowanie systemu sterowania w zakresie dostarczonych elementów systemu oraz systemu rejestracji
	

	17. 
	Aplikacja sterująca
	1
	Aplikacja z graficznym interefejsem systemu sterowania na panel dotykowy, personalizowany układ klawiszy i wyglądu
	

	18. 
	Aparat telefoniczny
	5
	złącza     2 x RJ45, obsługa protokołów: DHCP Client, DHCP Server, DNS Client, HTTP Server, NAT Server, PPPoE Client, QoS, Telnet Server, TFTP Client, VLAN
ilość obsługiwanych kont VoiP – 3,
funkcje sieciowe     SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261),
kodek szerokopasmowy G.722, kodek wąskopasmowy G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B. GSM
funkcje telefonu: głośnik, identyfikacja abonenta, konferencja, książka adresowa, lista połączeń, personalizowane dzwonki, poczta głosowa, powtórne wybieranie numeru, połączenia oczekujące, przekierowanie rozmów, przełączanie rozmów, regulacja głośności, szybkie wybieranie, wyciszenie mikrofonu, zawieszanie połączeń, bezpieczeństwo, autoryzacja przy użyciu MD5/MD5-sess, blokada klawiatury telefonu
HTTPS, Secure RTP, SRTP (RFC3711), szyfrowanie AES, TLS, VLAN, wyświetlacz LCD tak 132×64 z niebieskim podświetleniem, karta sieciowa     10/100 Mbps x2, możliwość montażu na ścianie - tak
zasilanie – tak, DC 5V / 1.2A, minimum 32 przyciski w tym 3 programowalne, 
5 diod LED
	

	19. 
	Okablowanie AV, koryta kablowe naścienne (kpl)
	1
	Okablowanie AV, koryta kablowe natynkowe niezbędne do zainstalowania 
i uruchomienia wskazanych wyżej urządzeń. 
Dodatkowo pod system rejestracji obrazu należy dostarczyć i zainstalować w przestrzeni pomiędzy pomieszczeniem technicznym a salą do niego przypisaną: 16 przewodów koncentrycznych terminowanych (po 3 w każdej Sali + dodatkowo jeden w sali karetki), 11 przewodów mikrofonowych terminowanych wtykami mini-jack (po 2 w każdej sali + dodatkowo jeden w sali karetki), 11 przewodów głośnikowych 2x2,5mm2 (po 2 w każdej sali + dodatkowo jeden w sali karetki), 6 przewodów LAN kategorii minimum 6e terminowanych (po jednym w każdej sali + dodatkowo jeden w sali karetki). 
W obrębie pomieszczeń technicznych należy dostarczyć i zamontować dodatkowo: 10 przewodów HDMI terminowanych, 10 przewodów audio terminowanych wtykiem jack, 5 przewodów LAN kategorii minimum 6e. Wszystkie przewody długości 10-15m. Dokładne wymiary należy zweryfikować na obiekcie.
	

	20. 
	Montaż urządzeń 
i okablowania AV (kpl)
	1
	Montaż okablowania i urządzeń AV
	

	21. 
	Konfiguracja i uruchomienie urządzeń AV
	1
	Konfiguracja i uruchomienie urządzeń AV
	

	22. 
	Tablica suchościeralna
	1
	Tablica suchościeralna typu Flipchart, podstawa jezdna, powierzchnia 70x100 cm lakierowana (magnetyczna, suchościeralna); zestaw 4 kolorowych makrerów do tablic suchościeralnych, czyścik magnetyczny z 10 wymiennymi wkładami filcowymi, płyn czyszczący do tablic, holder magnetyczny markerów
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