		Załącznik nr 1A

Postępowanie nr D/47/2019 - „Zakup i ułożenie kabli światłowodowych, urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, radiolinia) oraz technicznych (reflektometr, agregat prądotwórczy, wymiana akumulatorów w UPS) do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu - etap III.”	
[bookmark: _Toc15903473][bookmark: _Toc15903472]Część nr 1, pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu w 2019 roku”

Zadanie nr 1, pn. „Zakup i ułożenie kabla światłowodowego pomiędzy Punktem Dystrybucyjnym MSK, zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 38 (Urząd Marszałkowski i OCRG), a budynkiem Instytutu Historii UO przy ul. Strzelców Bytomskich 2 z jednoczesnym wykonaniem nawiązania do budynku Orange Polska S.A. przy ul. Korfantego 1”

Warunki ogólne dotyczące wszystkich opisanych poniżej prac światłowodowych:
1. Zamawiający występuje o pozwolenie na dostęp do właściciela kanalizacji i pomieszczeń, w których prowadzone będą prace.
2. Prace związane z układaniem, spawaniem oraz pomiarami światłowodów:
2.2. Spawanie włókien światłowodowych należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego schematem (poniżej opisu).
2.3. Spawanie włókien światłowodowych powinno zostać wykonane zgodnie z należnymi normami, a kolejność włókien oraz tub zgodnie ze standardem ZN-11/TP S.A.-005-2.
2.4. Należy zostawić zapasy kabla na każdym końcu w ilości 30m na stelażu, chyba że opis szczegółowy stanowi inaczej.
2.5. Na każdym kablu należy umieścić w widocznym miejscu znaczniki zawierające informacje 
o właścicielu kabla tj. Uniwersytet Opolski Centrum Informatyczne oraz relacji odpowiadającej każdemu kablowi (chyba że warunki wydane przez właściciela budynku lub kanalizacji stanowią inaczej) zawierającej także informację o typie kabla. Znaczniki należy umieścić przy każdym panelu, w którym zakończony jest kabel, w każdej studni przez którą przechodzi kabel światłowodowy, na zapasach kabla światłowodowego oraz w przypadku prowadzenia kabla 
w budynku w dostępnym miejscu na kablu lub rurze ochronnej w odstępach 10 m.
2.6. Po wykonaniu wszystkich opisanych części, należy wykonać pomiary reflektometryczne wszystkich zakończonych włókien światłowodowych dla fal o długości 1310µm oraz 1550µm, a także sporządzić dokumentację powykonawczą obejmującą między innymi rozpływ światłowodów oraz trasy światłowodowe.
3. Roboty powinny być realizowane przy udziale i nadzorze Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić termin rozpoczęcia prac z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem wraz z listą osób realizujących dane zadania, w formie pisemnej na adres; Uniwersytet Opolski – Sekretariat Główny, pl. Kopernika 11a 45-040 Opole
lub Uniwersytet Opolski – Centrum Informatyczne, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole, pok. 68 . 
5. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w formie pisemnej na adres; Uniwersytet Opolski – Sekretariat Główny, pl. Kopernika 11a 45-040 Opole 
lub Uniwersytet Opolski – Centrum Informatyczne, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole, pok. 68, celem wyznaczenia terminu odbioru.
6. Po wykonanych pracach należy uprzątnąć miejsce realizacji prac.





Zadanie to obejmuje:

1. Wymianę starego kabla światłowodowego o pojemności 24G+12J w relacji od mufy w studni firmy Orange Polska S.A. zlokalizowanej w pobliżu Punktu Dystrybucyjnego MSK zlokalizowanego w budynku przy ul. Krakowskiej 38, do budynku firmy Orange Polska S.A. 
przy ulicy Korfantego 1. W ramach prac należy usunąć stary kabel światłowodowy na całej trasie,
tj. od mufy przy ul. Krakowskiej 38 do szafy w budynku przy ul. Korfantego 1, kabel jest ułożony w kanalizacji wtórnej, a wewnątrz budynku jest prowadzony w łatwo dostępnym metalowym korycie podsufitowym. 
Następnie należy ułożyć nowy kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 96J (8x12, SM 9/125µm) pomiędzy mufą w studni Orange Polska przy ul. Krakowskiej 38, a  studnią Orange Polska S.A. w sąsiedztwie budynku przy ul. Korfantego 1. Włókna w mufie przy ul. Krakowskiej 38 należy zespawać zgodnie z schematem nr 2. 
Podczas prac w studni przy ul. Korfantego 1, należy zabezpieczyć do prac w kolejnym zadaniu istniejący kabel, który nie podlega demontażowi 8j,SM, 9/125µm. Kabel ten należy zespawać 
w ramach zadania 2
Długość kabla demontowanego na całej trasie: ok. 480m, w tym 400 m kanalizacji teletechnicznej oraz  80m w budynku w ochronnej rurze karbowanej. 
Długość nowego kabla na całej trasie: ok. 400m w kanalizacji teletechnicznej.
Ilość spawów:  96 w mufie przy ul. Krakowskiej 38

2. Wymianę starego kabla światłowodowego o pojemności 16G+8J na nowy o pojemności 96J w relacji od Centralnego Punktu Dystrybucyjnego w budynku Instytutu Historii UO przy ul. Strzelców Bytomskich 2, do budynku firmy Orange Polska S.A. przy ulicy Korfantego 1, Należy usunąć stary kabel światłowodowy na całej trasie tj. od szafy w CPD przy ul. Strzelców Bytomskich 2, do szafy w budynku przy ul. Korfantego 1:
2.1 Kabel w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 2 od wejścia do budynku ułożony jest w łatwo dostępnym metalowym korycie podsufitowym (długość ok. 70m) i dochodzi pod pomieszczenie CPD, które znajduje się 1 poziom wyżej (zrobiony jest przewiert), 
2.2 Kabel w budynku przy ul. Korfantego 1 od wejścia do budynku ułożony jest w łatwo dostępnym metalowym korycie podsufitowym (długość ok. 40m) i dochodzi pod pomieszczenie dystrybucyjne, które znajduje się 1 poziom wyżej (zrobiony jest przewiert).

Następnie na tej samej trasie należy ułożyć nowy kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 96J (8x12,SM, 9/125µm), pomiędzy CPD w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 2, a  studnią  Orange Polska S.A. w sąsiedztwie budynku przy ul. Korfantego 1.  W CPD przy ul. Strzelców Bytomskich należy zakończyć kabel na dostarczonej przez wykonawcę wraz z pigtailami przełącznicy 2U 48x SC/APC Duplex powieszonej w szafie 19” wskazanej przez Zamawiającego. 

Długość kabla demontowanego na całej trasie: ok. 850m, w tym 660m w kanalizacji teletechnicznej, 80m (razem z zapasem) w budynku przy ul. Korfantego 1, oraz 110m (razem z zapasem) w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 2. 
Długość nowego kabla na całej trasie: ok. 780m, w tym 660m w kanalizacji teletechnicznej, oraz 110m w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 2 
Ilość spawów:  96 w panelu w CPD przy ul. Strzelców Bytomskich 2


3. Wykonanie nawiązania do Orange Polska S.A., poprzez ułożenie nowego kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 24J (2x12, SM, 9/125µm) pomiędzy mufą w studni przy ul. Korfantego 1, a pomieszczeniem technicznym w budynku firmy Orange Polska S.A przy ul. Korfantego 1. Należy ułożyć nowy kabel światłowodowy od studni teletechnicznej do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku Orange przy ul. Korfantego 1. Wewnątrz budynku kabel należy ułożyć na łatwo dostępnym podsufitowym korycie metalowym prowadzącym od wejścia do budynku aż do docelowej szafy aparaturowej (1 przejście pomiędzy kondygnacjami w istniejącym przewiercie). W pomieszczeniu technicznym firmy Orange Polska S.A. należy zakończyć 8 włókien na dostarczonej przez wykonawcę wraz z pigtailami przełącznicy 1U 24x SC/APC Duplex, w szafie aparaturowej 19”, wskazanej przez Zamawiającego.

Długość całkowita kabla ok. 110m, 25m w kanalizacji teletechnicznej oraz 80m 
w budynku.
Ilość spawów: 8 w budynku Orange Polska S.A.
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Rysunek 1   Poglądowa trasa kabla relacji: mufa przy ul. Krakowskiej 44 <-> mufa przy 
                   ul. Korfantego 1  oraz mufa przy ul. Korfantego 1  <-> budynek Orange Polska S.A
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Rysunek 2   Poglądowa trasa kabla relacji: mufa przy ul. Korfantego 1  <-> CPD w budynku przy 
                   ul. Strzelców Bytomskich 2  
[bookmark: _Toc15903474]




Schemat nr 1





Schemat nr 2
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Spawy do wykonania:

CPD MSK ul. Strzelców Bytomskich : 144 spawy kończące włókna na panelu, 

Punkt w Urzędzie Wojewódzkim : 48 spawów kończących włókna na panelu,  

zakończenie na panelu -  

Tuba 1

Tuba 2

Tuba 3

Tuba 4

Tuba 5

Tuba 6

Tuba 7

Tuba 8


Rysunek_programu_Microsoft_Visio11111.vsdx




Punkt Dystrybucyjny MSK przy ul. Strzelców Bytomskich 2


Schemat rozpływu światłowodów: PD MSK ul. Strzelców Bytomskich 2 oraz PD w Urzędzie Wojewódzkim

Spawy do wykonania:
CPD MSK ul. Strzelców Bytomskich : 144 spawy kończące włókna na panelu, 
Punkt w Urzędzie Wojewódzkim : 48 spawów kończących włókna na panelu,  

zakończenie na panelu -
Tuba 1
Tuba 2
Tuba 3
Tuba 4
Tuba 5
Tuba 6
Tuba 7
Tuba 8

Nagłówek

Kabel 96j 8x12,(SM) 9/125 od Korfantego 1

Nagłówek

Panel 48 x SC/APC Duplex
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Spawy do wykonania:

Mufa w studni przy ul. Krakowskiej 38 : 96 sztuk 

spawy przelotowe, 

spaw przelotowy do wykonania -  

Tuba 
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Mufa w studni 
pl. Wolności (w pobliżu ronda)


Mufa w studnii ul. Krakowska 38


Schemat rozpływu światłowodów: mufa w studni  przy pl. Wolności oraz mufa w studni przy ul. Krakowskiej 38

Spawy do wykonania:
Mufa w studni przy ul. Krakowskiej 38 : 96 sztuk spawy przelotowe, 

spaw przelotowy do wykonania -
Tuba 1
Tuba 2
Tuba 3
Tuba 4
Tuba 5
Tuba 6
Tuba 7
Tuba 8
Tuba 1
Tuba 2
Tuba 3
Tuba 4
Tuba 5
Tuba 6
Tuba 7
Tuba 8
Tuba 1
Tuba 2
Tuba 3
Tuba 4
Tuba 5
Tuba 6
Tuba 7
Tuba 8

Nagłówek

Kabel 96j 8x12,(SM) 9/125

Nagłówek

Kabel 96j 8x12,(SM) 9/125 do studni Korfantego 1

Nagłówek

Kabel 96j 8x12,(SM) 9/125
Tuba 1
Tuba 2

Nagłówek

Kabel 24j 2x12,(SM) 9/125

Nagłówek

Kabel 24j 2x12,(SM) 9/125
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