Załącznik nr 1B – opis wymaganego zasilacza UPS

„Dostawa i montaż 3-fazowego zasilacza awaryjnego UPS o mocy min. 30kVA do Głównego Punktu Dystrybucyjnego 
Miejskiej Sieci Komputerowej i węzła sieci PIONIER, zlokalizowanego w budynku Wydziału Ekonomicznego UO przy ul. Ozimskiej 46a,
 wraz z wykonaniem modernizacji infrastruktury i dostosowaniem instalacji elektrycznej.”



[bookmark: _GoBack]Opis wymaganych parametrów, funkcji, wyposażenia i cech zasilacza UPS, o którym mowa w załączniku nr 1A:
	L.P.
	Opis wymaganych parametrów zasilacza UPS
	Opis parametrów oferowanego zasilacza UPS

	1
	
Nazwa producenta, typ, model zasilacza UPS: dowolny, spełniający wszystkie poniżej wymienione parametry

	

	2
	Producent oferowanego urządzenia musi spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001, co musi być potwierdzone dołączonym certyfikatem
	

	3
	Oferowany zasilacz UPS musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z seryjnej produkcji.
	

	4
	Zasilacz UPS  nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem złożenia oferty.
	

	5
	Zasilacz UPS musi pozwalać na pracę w układzie 
3-fazowym TN-S (tj. 3 fazy +N +PE na wejściu, 3 fazy +N +PE na wyjściu), przy zasilaniu 1-torowym (jeden 3-fazowy obwód wejściowy).
	

	6
	Wymagana moc zasilacza UPS: min. 30kVA/27kW
	

	7
	Zasilacz UPS musi zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia, zgodnie z normą PN-EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111
	

	8
	Zasilacz UPS musi mieć możliwość rozbudowy do pracy w układzie równoległym
	

	9
	Wymagane napięcie zasilające (wejściowe): 3 x 400V 
	

	10
	Częstotliwość napięcia zasilającego: 50Hz z tolerancją nie mniejszą niż +/- 20%
	

	11
	Zniekształcenia THDi: poniżej 3%
	

	12
	Wejściowy współczynnik mocy: nie mniejszy niż 0,99
	

	13
	Wymagane napięcie wyjściowe (nominalne): 3 x 400V
	

	14
	Tolerancja statyczna napięcia wyjściowego: nie wyższa niż +/-  1,5%
	

	15
	Tolerancja dynamiczna napięcia wyjściowego: nie wyższa niż +/- 5%
	

	16
	Wymagany wyjściowy współczynnik mocy: 1,0
	

	17
	Częstotliwość wyjściowa: 50Hz z tolerancją nie wyższą niż +/- 0,5% (0,25Hz)
	

	18
	Wymagana odporność falownika na przeciążenia, nie mniejsza niż:
 - 110% przez minimum 10 minut,
 - 150% przez minimum 30 sekund
 - powyżej 150% przez minimum 0,2 sekundy
	

	19
	Sprawność w trybie True OnLine: nie mniejsza niż 95%
	

	20
	Sprawność w trybie Eco Mode: nie mniejsza niż 98%
	

	21
	Wymagany rodzaj baterii: szczelne, bezobsługowe typu VRLA
	

	22
	Zasilacz UPS musi mieć możliwość podłączenia zestawu baterii zainstalowanych na zewnętrznym stelażu lub w zewnętrznym module bateryjnym w celu zwiększenia czasu autonomii
	

	23
	Wymagany czas podtrzymania napięcia wyjściowego w przypadku zaniku napięcia zasilającego: nie mniejszy niż 60 minut przy obciążeniu falownika wynoszącym 13,5 kW.
Przy czym należy wskazać; ilość, typ oraz model, a także napięcie znamionowe i pojemność znamionową baterii, 
zaoferowanych/dobranych w celu zapewnienia wymaganego czasu podtrzymania napięcia wyjściowego.
	

	24
	Zasilacz UPS musi być wyposażony w system zabezpieczający przed ciągłym (nieustannym) ładowaniem baterii z automatycznym wyłączeniem ładowania po przekroczeniu lub osiągnięciu dopuszczalnych lub wymaganych wartości prądu lub napięcia.
	

	25
	Zasilacz UPS musi być wyposażony w wewnętrzny elektroniczny układ obejściowy
	

	26
	Zasilacz UPS musi być wyposażony w zewnętrzny serwisowy układ obejściowy (by-pass)
	

	27
	Zasilacz UPS musi zapewniać synchronizację częstotliwości i napięć wejściowych z wyjściowymi, umożliwiającą przełączenie na wewnętrzny bypass, a następnie na odłączenie zasilacza UPS bez odcinania zasilania urządzeń odbiorczych przy wykorzystaniu zewnętrznego, bezprzerwowego serwisowego układu obejściowego. 
	

	28
	Zasilacz UPS musi być wyposażony w wyświetlacz LCD, z komunikatami w języku polskim
	

	29
	Zasilacz UPS musi być wyposażony z kółka umożliwiające przesuwanie go po powierzchni płaskiej w celach serwisowych
	

	30
	Zasilacz UPS musi posiadać możliwość podłączenia awaryjnego wyłącznika pożarowego (EPO/REPO)
	

	31
	Zasilacz UPS musi być wyposażony w kartę komunikacyjną w standardzie Ethernet, umożliwiającą zarządzanie zasilaczem oraz monitorowanie stanu pracy zasilacza UPS za pomocą protokołów sieciowych SNMP i web (HTTP lub/i HTTPS). 
Karta musi pozwalać:
a) za pomocą SNMP na:
    - odczyt czasu pozostałego czasu pracy na bateriach (autonomii),
    - odczyt napięcia na bateriach,
    - odczyt napięć wejściowych i wyjściowych na poszczególnych 
       fazach,
    - odczyt prądów na poszczególnych fazach lub obciążenia 
       poszczególnych faz na wyjściu UPS’a,
    - odczyt aktualnej temperatury 
b) za pomocą http i/lub HTTPS na:
    - odczyt czasu pozostałego czasu pracy na bateriach (autonomii),
    - odczyt napięcia na bateriach,
    - odczyt napięć wejściowych i wyjściowych na poszczególnych 
       fazach,
    - odczyt prądów na poszczególnych fazach lub obciążenia 
       poszczególnych faz na wyjściu UPS’a,
    - odczyt aktualnej temperatury,
    - uruchomienie krótkiego testu zasilacza UPS, 
    - uruchomienie testu głębokiego rozładowania akumulatorów,
    - odczyt aktualnego stanu pracy zasilacza UPS,
    - odczyt informacji o aktualnych zdarzeniach/usterkach
Do karty musi być dołączony min. 1 zewnętrzny czujnik temperatury 
	

	32
	Zasilacz UPS musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny zgodny z RS232
	

	33
	Zasilacz UPS musi spełniać wymogi określone w normach EN 62040-1 
i EN 62040-2, co musi być potwierdzone dołączonymi certyfikatami
	



