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D/56/2019	                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 1A 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Nazwa pozycji
	PARAMETR / WARUNEK
	Ilość
	Oferta Wykonawcy – opis
(z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych)

	1.
	Krzesło obrotowe
	Krzesło obrotowe –
 siedzisko i oparcie tapicerowane z podłokietnikami o wymiarach:
· szerokość oparcia: 430 mm 
· wysokość oparcia: 520 mm 
· szerokość siedziska: 460 mm
· głębokość siedziska: 450 mm 
· wysokość siedziska w najniższym położeniu:
· 420 mm z regulacją wysokości w zakresie  130 mm 
· wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia
· przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm
· średnica podstawy: 700mm

Krzesło obrotowe musi posiadać:
· Siedzisko i oparcie tapicerowane.
· Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. 
· Osłona w postaci ramki z  widocznym, poziomym żebrowaniem (rys .1).
  [image: ] rys. 1 - tył oparcia
· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony pianką.
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w 5 pozycjach.
· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 
w stosunku 2:1. 
· Kąt pochylenia oparcia  33 stopnie i siedziska 11 stopni.
· Oparcie regulowane na wysokość w zakresie 70 mm 
z możliwością blokady 13 pozycjach. 
· Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby. 
· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
· Podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa. 
· Nakładka podłokietnika ma być wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
· Siedzisko i oparcie z pianką wylewaną. 
· Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.
· Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
· 100% poliester
· gramatura  366 g/m2.

Kolorystyka:
· tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy  do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.  

Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty: 
      -  Krzesło - atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg norm PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, 
PN-EN 1335-3.
· Krzesło: Protokół oceny ergonomicznej zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
 z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973).
· Tapicerka: atest trudnopalność wg normy EN 1021-1, 
EN 1021-2
· Tapicerka: atest odporność na ścieranie 160 000 cykli Martindale wg normy EN ISO 12947-2

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie 
w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:
    [image: ][image: ]
	2szt.
	

	2.
	Biurko gabinetowe proste



	Biurko gabinetowe o wymiarach:
· szerokość 120 cm 
· głębokość 70 cm 
· wysokość 75cm 
Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane 
w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.
Konstrukcja nośna stołu: noga biurka stożkowa spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rys.1) wykonana z blachy grubości 2 mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 40x25 mm wykonanymi 
z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 

 [image: Znalezione obrazy dla zapytania mebelux profil]  rys. 1 - konstrukcja biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem stołu a stelażem tzw. „blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część 
w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21 mm.  Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rys.2). Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32 mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Stół z możliwością poziomowania do 15 mm.
[image: ]   rys.2 - część chromowana nogi

Biurko przystosowane do wsparcia na dostawce podbiurkowej. 
Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 
w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Kolorystyka:
· płyta – melamina: min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.
· stelaż -  min. 5 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.

Biurko  musi posiadać następujące atesty / certyfikaty: 
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.
· Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka Część 1: Wymiary, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie 
w przyszłości.



Wygląd jak na rysunku: (bez osłony)


	2szt.
	

	3.








	Biurko proste





	Biurko proste
o wymiarze:
· szerokość 180 cm,
· głębokość 80 cm,
· wysokość 72 cm.

[bookmark: _GoBack]Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane 
w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nośna biurka: nogi metalowa o przekroju okrągłym 
Ø 43 mm zespolone parami belką poziomą z blachy grubości 
2 mm o przekroju prostokąta o wymiarach 40x25 mm (rysunek 
nr 1).
Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości 2-2,5mm zależnie od długości 
w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. 
[image: ]  rysunek nr 1 – nogi biurka

Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem „blat pływający” (rysunek nr 2).
[image: ] rysunek nr 2 – dystans między blatem a stelażem biurka i górna część nogi – chromowany kapsel 
Stelaż malowany proszkowo metodą elektrostatyczną. W górnej części noga zamknięta widocznym, tłoczonym, delikatnie wypukłym, chromowanym kapslem (rysunek nr 2). 
Od dołu noga zakończona ozdobną stopką  chromowaną 
z możliwością poziomowania do 15 mm.

Kolorystyka:
· płyta - melamina: min. 6 kolorów w tym dąb ferrara H1334ST9 Egger lub równoważny, antracyt U1290 Pfleiderer lub równoważny do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego. 
· elementy metalowe: min. 4 kolorów w tym antracyt RAL 7012 do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.


Biurko musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż mebli biurowych.
· Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka Część 1: Wymiary, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie 
w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:
[image: ]
	1 szt.
	 

	
4.

	
Szafa na akta metalowa

	Szafa na akta metalowa
o wymiarze:
· wysokość 156,8 cm
· szerokość 41,5 cm
· głębokość 63 cm

wymiary wewnętrzne szuflad: 
· wysokość 24,4 cm (frontu 28 cm)
· szerokość 33 cm
· głębokość 58,5 cm

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady.  Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275x328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

Kolorystyka:
· elementy metalowe: min. 14 kolorów w tym beżowy RAL 7032 i szary RAL 7035 do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego

Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:
· Certyfikat wdrożenia przez producenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli metalowych, sejfów 
i cyfrowych urządzeń informacyjnych.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie 
w przyszłości.

Wygląd jak na rysunku:
[image: ]
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Regał wiszący

	Regał wiszący
o wymiarach: 
· szerokość 80 cm
· głębokość 36,4 cm
· wysokość 50 cm  

Regał wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  me laminowanej o grubości 18mm. Plecy płyta HDF o grubości 3 mm. 
Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV 
w kolorze płyty o grubości 2mm i 0,6mm. Regał skręcany, wykonany w technologii umożliwiającej wielokrotny montaż 
i demontaż bez uszkodzenia jej elementów. Regał dostosowany do wieszania na ścianie. 


Kolorystyka:
· płyta - melamina: min. 6 kolorów w tym dąb ferrara H1334ST9 Egger lub równoważny, antracyt U1290 Pfleiderer lub równoważny  do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego. 

Wygląd jak na rysunku:
[image: ]
	

1 szt.
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Pieczęć i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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