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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna:
ILOŚĆ – 1szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE * 
(z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych, opisu)

	Inkubator/cieplarka laboratoryjna        
                                                                                                
                                                                                                …….……………..….………………
                                                                                                                                   producent, model

	1
	Inkubator z konwekcją naturalną o pojemności komory wewnętrznej min. 75 l
	

	2
	Posiada funkcję wstępnego ogrzania świeżego powietrza do komory inkubacyjnej
	

	3
	Sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem
	

	4
	Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów
	

	5
	Sensor typu PtlOO wg. normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od l minuty do 99 dni, 23 godzin
	

	7
	Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwia nastawę temperatury w stopniach Celsjusza
	

	8
	Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóty temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości
	

	9
	Język obsługi sterownika minimum polski, niemiecki 
i angielski
	

	10
	Interfejs sieciowy Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem
	

	11
	Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności 
co najmniej 10 lat
	

	12
	Zakres temperatury roboczej od 5°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +80°C
	

	13
	Jednorodność temperatury w komorze nie gorsza niż ±0,7°C
	

	14
	Odchylenie temperatury w czasie dla +37°C nie większe niż ±0/05°C°C
	

	15
	Kalibracja urządzenia bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktach temperatury
	

	16
	Zapisywanie program na wypadek zaniku napięcia
	

	17
	Certyfikat kalibracji dla +37° C
	

	18
	Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu podwójne:
· Nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury 
· oraz mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej
	

	19
	Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej
	

	20
	Wymiary zewnętrzne - nie większe niż szer. x wys. x gł.: 590x950x520mm
	

	21
	W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem.   

Wewnętrzne drzwi szklane.
	

	22
	Wymiary komory wewnętrznej nie większe niż 400x560x330 mm.

Minimum 2 półki ze stali nierdzewnej w zestawie.
	

	23
	Możliwość zainstalowania minimum 6 półek
	

	24
	Ładowność półek minimum 20 kg
	

	25
	Ładowność inkubatora minimum 120 kg
	

	26
	Zasilanie 230 V (± 10%), 50/60 Hz
	

	27
	Moc do 1600W (podczas ogrzewania)
	

	28
	Masa netto inkubatora nie większa niż 66 kg
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