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D/19/2020	                                                                	                                                                                                    Załącznik 1A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

Zakup mebli biurowych dla Biblioteki

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Ilość
	Oferta Wykonawcy – opis
(z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych)

	1.

	Biurko na czterech nogach okrągłych
· biurko prostokątne ramowe o wymiarach: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 72 cm,
· blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu,
· stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9006, 
· nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, mają posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 0-15 mm, mają być montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, umożliwiających łatwy demontaż/montaż biurka,
· rama wykonana z kształtownika o przekroju 40x20 mm, mocowana do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu,
· kolor blatu wenge, nogi w kolorze aluminium mat.

[image: ]Widok jak na zdjęciu poglądowym:






Meble muszą posiadać następujące atesty:
·  PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 1: Wymiary, 
· PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe – Stoły robocze – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości. 
	2 szt.
	

	2.
	Dostawka prostokątna na dwóch nogach okrągłych
· dostawka prostokątna, o wymiarach: 60x60 cm, wysokość 72 cm,
· blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu, 
· nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, mają posiadać stopki umożliwiające poziomowanie dostawki, w zakresie 0- 15 mm, 
· dostawka ma być łączona z blatem za pośrednictwem płaskowników,
· kolor blatu wenge, nogi w kolorze aluminium mat. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Meble muszą posiadać następujące atesty:
·  PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 1: Wymiary, 
· PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe – Stoły robocze – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości. 
	


1 szt.
	

	3.
	Kontener podbiurkowy na kółkach
· kontener o wymiarach: szerokość 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60 cm, 
· wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu (top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm),  
· korpus, plecy, oraz wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18 mm,  fronty z płyty 16 mm, wieniec górny z płyty grubości 25 mm, 
· plecy mają być wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych, 
· top górny ma nachodzić na szuflady i ma być licowany z frontem szuflad, a wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady,
· korpus ma być klejony, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, musi być dostarczony w całości (zmontowany fabrycznie) nie dopuszcza się montażu na miejscu, 
· kontener  ma posiadać  piórnik i 3 szuflady wykonane z kompozytu,  
· szuflady mają być na metalowych, rolkowych prowadnicach,
· fronty szuflad mają być montowane do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację,
· do zamknięcia kontenera ma być zastosowany zamek centralny (zamontowany w froncie piórnika), który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, z dwoma kluczami łamanymi,
· kontener musi mieć zamontowane podwójne, zakryte rolki o wysokości 35 - 40 mm, co ułatwi jego przesuwanie, 
· kontener ma posiadać uchwyty metalowe mocowane na dwie śruby, 
· kolor kontenera wenge.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Meble muszą posiadać następujące atesty:
· PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 
	2 szt.
	

	4.
	Kontener stacjonarny na stopkach
· kontener o wymiarach: szerokość 43 cm, wysokość 72 cm, głębokość 60 cm,
· wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm),
· korpus, plecy, oraz wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty z płyty 16 mm, wieniec górny z płyty grubości 25 mm, 
· plecy wpuszczane w boki i wieńce,
· top górny ma nachodzić na szuflady i ma być licowany z frontem szuflad, a wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady,
· korpus ma być klejony, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, musi być dostarczony w całości (zmontowany fabrycznie) nie dopuszcza się montażu na miejscu, 
· kontener ma posiadać 4 szuflady plus piórnik wykonane z kompozytu.
· do zamknięcia kontenera ma być zastosowany zamek centralny (zamontowany w froncie piórnika), który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie, z dwoma kluczami łamanymi,
· ma posiadać nóżki z regulowaną wysokością, w zakresie 0 - 20 mm, 
· kontener ma posiadać uchwyty metalowe mocowane na dwie śruby, 
· kolor kontenera wenge.

Meble muszą posiadać następujące atesty:
· PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 
	1 szt.
	 

	5.
		Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych
Krzesło o wymiarach, z  tolerancją +/- 10 mm:
· szerokość oparcia (górna krawędź oparcia): 430 mm, 
· wysokość tarczy oparcia: 520 mm, 
· szerokość siedziska: 460 mm,
· głębokość siedziska: 420-450 mm,
· wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie 130 mm,
· wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980-1180 mm.
· średnica podstawy: 710 mm,
· całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników: 650 mm,
· odległość między podłokietnikami: 490 mm,
· długość nakładki podłokietnika:  225-265 mm.

Krzesło musi posiadać : 
· Siedzisko i oparcie tapicerowane.
· Siedzisko ergonomiczne  wyprofilowane, wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm, szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50 mm. 
· Oparcie ergonomiczne, wyprofilowane,  tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm. W tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym, regulowane na wysokości w zakresie 70 mm z możliwością blokady w  min. 10 pozycjach. Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.
· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO z możliwością swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się  synchroniczne z siedziskiem z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, możliwość blokady w min 3 pozycjach. Mechanizm  wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
· Podłokietniki z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska min.80 mm, wykonane z czarnego tworzywa, nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym
· Podstawa pięcioramienna wykonana z poliamidu w kolorze czarnym.
· Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni.
Krzesło tapicerowane, o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 300 – 366 g/m2
· Ścieralność: 150 000 cykli Martindale’a  
· Pilling: 5 (w skali 1-5) 
· trudnopalność wg norm EN1021-1, EN1021-2 lub równoważny

Kolorystyka:
tapicerka: min. 12 kolorów w tym granatowy, grafitowy  do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta.
Krzesło obrotowe musi posiadać następujące atesty:
Potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) 
Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
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	10 szt.
	



[bookmark: _GoBack]UWAGI:
w cenie oferty bez dodatkowych dopłat Wykonawca:  
· ustali z Zamawiającym na etapie wykonawstwa szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów, które mają być dostostosowane do kolorystyki istniejących mebli,
· dostarczy przed realizacją zamówienia do wyboru i akceptacji minimum 2 wzory uchwytów do elementów meblowych zgodnych z powyższym opisem i dostosowanych do istniejących mebli,
· zmontuje i ustawi meble w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oraz wykona otwory przelotowe w blatach biurek.


          				______________________________________ 
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
     przedstawiciela Wykonawcy
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