

																	     Załącznik nr 1A
[bookmark: _GoBack]Postępowanie nr D/29/2020 - „Zakup urządzeń dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego”
 Część nr 1 -  „Zakup stacji pogody z oprogramowaniem”


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jasne pola w poniższych tabelach, podając m.in. nazwę producenta oraz model oferowanych urządzeń, a także poszczególne jego parametry/funkcje.
I. Stacja pogody z oprogramowaniem – 1 szt. 

Tabela 1 – opis parametrów:
	LP.
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
nazwa, model, seria, producent, szczegółowy opis
 (W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów)
__________________________________________________
(podać nazwę/model oraz producenta oferowanego urządzenia)

	1
	1. Wymiary stacji bazowej: 240 x 150 x 35 mm
2. Wymiary czujnika: 280 x 230 x 340 mm
3. Maksymalna ilość czujników: 8 
4. Temperatura gleby lub wody: -40 do +65 °C
5. Wilgotność gleby: 0 do 200 cb
6. Ewapotranspiracja: 999,9 mm, miesiąc/rok 1999,9 mm
7. Funkcjonalność: Temperatura zewnętrzna, Data, Dzień tygodnia, Wartość MAX/MIN, Prognoza pogody, Faza księżyca, Maks. 3 czujniki, Zegar radiowy (DCF77)
8. Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz: 0 do 100 %
9. Zakres pomiarowy temperatury na zewnątrz: -40 do +65°C
10. Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz: 10 do 90 %
11. Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz: 0 do 60°C
12. Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza: 660 do 810 mmHg, 880 do 1080 mb, 880 do 1080 hPa
13. Zakres pomiarowy opadów: 0 do 9999 mm, rok: 0 do 19999 mm
14. Zakres pomiarowy prędkości wiatru: 1 do 67 m/s, 3 do 241 km/h
15. Zakres maksymalny: 30 m
16. Nasłonecznienie: 0 do 1800 W/m2
17. Energia słońca: PC:1999,9 J/cm2
18. Źródło zasilania czujnika: bateria CR123 (w zestawie)
19. Źródło zasilania stacji bazowej: Zasilacz (zawarty w zestawie), Bateria C (3x)
20. Wskaźnik temperatury, wilgotności i wiatru: -68 do +64°C
21. Dawka promieniowania UV: 0 do 199 MEDs
22. Indeks UV: 0 do 16
23. Wskaźnik dziennych trendów: Dziennie: 220, sumarycznie 19999
24. Zwilżenie liścia: 0 do 15
25. Rodzaj wyświetlacza: cyfrowy
26. Wskaźnik zewnętrznej temperatury i wilgotności: -40 do +57°C
27. Podziałka pomiaru prędkości wiatru: 0,1 m/s, 1 km/h
28. Podziałka wskazania opadów: 0.25 mm
29. Temperatura odczuwalna: -79 do +54°C
30. Kierunek wiatru: 0 do 360°
31. Oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem, do zainstalowania z płyty na komputerze, pobieranie plików automatyczne lub manualne, funkcje oprogramowania – prognoza pogody, fazy księżyca, rozszerzona analiza temperatury,
32. Dodatkowe wyposażenie: rejestrator danych pomiarowych, kabel przyłączeniowy o długości ok. 8 m. 
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