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           Załącznik nr 1B
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (UMOWY)

Zakup drobnego sprzętu medycznego
	Lp.
	Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego
	Ilość
	Jedn.
	Oferta Wykonawcy – opis oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	Termometr doodbytniczy dziecięcy: zakres pomiaru: min. 32,0 - 42,9 st. C; dokładność odczytu: +/-0,1 st. C; czas pomiaru: 30 s; wyświetlacz LCD; wodoodporny; giętka końcówka pozwala na różne sposoby aplikacji termometru; bezpieczny przy wykorzystaniu u niemowląt. Baterie w zestawie.
	1
	szt.
	 

	2
	Waga dla niemowląt i dzieci (niemowlęca – dziecięca 2 w 1): wykonana ze stali, polakierowana farbą proszkową, odporną na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wyposażona w wyświetlacz LCD z podświetleniem. Możliwość pracy wagi na zasilaczu stabilizowanym lub na zasilaniu akumulatorowym min. 30 godzin. Obciążenie maksymalne: min. 15 kg. Dokładność odczytu przy wadze niemowlaka do 6 kg min. 2 g. Dokładność odczytu przy wadze niemowlaka powyżej 6 kg min. 5 g. Zakres tary: -15 kg. Gwarancja 24 miesiące.
	1
	szt.
	 

	3
	Resuscytator PCV z maską w wersji dla niemowląt -  (worek samorozprężalny, tzw. "worek AMBU") do sztucznej wentylacji, wykonany z PCV.
Można go dezynfekować płynami w niskich temperaturach.
W zestawie:
worek z zaworem ciśnieniowym
maska twarzowa dla niemowląt rozmiar nr 1
rezerwuar tlenowy min. 600 ml
dren doprowadzający tlen min. 2 m
	4
	szt.
	

	4
	Resuscytator PCV z maską w wersji dla dzieci - (worek samorozprężalny, tzw. "worek AMBU") do sztucznej wentylacji, wykonany z PCV.
Można go dezynfekować płynami w niskich temperaturach.
W zestawie:
worek z zaworem ciśnieniowym
maska twarzowa dla dzieci rozmiar nr 3
rezerwuar tlenowy min. 1700 ml
dren doprowadzający tlen min. 2 m
	3
	szt.
	 

	5
	Worek samorozprężalny umożliwiający wentylację pacjentów o masie ciała od 15 kg wzwyż
- Maksymalna dostarczana objętość oddechowa 1300 ml
- Możliwość podłączenia zaworu PEEP (odpowiadającego za dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
- Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni
- Dodatkowa silikonowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości
- Odłączany rezerwuar tlenu o objętości min. 1500 ml
- Maska dla dorosłych z miękkim pompowanym mankietem rozmiar 5
- Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie, z wyłączeniem rezerwuaru tlenu
- Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca wykaz części zamiennych
	2
	szt.
	 

	6
	Resuscytator z maską w wersji dla dorosłych -  (worek samorozprężalny, worek AMBU) do sztucznej wentylacji, wykonany z PCV.
Można go dezynfekować płynami w niskich temperaturach.
W zestawie:
worek z zaworem ciśnieniowym
maska twarzowa dla dorosłych rozmiar nr 5
rezerwuar tlenowy min. 1700 ml
dren doprowadzający tlen min. 2 m
	5
	szt.
	 

	7
	Worek samorozprężalny umożliwiający wentylację małych dzieci, niemowląt i noworodków (waga pacjenta poniżej 20 kg)
- Maksymalna objętość oddechowa 300 ml
- Konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną
- Możliwość podłączenia zaworu PEEP (odpowiadającego za dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
- Dodatkowa silikonowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej
- Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O
- Zaczep do powieszenia aparatu
- Odłączany rezerwuar tlenu w postaci rury o objętości 100 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej
- Złącze umożliwiające pomiar ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji
- Maski twarzowe silikonowe rozmiar nr 0 i 1
- Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie, z wyłączeniem rezerwuaru tlenu
	2
	szt.
	 

	8
	Latarka zwykła. Rodzaj światła: 4 diody LED + 2 SM LED, zasilana akumulatorowo. Akumulator kwasowo-zasadowy 500 mAh. Czas ładowania max. 10 godzin. Żywotność akumulatora min. 20 godzin. Zasięg światła min. 120 m.
	2
	szt.
	 

	9
	Elektrody pediatryczne do AED z kompatybilnym wejściem do defibrylatora Defimax.
	2
	kpl.
	 

	10
	Stojak na kroplówki: wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, na kółkach, uchwyt na 4 kroplówki każdy o nośności min. 1 kg, regulowana wysokość. Wysokość minimalna 1100 mm. Wysokość max. 2000 mm. Średnica podstawy 680 mm (+/- 20 mm). Podstawa na 5 kołach jezdnych.
	3
	szt.
	 

	11
	Stojak na probówki: Statyw składający się z trzech półek zintegrowanych ze sobą na stałe, wzmocnionych poprzecznie. Wykonany z poliwęglanu. Autoklawowalny. Przeźroczyste płyty górna i środkowa.  Średnica otworu 25 mm+/-5%. Ilość miejsc 12.
	3
	szt.
	 

	12
	Termometr bezdotykowy na baterie. Pomiar temperatury ciała i przedmiotów. Podświetlany wyświetlacz. Automatyczne wyłączanie zwiększające żywotność baterii. Pomiar w ⁰C. Dokładność co najmniej 0,2⁰C. Zakres pomiaru temperatury ciała: 35,0⁰C – 42,5⁰C. Zakres pomiaru temperatury przedmiotów 0⁰C – 60,0⁰C. Odległość pomiaru 1-10cm. Baterie w zestawie.
	6
	szt.
	

	13
	Uchwyt naścienny na trzy opakowania rękawic jednorazowych medycznych. Mocowany do ściany, wykonany z metalu, pasujący do wszystkich standardowych opakowań rękawic. Elastyczna konstrukcja pozwalająca na dociskanie lub odginanie ramion umożliwiając dopasowanie do opakowań 100, 150 i 200 sztuk. Uchwyt możliwy do montażu, w pozycji nieznacznie pochylonej do tyłu aby rękawice nie wypadały z częściowo opróżnionych opakowań.
	8
	szt.
	 

	14
	Rolkowy system przekładania chorych: o wymiarach 64 x 36 x 3 cm +/- 2 cm do bezpiecznego przekładania pacjenta w poziomie (z łóżka na wózek, z wózka na stół operacyjny itp.). Konstrukcja aluminiowa, rolki na łożyskach kulkowych zapewniających płynne przesuwanie. Nośność min. 160 kg. Taśma odporna na uszkodzenie i łatwa w myciu i dezynfekcji. Taśma powleczona PCV, pokryta lakierem akrylowym z obu stron, odporna na atak mikrobów i grzybów, ochrona przeciw UV. Odporność na rozdarcie min. 250 N, zgodnie z normą DIN 53363 lub równoważną (wytrzymałość materiału na rozdarcia). Gramatura min. 650 g/m2
	1
	szt.
	

	15
	GLUKOMETR do monitorowania stężenia glukozy we krwi przeznaczony do samokontroli glikemii. Zakres pomiaru: 20:600 mg/dl. Czas pomiaru - 5s. Objętość próbki - 0,5 ul. Zakres hematokrytu -10 : 70 %. Kalibracja - do osocza.
Czujnik minimalnej objętości  próbki krwi, podświetlony ekran. Zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (tj. glukometr przedstawiający jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, którego deklarowany, potwierdzony w publikacjach i materiałach producenta błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100  mg/dl (5,6  mmol/l) i 15  mg/dl (0,8  mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l)) lub równoważne, oraz spełniający normę EN ISO 15197-2015 lub równoważną (min. wymagania: 95% pomiarów wykonanych przy użyciu danego glukometru musi zawierać się w granicach błędu nie większego niż: +/- 15% dla wyników równych i wyższych od 100 mg/dL, lub +/- 15 mg/dL dla wyników poniżej 100 mg/dL, w porównaniu do wartości uzyskanych metodą referencyjną w laboratorium). Wyposażenie: paski testowe – min. 100 szt. 
	9
	szt.
	 

	16
	Czujnik saturacji SpO2 palcowy kompatybilny z modułem Nellcor dla dorosłego: przewód z czujnikiem. Przewód min 3 m.. Czujnik do kardiomonitora firmy EMTEL
	1
	szt.
	 

	17
	Czujnik saturacji SpO2 typu Y kompatybilny z modułem Nellcor dla dziecka/niemowlaka: sposób zamocowania czujnika: przylepiec, przeznaczony dla niemowląt i dzieci o wadze 1-20 kg, długość kabla min 80 cm.
	2
	szt.
	 

	18
	Treningowy zestaw doszpikowy - w pełni kompletny zestaw do szkoleń w zakresie wkłuć doszpikowych. Skład zestawu: napęd, po jednej treningowej igle doszpikowej z każdego rozmiaru (15 mm, 25 mm, 45 mm), 4 stabilizatory wkłucia doszpikowego, 4 opaski na nadgarstek (do oznaczania założenia wkłucia) oraz kości treningowe – w wersji dla dorosłych Tibia i Humerus, oraz w wersji pediatrycznej Tibia. Płyta CD z materiałami szkoleniowymi (wersja polskojęzyczna). Etui ochronne.
	4
	szt.
	 

	19
	Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych
Wymiennik ciepła w postaci płyty grzewczej z wyprofilowanym kanałem o dł. minimum 60 cm
Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń o średnicy 5 mm (+/- 1 mm)
Wyświetlacz temperatury 
Możliwość ustawienia temperatury grzania w zakresie 35° - 42°C
Alarm wysokiej temperatury
Zabezpieczenie przed przegrzaniem –alarm wysokiej temperatury oraz automatyczny, niezależnie działający wyłącznik bezpieczeństwa  przy przekroczeniu temperatury o 3°C od temperatury ustawionej
Wydajność ogrzewania do: 600 ml/h
Wymiary urządzenia max: 145 x 80 x 40 mm (±5 mm)
Waga do 300g
Możliwość pracy ciągłej
Ochrona przed wilgocią: min. IPX2 lub równoważna (ochrona przed wodą kapiącą z różnych kierunków pod kątem do 15 stopni).
Klasa zabezpieczenia elektrycznego: I, BF IPX2 lub równoważna (ochrona przed wodą kapiącą z różnych kierunków pod kątem do 15 stopni)
Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc 50W
Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim
Możliwość doposażenie podgrzewacza w zewnętrzną silikonową linię grzewczą o długości min.  80 cm aktywnie ogrzewającą płyn na odcinku od podgrzewacza do wkłucia
	1
	szt.
	 

	20
	Dozownik rotametryczny. Ciśnienie gazu: O2, AIR. Ciśnienie wlotowe: 4.5 bar. Zakresy pomiarowe: 0 - 5 l/min 0 - 15 l/min. Wejście: Według normy krajowej. Wyjście: 9/16” UNF; M12×1,25; G3/8; G 1/4 (+ króciec na wąż). Materiał korpusu: mosiądz niklowany, O-rings: z gumy EPDM. Rozmiary urządzenia szerokość: 32 mm, wysokość: 160 mm, głębokość: 60 mm (=/- 5 mm). Waga: max. 280g (bez wtyku). Zakres temperatury przechowywania: min. - 30 °C do + 60 °C. Działanie: min. - 20 °C do + 60 °C.
	7
	szt.
	 

	21
	Dozownik tlenu z regulatorem. Regulator przepływu 0-25l/min. Możliwość podłączenia do szybkozłącza AGA reduktora lub panelu tlenowego. Samocentrujące się pokrętło, umożliwiające precyzyjne ustawienie przepływu. Posiada dwa okienka, które umożliwiają odczyn wskazań z boku i przodu reduktora. Dodatkowe przepływy: 7l/min (rozpylenie lekarstw), 25l/min (reanimacja pacjentów).
	1
	szt.
	 

	22
	Laryngoskop światłowodowy pediatryczny  LED. Rękojeść światłowodowa typu LED, wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej, karbowana powierzchniowo. Zasilanie bateriowe akumulatory. Komplet łyżek typu Miller, w rozmiarze 0,1,2. Etui ochronne (twarde).
	6
	szt.
	 

	23
	Laryngoskop światłowodowy LED. Rękojeść światłowodowa typu LED, wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej, karbowana powierzchniowo. Zasilanie bateriowe akumulatory. Komplet łyżek typu Macintosh, w rozmiarze 1,2,3,4. Etui ochronne (twarde).
	5
	szt.
	 

	24
	Zestaw nebulizacyjny zawierający: maseczka tlenowa z nebulizatorem min. 5 ml o średniej koncentracji dla dorosłych, wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, przewód o długości min. 2m zakończony uniwersalnym łącznikiem. W rozmiarze dla dorosłych.
	20
	szt.
	 

	25
	Zestaw nebulizacyjny zawierający: maseczka tlenowa z nebulizatorem min. 5 ml o średniej koncentracji dla dzieci wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, przewód o długości min. 2m zakończony uniwersalnym łącznikiem. W rozmiarze dla dzieci.
	20
	szt.
	 

	26
	Kleszczyki Magilla 24 cm: wykonane ze stali nierdzewnej
	2
	szt.
	 

	27
	Kleszczyki Magilla 16 cm: wykonane ze stali nierdzewnej
	2
	szt.
	 

	28
	Imadło chirurgiczne do szycia: rozmiar 12 cm ze stali nierdzewnej
	4
	szt.
	 

	29
	Imadło chirurgiczne do szycia: rozmiar 14 cm ze stali nierdzewnej
	4
	szt.
	 

	30
	Imadło chirurgiczne do szycia: rozmiar 16 cm ze stali nierdzewnej
	4
	szt.
	 

	31
	Latarka długopisowa diagnostyczna: z diodą LED - dające białe światło, latarka na dwie baterie aa lub aaa, z bateriami w zestawie. Metalowa obudowa.
	6
	szt.
	 

	32
	Plecak ratowniczy dla zespołów karetek wypadkowych, reanimacyjnych oraz grup ratowniczych. Wielokomorowy, z siedmioma kieszeniami zewnętrznymi, z naszytymi elementami odblaskowymi w kolorze żółtym. min. 8 mniejszych kieszonek oraz gumek na ampułki. Komora główna z miejscem na butlę tlenową 2,7l, wyposażona również w system rzepów i gumek do mocowania trzech torebek segregacyjnych na zestawy medyczne. Torebki segregacyjne wykonane z jednej strony z przejrzystej folii, co umożliwia szbkie rozpoznanie zawartości danej torebki. Dodatkowo każda torebka posiada okienko, w którym można umieścić opis. W komorze głównej plecaka klapa, z jednej strony przeznaczona na zestaw intubacyjny, z drugiej strony na zestaw infuzyjny. Plecak wykonany z Cordury®, może być noszony pionowo, poziomo lub na plecach wymiary: 62cm x 55cm x 30cm (+/- 5 cm) pojemność: 100-105 litrów
	1
	szt.
	 

	33
	Nerka metalowa. Naczynie medyczne wykonane ze stali nierdzewnej odporne na zarysowania długości 20 cm. 
	6
	szt.
	 

	34
	Linia próbkowania CO2 dla dorosłych i dzieci kompatybilna z posiadamym defibrylatorem Zoll X Series
	1
	szt.
	

	35
	Przewód RCA - RCA (wtyk-wtyk) 5 m kompatybilny z video symulatorem laparoskopu SLS Fundamentals i symulatorem Gaumard
	2
	szt.
	


8
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