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D/52/2020

                                                                                                                   Załącznik nr 1G
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (UMOWY)
Część nr 7: Zakup serwerów typu rack dla Instytutu Informatyki
ilość –  2 szt.

	L.P.
	PARAMETRY WYMAGANE
	ZAOFEROWANY SPRZĘT*

	
	Serwer typu rack – 2 szt.
	………………………………..
(producent, model)

	
	Parametr/element
	Wartość/charakterystyka
	

	
	Procesor  (wartości minimalne)
	…………………………………………

	1. 
	Minimalna ilość zainstalowanych procesorów
	1
	

	2. 
	Wydajność PassMark (wersja 10) 
CPU Mark**
	14 450 pkt
	

	3. 
	Ilość jednocześnie przetwarzanych wątków
	20
	

	4. 
	Funkcja Turbo
	

	5. 
	Inne: procesor nie starszy niż Q2 2019 r
	

	
	Pamięć (wartości minimalne)

	6. 
	RAM 
	96 GB
	

	7. 
	Pamięć masowa (dyskowa)

	8. 
	Wewnętrzne kontrolery 
	PERC H330, H730P, H740P, HBA330 (lub odpowiadające kontrolery wewnętrzne 8-portowe SATA+SAS obsługujące 12Gb/s SAS/SATA HDD i SSD)
	

	9. 
	Zewnętrzne kontrolery
	H840, 12 Gbps SAS HBA (lub odpowiadające 8-portowe (2- x4) zewnętrzne)
	

	10. 
	Obsługiwane typy RAID
	RAID 0, 1, 5, 6

Non-RAID
	

	11. 
	Minimalna liczba możliwych do zainstalowania dysków 2.5’’ SATA hot-plug
	10
	

	12. 
	Dołączone HDD
	Minimalnie 2 dyski HDD, oba o minimalnej pojemności 4TB
	

	13. 
	Dołączone SSD
	1 dysk SSD o minimalnej pojemności 1TB oraz 1 dysk SSD o pojemności minimalnie 500GB
	

	14. 
	Inne: Dołączone dyski powinny znajdować się w kieszeniach na dyski serwerowe oraz być certyfikowane przez producenta serwera.
	

	
	Płyta główna złącza/łączność (wartości minimalne)

	15. 
	Minimalna liczba obsługiwanych procesorów
	2 szt.
	

	16. 
	Minimalna liczba slotów na pamięć RAM
	16 szt.
	

	17. 
	Rodzaj obsługiwanej pamięci RAM
	DDR4 DIMM, wspierające RDIMM lub LRDIMM, prędkość do 2666MT/s
	

	18. 
	Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM
	1 TB LRDIMM / 512 GB RDIMM
	

	19. 
	Gniazda I/O
	Min. 2 sloty PCI Gen 3 x16
	

	20. 
	Ethernet
	2 x 1GbE LOM
	

	21. 
	Inne:
	

	
	Grafika (wartości minimalne) 

	22. 
	Interfejs graficzny
	VGA
	

	23. 
	Inne: 
	

	
	Obudowa

	24. 
	Typ obudowy
	RACK
	

	25. 
	Rozmiar
	1U
	

	26. 
	Przedni panel
	Możliwość zainstalowania 10 dysków hot-plug 2,5’’ SATA;

1 x port USB 2.0;

1 x wyjście Video
	

	27. 
	Tylni panel
	1 x Serial port

2 x USB 3.0 port

1 x Video
	

	28. 
	Zasilacz 
	Min 550W z redundancją
	

	29. 
	Inne: Możliwość zainstalowania w szafie RACK 19’’, za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów;
	

	
	System operacyjny****

	30. 
	Obsługiwane systemy operacyjne:

Canonical® Ubuntu® Server LTS,
Citrix® Hypervisor,
Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V,

Microsoft Hyper-V Server,
Red Hat® Enterprise Linux,
SUSE® Linux Enterprise Server,
VMware® ESXi,
	

	
	Dodatkowe wyposażenie/funkcje

	31. 
	Karta zdalnego zarządzania serwerem, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca m. in.: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, monitorowanie i informowanie o statusie serwera, dostęp do wirtualnej konsoli z obsługą myszy i klawiatury
	

	
	Serwer musi posiadać zapisany numer seryjny przez Producenta bezpośrednio w systemie zarządzającym lub BIOSie.
	

	32. 
	Wymaga się dostarczenia wraz z serwerem niezbędnej ilości kabli gwarantujących redundancję zasilania oraz dostępu do zasobów.
	


*
Oferent powinien wpisać, tam gdzie jest to wymagane, parametry wymienionych w specyfikacji podzespołów urządzenia, 
lub w przypadku gdy parametr podzespołu nie występuje a wymagana jest obecność tego podzespołu w urządzeniu, potwierdzić ten fakt wpisując ilość występujących elementów (np. Ilość złącz)
**
Procesor, którego wynik testu CPU Mark dla Passmark w wersji nr 10 (uśredniony wynik wielu testów z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , jest nie mniejszy niż wymagany 
w specyfikacji. Ilość wątków - rozumiane jako ilość jednocześnie przetwarzanych wątków każdy widziany 
i przedstawiany przez menadżer zadań/zasobów jako osobny „procesor”. Turbo - zwiększanie podstawowej szybkości rdzeni procesora lub zmiana ilości wykorzystanych  rdzeni zależnie od chwilowego zapotrzebowania aplikacji
***
Procesor graficzny (GPU), którego wynik testu G3D Mark dla Passmark w wersji nr 10 (uśredniony wynik wielu testów 
z różnymi konfiguracjami sprzętowymi), publikowany na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, jest nie mniejszy niż wymagany w specyfikacji
****
Bez zainstalowanego systemu
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Pieczęć i podpis Wykonawcy lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy
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