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Projekt pt. „Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego”,
realizowany w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa nr MNiSW/2020/364/DIR/KON z dnia 15.10.2020 r., okres realizacji od 01.06.2020 – 31.10.2021


Załącznik nr 1E

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

[bookmark: _GoBack]Część nr 5: Zakup mebli dla różnych jednostek UO



	Parametry wymagane
	Parametry oferowane 
(Należy opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. 
W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów)


	BIURO DYREKTORA DOMÓW STUDENTA – DOSTAWA DS. KMICIC GRUNWALDZKA 31

	Biurko gabinetowe – 1 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Biurko o wymiarze gabarytowym: 1800x900 mm 

	

	Stała wysokość 750 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +15 mm. 

	

	Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 

	

	Noga stołu wykonana z profilu o wymiarach 70x70mm. 

	

	Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm 

	

	
Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm 

	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. 
	

	Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 

	

	Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych 
	

	Cała konstrukcja malowana proszkowo. 
	

	Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. 
	

	W blacie wykonana wstawka szklana o grubości 12mm. Wymiar wstawki 1800x250 mm 
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 
	

	Wstawki chrom połysk
	

	[image: ][image: ]



[image: ]

	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	
Biurko pomocnicze – 1 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Biurko o wymiarze gabarytowym: 1200x600 mm 
	

	Stała wysokość 750 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +15 mm. 
	

	Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
	

	Noga stołu wykonana z profilu o wymiarach 70x70mm. 
	

	Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm 
	

	Od nóg wyprowadzone dwie belki podblatowe wykonane z profilu 50x25mm 
	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. 
	

	Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
	

	Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych 
	

	Cała konstrukcja malowana proszkowo. 
	

	Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. 
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej 
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 
	

	Wstawki chrom połysk
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	
Kontener podbiurkowy – 1 szt. 

	*------------------------------------------------------------------

	Kontener mobilny podbiurkowy o wymiarach 428 mm x 600 mm x 540 mm. 
	

	Płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. 
	

	Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm, wieniec górny o grubości 25 mm. 
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	Kontener posiada listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijakową. 
	

	Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm. 
	



	Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową. 
	

	Piórnik musi stanowić osobną szufladę. 
	

	Szuflady kontenera i piórnik wykonane z biokompozytu. 
	

	Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem posiadającym funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. 
	

	Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie 
	

	W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. 
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. 
	

	System umożliwia w kilka sekund wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników. 
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. 
	



	Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. 
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Wspornik pod komputer – 1 szt.

	

	Wykonany z metalu 
	

	Malowany proszkowo 
	

	Mocowany bezpośrednio do blatu biurka 
	

	Wykonany w taki sposób aby można było go przymocować w każdym miejscu pod blatem biurka 
	

	Komputer mocowany do wspornika za pomocą elementu gumowego dopasowującego się do wielkości jednostki 
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	Kanał kablowy 1 szt.
	

	Kanał kablowy o długości 1400 mm 
	

	Wykonany z metalu 
	

	Całość malowana proszkowo 
	

	Wysokość kanału kablowego 61 mm 
	

	Szerokość kanału kablowego 61 mm 
	

	Konstrukcja wykonana w taki sposób aby była możliwość zamontowania kanału do blatu biurka
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	Zabudowa płytowa biurka – 1 szt. 

	*------------------------------------------------------------------

	Montowana do blatu, o wymiarach: 1600 x 360 mm
	

	Kątowniki metalowe malowane proszkowo
	

	Wykonana z płyty o grubości 18 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną
	

	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Fotel biurowy – 1 szt. 

	*------------------------------------------------------------------

	Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna 
	

	Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska 
	

	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. 
	

	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm 
	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 
	

	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 
	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym 
	

	Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości 
	


	Fotel tapicerowany tkaniną, o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważny, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważny, odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02), Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 
	

	Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła 
	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze. 
	

	Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 
	

	Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) lub równoważne
	

	Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej oraz ISO 14001:2015 lub równoważnej.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	Krzesło konferencyjne – 2 szt. 

	*------------------------------------------------------------------

	Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki filcowe. 
	

	Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 14 mm, malowany proszkowo na kolor czarny. 
	



	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 60 kg/m3. 
	

	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3. Nie dopuszcza się pianek ciętych. 
	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi, malowanymi proszkowo na kolor czarny. 
	

	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważna, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważna , odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważna, Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska jaki i oparcia krzesła. 
	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnia robocza siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, natomiast powierzchnie boczne siedziska, tył siedziska oraz powierzchnie boczne oparcia – w innym kolorze tej samej tkaniny. 
	

	Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważną oraz ISO 14001:2015 lub równoważna potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	Witryna – 1 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Witryna o wymiarze gabarytowym2000x 1630 mm 
	



	Wykonana z płyty o grubości 18mm wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważna. 
	


	Półki wykonane z płyty 25mm wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważna. 
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. 
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 
	

	Całkowita długość półek 2000 mm. 
	

	Uchwyty do półek wykonane w kolorze srebrnym. 
	

	Witryna zawieszona na ścianie za pomocą listew montażowych. 
	

	

	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Szafa ubraniowa – 1 szt. 

	*------------------------------------------------------------------

	Szafa o wymiarze gabarytowym 1200 x 420 x 1880 mm.
	

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności  E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.
	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.   
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną 
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
	

	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
	

	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe  
	

	Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu
	

	Wyposażenie: wysuwny wieszak na ubrania,  5 półek płytowych o grubości 25 mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
	

	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.
	

	Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach  
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.  
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	BIURO KANCLERZA DOSTAWA COLLEGIUM MINUS PLAC KOPERNIKA 11A

	
 Stół konferencyjny z wstawką szklaną 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Wymiar gabarytowy: 2000x1000 mm
	

	Stała wysokość 750 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +15 mm.
Noga stołu wykonana z profilu o wymiarach 70x70mm.
Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm
Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm

	

	Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.
	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
	

	Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego
	

	Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych
	

	Cała konstrukcja malowana proszkowo.
	

	Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważny.
	

	W blacie wykonana wstawka szklana o grubości 12mm. Wymiar wstawki 1800x250 mm
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.
	

	Wstawka szklana o wymiarach 800x250x8 mm
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Biurko gabinetowe – 1 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Biurko o wymiarze gabarytowym: 1800x800 mm
	

	Stała wysokość 750 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +15 mm.
	

	Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.
	

	Noga stołu wykonana z profilu o wymiarach 70x70mm.
	

	Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm
	

	Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm
	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. 
Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego
	

	Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych
	

	Cała konstrukcja malowana proszkowo.
	

	Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	

	W blacie wykonana wstawka szklana o grubości 12mm. Wymiar wstawki 1800x250 mm
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej 
Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważny
	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 
Wstawki chrom połysk
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Biurko pomocnicze 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Biurko o wymiarze gabarytowym: 1000x600 mm
	

	Stała wysokość 750 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +15 mm.
	

	Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.
	

	Noga stołu wykonana z profilu o wymiarach 70x70mm.
	

	Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profilu 50x25mm
	

	Od nóg wyprowadzone dwie belki podblatowe wykonane z profilu 50x25mm
	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
	

	Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego
	

	Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych
	

	Cała konstrukcja malowana proszkowo.
	

	Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej

Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną

	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Krzesło biurowe 6 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki filcowe.
	

	Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 14 mm malowany proszkowo na kolor czarny.
	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 60 kg/m3. 
Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3. Nie dopuszcza się pianek ciętych.
	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny.
	

	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale’a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważna, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważna, odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważna. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska, jak i oparcia krzesła.
	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnia robocza siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, natomiast powierzchnie boczne siedziska, tył siedziska oraz powierzchnie boczne oparcia – w innym kolorze tej samej tkaniny
Wymagane potwierdzenie zgodności z normami PN-EN 16139:2013 lub równoważnymi, PN EN 1022:2007 lub równoważnymi, DIN 68 878-1 lub równoważnymi.
	

	Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej oraz ISO 14001:2015 lub równoważnej potwierdzone certyfikatami lub równoważnymi, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	
Szafa z drzwiami przesuwnymi 3 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Wymiary gabarytowe 800 x 420 x 1140 mm

	

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.
	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
	

	Ściana tylna wpuszczana jest w rowek pomiędzy boki szafy.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
	

	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
	

	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu
	

	Wyposażenie: 2 półki płytowe o grubości 25mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
	

	Drzwi przesuwne z płyty 18 mm, rolki prowadzące łożyskowane, profile prowadzące z tworzywa sztucznego.
	

	Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem.
	

	Do frontu zamontowane uchwyty o rozstawie 128 mm.
	

	Szafa na nogach metalowych wykonanych z profilu 70x70 mm o wysokości 70 mm. W nodze stopka poziomująca fi 60 mm, regulacja + 10 mm. W nodze zamontowana wstawka metalowa chromowana
	

	[image: ]
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Regał z drzwiami szklanymi w ramie aluminiowej 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Regał o wymiarach 800 x 420 x 1510 mm
	

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.
	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
	

	Ściana tylna wpuszczana jest w rowek pomiędzy boki szafy.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
	

	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
	

	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe
	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu
	

	3 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.3 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
	

	Drzwi szklane 4 mm w ramie aluminiowej zamontowane na zawiasach puszkowych 95° z mechanizmem hamującym (zabezpieczenie przed gwałtownym uderzeniem drzwi o korpus ). Mechanizm ten musi być częścią zawiasu.
	

	Drzwi szklane nie posiadają zamka
	

	Drzwi posiadają gałkę uchwytową.
	

	Szafa na nogach metalowych wykonanych z profilu 70x70 mm o wysokości 70 mm. W nodze stopka poziomująca fi 60 mm, regulacja + 10 mm. W nodze zamontowana wstawka metalowa chromowana
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Szafa aktowa 2 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1510 mm.
	

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.
	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
	

	Ściana tylna wpuszczana jest w rowek pomiędzy boki szafy.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości
	

	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
	

	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe
	

	Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu
	

	3 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
	

	Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.
	

	Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
	

	Szafa na nogach metalowych wykonanych z profilu 70x70 mm o wysokości 70 mm. W nodze stopka poziomująca fi 60 mm, regulacja + 10 mm. W nodze zamontowana wstawka metalowa chromowana
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Szafa ubraniowa – 2 szt. 

	*------------------------------------------------------------------

	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi
	

	O wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm.
	

	Wersja: prawa
	

	Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
	

	Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
	

	Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Do półki przymocowany wieszak teleskopowy.
	

	Szafa wyposażona 4 w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie.
	

	Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 113mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
	

	Zamek baskwilowy, dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
	

	Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowe regulatory służące do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
	

	Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu · 
	

	Dodatkowe funkcje użytkowe:  
System klucza matki
Możliwość wymiany samej wkładki zamka
	

	Posiadane dokumenty o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej;
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	Fotel biurowy – 2 szt. 

	*------------------------------------------------------------------

	Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna.
Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.

	

	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. 

	

	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm.
	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3.

	

	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3.
	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym.

	

	Podłokietniki krzesła czarne z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości. 

	

	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważny, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważny, odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważnej. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

	

	Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła. 
	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia – w innym kolorze. 

	

	Wymagane potwierdzenie: zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 

	

	Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważny oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). 
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	



	BIURO DYREKTORA FINANSOWEGO – DOSTAWA OLESKA 48

	1. Biurko z przystawką  – 1 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Biurko o wymiarze gabarytowym 1800x800mm wys 733 + przystawka szer.800, gł 600, wys. 713 – przystawka po prawej stronie
	

	Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm.
	

	Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi
	

	Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi
	

	Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm
	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
	

	Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego
	

	Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740mm- 820mm.
	

	Cała konstrukcja malowana proszkowo.
	

	Blat wykonany z płyty 25mm,dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	
2. Kontener podbiurkowy mobilny – 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Kontener mobilny podbiurkowy o wymiarach 428 mm x 600 mm x 540 mm.
	

	Płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	

	Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm, wieniec górny o grubości 25 mm.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	Kontener posiada listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijakową.
	

	Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm.
	

	Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową.
	

	Piórnik musi stanowić osobną szufladę.
	

	Szuflady kontenera i piórnik wykonane z biokompozytu.
	

	Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie
	

	W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.
	

	System umożliwia w kilka sekund wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników.
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
	

	Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  

	

	
3. Zabudowa płytowa biurka – 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Montowana do blatu, o wymiarach: 1600 x 360 mm
	

	Kątowniki metalowe malowane proszkowo
	

	Wykonana z płyty o grubości 18 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną
	

	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	
4. Kanał kablowy – 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Kanał kablowy o długości 1400 mm, Wykonany z metalu, Całość malowana proszkowo, Wysokość kanału kablowego 61 mm, Szerokość kanału kablowego 61 mm
Konstrukcja wykonana w taki sposób aby była możliwość zamontowania kanału do blatu biurka
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5. Fotel biurowy – 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna
	

	Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska
	

	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
	

	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm
	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 
	



	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 
	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym
	

	Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości
	

	Fotel tapicerowany tkaniną, o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1), zapałka (BS EN 1021-2), odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02), Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.
	

	Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła
	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.
	

	Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
	

	Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważny oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)
	

	Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważną oraz ISO 14001:2015 lub równoważną.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	6. Szafa aktowa – 1 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1110 mm. – wysokość 3OH
	

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.  
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.  
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
	

	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu  
	

	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe  
	

	Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
	

	Wyposażenie: 2 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.  
	

	Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do skrzydła drzwi  
	

	Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach  
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra 
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	7. Szafa aktowa – 2 szt.
	*------------------------------------------------------------------

		Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 740 mm.

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy o grubości 8 mm, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.



	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

	

	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm  i promieniu r = 3 mm.  
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.  
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
Nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu.
Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.  
Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu 2 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
	

	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.
	

	Wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy – blokujący drzwi w 3 punktach. 
Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.  
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany – gdy klucz zostanie zagubiony, musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	8. Szafa ubraniowa – 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Szafa garderobiana o wymiarze gabarytowym 600 x 420 x 1880mm.

	

	Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm.
	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
	

	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe
	

	Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
	

	Wyposażenie: wysuwny wieszak na ubrania, 1 półka płytowa o grubości 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.  

	

	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi
	

	Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.  
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	9. Krzesło biurowe  - 2 szt

	*------------------------------------------------------------------

	Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki filcowe. 

	

	Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 14 mm malowany proszkowo na kolor czarny. 

	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 60 kg/m3. 
Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3. Nie dopuszcza się pianek ciętych. 

	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny. 

	

	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale’a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważną, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważną, odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważna. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska, jak i oparcia krzesła. 

	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnia robocza siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, natomiast powierzchnie boczne siedziska, tył siedziska oraz powierzchnie boczne oparcia – w innym kolorze tej samej tkaniny
	

	Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej oraz ISO 14001:2015 lub równoważnej potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	10. Stolik – 1 sztuka
	*------------------------------------------------------------------

	Stolik o wymiarach fi 1050 mm. 
Wysokość 740 mm.
Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.  
Noga stołu wykonana z profilu o średnicy 80 mm.
Cała konstrukcja malowana proszkowo.
Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie  z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r = 3 mm.

	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.

	

	[image: ]
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	BIURO INFRASTRUKTURY – DOSTAWA COLLEGIUM CIVITAS KATOWICKA 89

	1. Biurko 2 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Biurko o wymiarze gabarytowym 1600x800mm
	

	Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50x50mm.
	

	Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi
	

	Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi
	

	Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm
	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
	

	Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego
	

	Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740mm- 820mm.
	


	Cała konstrukcja malowana proszkowo.
	

	Blat wykonany z płyty 25mm,dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	2. Kontener podbiurkowy mobilny – 2 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Kontener mobilny podbiurkowy o wymiarach 428 mm x 600 mm x 540 mm.
	

	Płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	



	Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm, wieniec górny o grubości 25 mm.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.
	

	Kontener posiada listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijakową.
	

	Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm.
	



	Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową.
	

	Piórnik musi stanowić osobną szufladę.
	

	Szuflady kontenera i piórnik wykonane z biokompozytu.
	

	Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem posiadającym funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu.
	

	Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie
	

	W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.
	

	System umożliwia w kilka sekund wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników.
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
	

	Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	3. Zabudowa płytowa biurka – 2 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Montowana do blatu, o wymiarach: 1600 x 360 mm
	



	Kątowniki metalowe malowane proszkowo
	


	Wykonana z płyty o grubości 18 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną
	

	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	4. Kanał kablowy – 2 szt.

	*------------------------------------------------------------------

	Kanał kablowy o długości 1400 mm, Wykonany z metalu, Całość malowana proszkowo, Wysokość kanału kablowego 61 mm, Szerokość kanału kablowego 61 mm Konstrukcja wykonana w taki sposób aby była możliwość zamontowania kanału do blatu biurka
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	5. Fotel biurowy – 2 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna
	

	Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska
	

	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
	

	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm
	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3
	

	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3
	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym
	

	Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości
	

	Fotel tapicerowany tkaniną, o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1 ) lub równoważna, zapałka (BS EN 1021-2), odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważna, Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.
	

	Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła
	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.
	

	Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
	

	Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważnej oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)
	

	Krzesło posiada certyfikat Blue Angel, świadczący o jego szczególnej przyjazności dla środowiska naturalnego ( certyfikat do przedłożenia)
	

	Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej oraz ISO 14001:2015 lub równoważna.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	6. Szafa aktowa – 1 szt.
	*------------------------------------------------------------------

		Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 740 mm.

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy o grubości 8 mm, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.



	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

	

	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm  i promieniu r = 3 mm.   

	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.  

	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
Nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu.
Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.  
Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu 2 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

	

	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

	

	Wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy – blokujący drzwi w 3 punktach. 
Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.  

	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany – gdy klucz zostanie zagubiony, musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.
[image: ]
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	7. Szafa aktowa – 2 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1880 mm.
	

	Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości 18mm.
	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.
	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.  
	

	Dodatkowo zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną
	

	Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
	

	Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
	

	Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe
	

	Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
	

	4 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
	

	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi
	

	Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach
	

	Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.  
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
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	8. Krzesło konferencyjne  – 2 szt.
	*------------------------------------------------------------------

	Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki filcowe. 

	

	Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 14 mm malowany proszkowo na kolor czarny. 

	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 60 kg/m3. 

	

	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3. Nie dopuszcza się pianek ciętych. 

	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny. 

	

	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale’a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważny, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważny, odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważna. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska, jak i oparcia krzesła. 

	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnia robocza siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, natomiast powierzchnie boczne siedziska, tył siedziska oraz powierzchnie boczne oparcia – w innym kolorze tej samej tkaniny. 

	

	Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej oraz ISO 14001:2015 lub równoważnej, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	




	BIURO TRANSFER WIEDZY – DOSTAWA DS. KMICIC GRUNWALDZKA 31

	1. Biurko – 3 sztuki
	*------------------------------------------------------------------

	Biurko o wymiarze gabarytowym 1600 x 800 mm.
	

	
Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 50 x 50 mm.

	

	Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi.  

	

	Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. 

	

	Dwie pary nóg  muszą być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50 x 25 mm.
	

	Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.

	

	Połączenie musi się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego.  

	

	
Biurko musi posiadać płynną regulację wysokości w zakresie od 740 mm-820 mm.

	

	Cała konstrukcja malowana proszkowo.

	

	Blat wykonany z płyty 25 mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r = 3 mm.
	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.
	

	W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe – blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.  

 

	












	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	2. Kanał kablowy – 3 sztuki
	*------------------------------------------------------------------

		Kanał kablowy o długości 1200 mm.
Wykonany z metalu.

	Całość malowana proszkowo. 
Wysokość kanału kablowego 61 mm.
Szerokość kanału kablowego 61 mm.
Konstrukcja wykonana w taki sposób, aby była możliwość zamontowania kanału do blatu biurka.
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3. Kontener mobilny – 3 sztuki

	*------------------------------------------------------------------

	Kontener mobilny podbiurkowy o wymiarach 428 mm x 600 mm x 540 mm. 

	

	Płyta dwustronnie melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania, wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważna.
	

	Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18 mm, wieniec górny o grubości 25 mm. 

	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=3mm. 

	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. 

	

	Kontener posiada listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję hamującą i odbijakową. 

	

	Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35 mm.

	

	Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową. 

	

	Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem posiadającym funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. 

	

	Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 
W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. 
Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony, musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.
	

	System umożliwia w kilka sekund wymianę zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników. 

	

	Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. 

	

	Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. 
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	
4. Zabudowa płytowa biurka – 1 sztuka


	*------------------------------------------------------------------

	

Montowana do blatu o wymiarach: 1400 x 360 mm.
Kątowniki metalowe malowane proszkowo.
Wykonana z płyty o grubości 18 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną.


	

	
Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm  i promieniu r=3 mm.
	


	
Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	5. Szafka przybiurkowa z drzwiami skrzydłowymi – 1 sztuka
	*------------------------------------------------------------------

	Szafa  przybiurkowa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 740 mm.

	

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.

	

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy o grubości 8 mm, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r = 3 mm.

	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważna.

	



		Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
Nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu.
Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe. 
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.



	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu 1 półka płytowa o grubości 18 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

	

	Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.
	

	Wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy blokujący drzwi w  2 punktach.

	

		Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony, musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.  
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	6. Szafka aktowa – 1 sztuka

	*------------------------------------------------------------------

		Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1140 mm.

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.

	Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy o grubości 8 mm, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.



	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

	

	Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm  i promieniu r = 3 mm.   

	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	



	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważna.  

	

		Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
Nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu.
Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.  
Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.




	

	Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu 2 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

	

	Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

	

	Wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy – blokujący drzwi w 3 punktach. 

Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.  

	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany – gdy klucz zostanie zagubiony, musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	7. Szafa ubraniowa – 1 sztuka
	*------------------------------------------------------------------

	Szafa garderobiana o wymiarze gabarytowym 600 x 420 x 1880mm.

	

	Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm.  

	

		
Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy o grubości 8 mm, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.  
	

	Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.  

	

	Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=3 mm.  

	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważna.  
Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.  
Nie dopuszcza się montażu/sklejania szafy na miejscu.
Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.  
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.  
	

	Wyposażenie: wysuwny wieszak na ubrania, 1 półka płytowa o grubości 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.  

	

	Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do skrzydła drzwi.

	

	Wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy – blokujący drzwi w 3 punktach.

	

	
Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
	

	
	

	Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony, musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	8. Stolik – 1 sztuka
	*------------------------------------------------------------------

		Stolik o wymiarach fi 800 mm.
Wysokość 740 mm.
Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.  
Noga stołu wykonana z profilu o średnicy 80 mm. 
Cała konstrukcja malowana proszkowo.


 Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w  klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w klasie odporności na ścieranie  3A zgodnie  z normą DIN EN 14322.

	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r = 3 mm.

	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważną.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	9. Stolik – 1 sztuka
	*------------------------------------------------------------------

	Stolik o wymiarach fi 1050 mm. 
Wysokość 740 mm.
Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.  
Noga stołu wykonana z profilu o średnicy 80 mm.
Cała konstrukcja malowana proszkowo.
Blat wykonany z płyty o grubości 25 mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie  z normą DIN EN 14322 lub równoważna.
	

	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r = 3 mm.

	

	Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej.
	

	Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 lub równoważna.
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	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	

	10. Krzesło konferencyjne – 4 sztuki
	*------------------------------------------------------------------

	Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki filcowe. 

	

	Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 14 mm malowany proszkowo na kolor czarny. 

	


	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 60 kg/m3. 

	

	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 55 kg/m3. Nie dopuszcza się pianek ciętych. 

	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny. 

	

	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale’a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważna, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważna, odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważna. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska, jak i oparcia krzesła. 

	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnia robocza siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, natomiast powierzchnie boczne siedziska, tył siedziska oraz powierzchnie boczne oparcia – w innym kolorze tej samej tkaniny. 

	

	Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważna oraz ISO 14001:2015 lub równoważna, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 

	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	11. Fotel biurowy – 1 sztuka
	*------------------------------------------------------------------

	Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna.

	

	Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.

	



	Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. 

	

	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm. 

	

	Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3.

	

	Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3.

	

	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym.

	

	Podłokietniki krzesła czarne z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości. 

	



	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważna, zapałka (BS EN 1021-2), odporność na światło 6 ( BS EN ISO 105-B02) lub równoważna. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

	

	Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła. 

	

	Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia – w innym kolorze. 

	

	
Wymagane potwierdzenie: zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 

	

	
Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważna oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). 

	

	Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważna oraz ISO 14001:2015 lub równoważna potwierdzone certyfikatami.

	


	
[image: ][image: ]

	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów w tym szary, grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
	

	BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – DOSTAWA OLESKA 48

	1. Szafa z drzwiami przesuwnymi
	*------------------------------------------------------------------

	Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach wys. 2610 mm, szer. 3459 mm, gł. 600 mm, składająca się z trzech segmentów, melamina standard 18 mm. W każdym segmencie przegroda pionowa oraz 12 półek z regulacją wysokości co 32 mm, 
	

	Drzwi przesuwne melamina 18 mm, 
długość toru 3424 mm (tor górny i dolny), 
uchwyt alfa o długości 2700 mm.

	

	Plecy HDF,  w jednym segmencie plecy cofnięte o 54 mm (przy zachowaniu ściany bocznej o gł. 600mm) z uwagi na kanał kablowy o wymiarze 90 x 60mm +/- 2cm
	

	Półki melamina 18 mm, odstęp pomiędzy półkami 334 mm, połka ostatnia górna - wysokość wynikowa, głębokość półek 500 mm, głębokość półek w części z cofniętymi plecami 446 mm 
	

	Zamek do systemu drzwi przesuwnych. 
Wymiary zamka:

- średnica: 16 mm;

- głębokość: 41 mm;

- szerokość elementu mocującego: 12 mm;

- wysokość elementu mocującego: 50 mm.

	

	Blenda górna i dolna.

	

	Cokół górny 100 mm
	

	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: płyta - melamina: min. 8 kolorów w tym dąb amerykański, akacja, dąb napolitano do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.  
	





* w tych pozycjach należy wpisać tylko nazwę producenta/model/typ

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-3% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie przedmiotu zamówienia; tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak grubość płyty, przekrój nogi itp.
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