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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup mikroskopu diagnostycznego z obiektywami, w zestawie z kolorową kamerą cyfrową i monitorem

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Ilość
	PARAMETRY OFEROWANE
(Należy opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeżeli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów).

	1.
	Mikroskop diagnostyczny:
1. Ergonomiczny statyw mikroskopu z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła oraz przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości), minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Baza mikroskopu umożliwiająca pracę w polu widzenia 26.5mm 
2. Oświetlenie ledowe
3. Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.
4. Kondensor z soczewką uchylną umożliwiający obserwację przy obiektywach 
od 1.25x do 100x w pełnym polu widzenia. 
5. Wymienny, kodowany, uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów automatycznie dostosowujący oświetlenie do aktualnie używanego obiektywu współpracujący 
z oświetleniem ledowym. 
6. Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu 
bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, 
z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi. Zakres przesuwu 76x52mm. W zestawie uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym dociskiem. 
7. Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22, regulacja dioptryjną w jednym okularze w zakresie +/-5 dioptrii
8. Nasadka okularowa z kątem nachylenia okularów 30 stopni. Wyjście na kamerę cyfrową z podziałem światła okulary/kamera 100%/0%, 20%/80%, 0%/100%. Regulacja rozstawu okularów 50mm-76mm.
9. Obiektywy o długości optycznej 45mm: 
· powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 18.5mm
· powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm
· powiększenie 20x,  apertura numeryczna 0.40, odległość robocza 1.2mm
· powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.75, odległość robocza 0.51mm
10. Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, gumowe nakładki na pokrętła przesuwu stolika
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2.
	Cyfrowa kamera sieciowa
1. Element światłoczuły - CMOS o wielkości 1/1.8 cala (7.410 mm × 4.980 mm)
1. Rozdzielczość - 2592 × 1944 pikseli
1. Wielkość piksela - 2.4 μm x 2.4 μm
1. Dostępne rozdzielczości – 2592 × 1944 pikseli (zdjęcie)
0. 1920 × 1080 pikseli (Full HD 16:9)
0. 1920 × 1080 pikseli (HDMI)
0. 1920 × 1080 pikseli (WLAN)
1. Zapis danych na karcie SD, urządzeniu mobilnym lub komputerze PC
1. Szybkość odświeżania - maks. 60fps (Full HD 1920 x 1080 pikseli) w trybie HDMI, maks. 30 fps (Full HD 1920 x 1080 pikseli) w trybie pracy z komputerem, maks. 25fps (Full HD 1920 x 1080 pikseli) w trybie sieciowym
1. Czas ekspozycji - Manual Exposure mode: 1 ms – 918 ms
1. Adapter do kamery z soczewką 0.5x
1. Tryby pracy w zależności od typu podłączenia:
1. OSD (On Screen Display) – po podłączeniu do monitora przez kabel HDMI sterowanie kamerą za  pomocą menu dostępnego na ekranie,  obsługa kamery, kalibracja, pomiary, porównywanie obrazów zapisanych z obrazem na żywo. Podłączenie myszy przez port USB kamery.
1. Tryb sieciowy z wykorzystaniem bezprzewodowej karty sieciowej, dostęp 
do funkcji przez sieć WiFi generowaną przez kamerę z urządzeń zaopatrzonych w system Android, iOS® lub Windows®  
1. Tryb sieciowy po podłączeniu kamery do routera WiFi z urządzeń zaopatrzonych w system Android, iOS® lub Windows®  
1. Bezpłatne oprogramowanie dla urządzeń zaopatrzonych w system Android, iOS® lub Windows®, obsługa kamery, kalibracja, pomiary
1. Mikroskop, kamera i oprogramowanie pochodzące od tego samego producenta. Gwarancja kompatybilności.
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	3.
	Monitor
· 24 cale

	1 szt.
	

	4.
	[bookmark: _GoBack]Termin realizacji: 21 dni, gwarancja 12 m-cy
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